






  KN 6875    KU 6872    KU 6870  

550-WATT-KNABBER KN 6875 

Der Knabber für enge Kurvenschnitte und 
verwindungsfreies Schneiden von Stahlblechen.

• Unbegrenzte Kurvenfähigkeit, ideal zum 

Ausklinken von Blechen

• Zum grat- und verwindungsfreien Schneiden 

von Blechen; auch dünne Bleche werden nicht 

verformt

• Fein einstellbare Schnittrichtung: links, rechts und 

geradeaus sowie nach einer auf das Werkstück 

aufgespannten Schablone

• Lange Lebensdauer der Werkzeuge und hohe 

Schnittgüte durch konzentrisch zur Matrize 

geführten Tragstift

• Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Lieferumfang:
Sechskantschlüssel

550-WATT-KURVENSCHERE KU 6872

Die handliche Maschine zum gratfreien 
Durchschneiden von Stahlblech.

• Zum gratfreien Durchschneiden und Besäumen 

von Stahlblech

• Exakter Schnitt durch Hochleistungsschneidkopf 

mit gesenkgeschmiedetem, gehärtetem und 

geschliffenem Schneidtisch

• Die Messer brauchen beim Arbeiten nicht 

nachgestellt zu werden

Lieferumfang:
2 Sechskantschlüssel

550-WATT-KURVENSCHERE KU 6870

Die Profi -Kurvenschere für Schnitte in 
Stahlblech bis 2,5 mm.

• Zum gratfreien Durchschneiden und Besäumen 

von Stahlblech

• Exakter Schnitt durch Hochleistungsschneidkopf 

mit gesenkgeschmiedetem, gehärtetem und 

geschliffenem Schneidtisch

• Die Messer brauchen beim Arbeiten nicht 

nachgestellt zu werden

Lieferumfang:
2 Sechskantschlüssel

Vergleichbare Gerätekennwerte Kn 6875 Ku 6872 Ku 6870

Drehmoment 6 Nm 3 Nm 6 Nm

Größte Blechdicke 
– Stahlblech 400 N/mm² 2 mm 1,6 mm 2,5 mm

Hubzahl bei Leerlauf 3.000 /min 5.300 /min 3.000 /min

Kleinster Kurvenradius 4 mm 15 mm 20 mm

Gewicht ohne Netzkabel 2,1 kg 1,9 kg 2,5 kg

Artikelnummer 6.06875 6.06872 6.06870
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TRENNSCHEIBEN FÜR 
METALLTRENNSCHLEIFER

  Qualitätsklasse A 36-R „Flexiamant Super“ Inox  

• Mittelharte Spezialtrennscheibe für rostfreien Stahl; 

gute Standzeit

  Durchmesser 
x Dicke 
x Bohrung 
mm  

  Max. 
Drehzahl /
min  

  Pack-
einheit  

  Bestell-Nr.  

  350 x 3 x 25,4     4.365    10    6.16343  

  Qualitätsklasse A 30-R/A 36-S „Flexiamant Super“ 
Stahl  

• Harte Ausführung für leistungsstarke Maschinen, 

gute Schnittleistung und Standzeit in Stahl

Qualitäts-
klasse

Durchmesser 
x Dicke 
x Bohrung 
mm

Max. 
Drehzahl /
min

Pack-
einheit

Bestell-Nr.

A 30-R 350 x 3 x 25,4 4.365 10 6.16327

A 36-S 350 x 3 x 25,4 4.365 10 6.16339

  ZUBEHÖR FÜR KURVENSCHEREN  
  Bestell-Nr.  

  Wendemesser  

• Wendemesser für Ku 6872

• Gleiches Messer für Stößel und 

Schneidtisch

  6.31042  

• Wendemesser für Ku 6870

• Gleiches Messer für Stößel und 

Schneidtisch

  6.30201  

  ZUBEHÖR FÜR KNABBER  
  Bestell-Nr.  

  Stempel  

• Für den Knabber Kn 6875 

(als Ersatz)

  6.30202  

  Matrize  

• Für den Knabber Kn 6875 

(als Ersatz)

  6.30203  

  Matrize  

• Für den Knabber Kn 6875 

(größte Blechdicke 1,25 mm)

  6.30204  

  Spannzangen  

•   Spannbohrung 6 mm     6.31945  

•   Spannbohrung 8 mm     6.31946  

  ZUBEHÖR FÜR GERADSCHLEIFER  

  Fräser, fein verzahnt, Schaftdurchmesser 6 mm  

•   Geeignet für Leichtmetalle, Kupfer, Messing, Zinn, 

Kunststoffe u. Ä.  

  Durchmesser 
mm  

  Nutzbare 
Länge mm  

  Winkel    Bestell-Nr.  

• HSS-Fräser, kugelförmig

  4,5  6.23575

• HSS-Fräser, kugelförmig

  12  6.23576

• HSS-Fräser, tropfenförmig

  12  20 6.23577

• HSS-Fräser, konisch

  12  20 6.23578

• HSS-Gratfräser

  12  12 10 6.23579

• HSS-Fräser, birnenförmig

  12  30 6.23580

• HSS-Nutfräser

  10  14 6.23581

  Biegewelle  

•   Geeignet für Drehzahlbereich 20.000 – 30.000 /min; 

beidseitig kugelgelagert  

  Bestell-Nr.  

  6.27609  

  ZUBEHÖR FÜR DOPPELSCHLEIFMASCHINEN  

  Schleifscheiben, Normalkorund  

•   Zum Schleifen von Werkzeugstahl  

  Durchmesser 
x Dicke 
x Bohrung
mm  

  Körnung 
und Härte  

  Geeignet für    Bestell-Nr.  

  175 x 25 x 32    36 P    Ds 175     6.30657  

  175 x 25 x 32     60 N    Ds 175    6.30656  

  200 x 25 x 32     36 P    Ds 200    6.30647  

  200 x 25 x 32     60 N    Ds 200     6.30646  

  250 x 40 x 51    36 P    Ds D 250     6.30636  

  250 x 40 x 51     60 N    Ds D 250     6.30637  
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DIE PERFEKTION EINES BOHRLOCHS 
IN METALL IST MESSBAR. GENAU WIE 
DIE PERFEKTION EINER MASCHINE.
Unsere Bohrmaschinen haben eine lange Tradition – schließlich war unser 

erstes Produkt eine: der Metallbohrdreher, dem Metabo seinen Namen ver-

dankt. Seit 1924 setzen wir kontinuierlich neue Standards beim Thema Bohren. 

Ob Bohrmaschinen, Schlagbohrmaschinen oder Bohrhämmer: Unsere extrem 

hohen Qualitätsstandards garantieren Ihnen perfekte Maschinen für präzise 

Löcher. 

Rundlaufgenauigkeit

Hohe Rundlaufgenauigkeit durch 

extrem geringes Axialspiel.

Metabo Marathon-Motor

Robust, langlebig und überlastfähig durch 

besonderen Wicklungsschutz und 

eine Epoxidharz-Pulverbeschichtung 

auf der Feldspule. Hierdurch wird der Motor 

vor aggressiven Metallstäuben optimal 

geschützt.

VTC-Vollwellenelektronik

Zur Vorwahl und Konstanthaltung der 

Drehzahl auch bei Belastung.



400-WATT-ELEKTRONIK-BOHRMASCHINE 
BE 4006

Das handliche Leichtgewicht; ideal zum 
Vorbohren von Nietverbindungen, Aluminium und 
Feinblech.

• Kompakte, leichte Maschine in Topfbauweise 

für den Dauereinsatz

• Kleine, handliche Bankmaschine

• Ergonomisch geformtes Gehäuse mit großem 

Schalterdrücker

• Bedienerfreundliche Führung der Maschinen-

abluft in jeder Arbeitssituation

• Variospeed (V)-Elektronik zur stufenlosen 

Veränderung der Drehzahl

Lieferumfang:
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus 

400-WATT-ELEKTRONIK-BOHRMASCHINE 
BE 4010

Kompakte Handwerker-Bohrmaschine für 
präzises Arbeiten.

• Kompakte, leichte Maschine in Topfbauweise 

für den Dauereinsatz

• Kleine, handliche Bankmaschine

• Ergonomisch geformtes Gehäuse mit großem 

Schalterdrücker

• Bedienerfreundliche Führung der Maschinen-

abluft in jeder Arbeitssituation

• Variospeed (V)-Elektronik zur stufenlosen 

Veränderung der Drehzahl

Lieferumfang:
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus

Vergleichbare Gerätekennwerte BE 4006 BE 4010

Drehmoment 6 Nm 8 Nm

Bohrdurchmesser in Stahl 6 mm 10 mm

Leerlaufdrehzahl 0 – 4.000 /min 0 – 2.850 /min

Bohrspindelgewinde 1/2" – 20 UNF 1/2" – 20 UNF

Bohrfutterspannweite 1–10 mm 1–10 mm

Bohrspindel mit Innensechskant 1/4" (6,35 mm) 1/4" (6,35 mm)

Gewicht ohne Netzkabel 1,2 kg 1,2 kg

Artikelnummer 6.00554 6.00555
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620-WATT-ELEKTRONIK-BOHRMASCHINE 
BE 622 S- R+L

Das kompakte Kraftpaket mit hohem 
Drehmoment für extreme Anwendungen.

• Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für 

optimale Wärmeableitung und Stabilität

• Variospeed (V)-Elektronik zur stufenlosen 

Veränderung der Drehzahl

• Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: 

zur Begrenzung des ruckartig auftretenden 

Rückdrehmomentes, das z. B. beim Verklemmen 

oder Verhaken des Einsatzwerkzeuges auftritt

• Gut geeignet zum Bohren mit Bohrern von 

größeren Durchmessern

• Hohes Drehmoment

Lieferumfang:
Zahnkranzbohrfutter, Bohrfutterschlüssel, 

langer Zusatzhandgriff 

710-WATT-ELEKTRONIK-ZWEIGANG-
BOHRMASCHINE BE 710

Ergonomische Zweigang-Maschine mit 
innovativer Kühlung.

• Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für 

optimale Wärmeableitung und Stabilität

• Optimale Kühlung der Maschine durch 

Axial-/Radiallüfter

• Ergonomisch geformtes Gehäuse mit großem 

Schalterdrücker

• Variospeed (V)-Elektronik zur stufenlosen 

Veränderung der Drehzahl

• Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl

• Robuster Metabo Marathon-Motor für extra 

lange Lebensdauer 

• Metabo S-automatic Sicherheitskupplung

Lieferumfang:
Zahnkranzbohrfutter, Bohrfutterschlüssel, 

Zusatzhandgriff 

METABO MARATHON-MOTOR MIT PATENTIERTEM WICKLUNGSSCHUTZGITTER
Robust, langlebig und überlastfähig durch besonderen Wicklungsschutz und eine 

Epoxidharz-Pulverbeschichtung auf der Feldspule. Hierdurch wird der Motor vor 

aggressiven Stäuben optimal geschützt.

Vergleichbare Gerätekennwerte B E 622 S- R+L BE 710

Drehmoment 35 Nm 16 Nm/6 Nm

Bohrdurchmesser in Stahl 16 mm 13 mm/8 mm

Leerlaufdrehzahl 0 – 550 /min 0 – 1.000/0 – 3.000 /min

Spannhalsdurchmesser 43 mm 43 mm

Bohrspindelgewinde 1/2" – 20 UNF 1/2" – 20 UNF

Bohrfutterspannweite 1,5 – 13 mm 1,5 – 13 mm

Bohrspindel mit Innensechskant 1/4" (6,35 mm) 1/4" (6,35 mm)

Gewicht ohne Netzkabel 2,1 kg 2,2 kg

Artikelnummer 6.00626 6.00830



1100-WATT-ELEKTRONIK-ZWEIGANG-
BOHRMASCHINE BDE 1100 

Kraftvolle Profi -Bohrmaschine für härteste 
Einsätze auf Baustellen durch extrem hohes 
Drehmoment.

• Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für 

optimale Wärmeableitung und Stabilität

• Variospeed (V)-Elektronik zur stufenlosen 

Veränderung der Drehzahl

• Zweigang-Getriebe

• Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: 

zur Begrenzung des ruckartig auftretenden 

Rückdrehmomentes, das z. B. beim Verklemmen 

oder Verhaken des Einsatzwerkzeuges auftritt

• Bedienkomfort und Sicherheit durch Spatengriff

• Rechts-/Linkslauf

Lieferumfang:
Zahnkranzbohrfutter, Bohrfutterschlüssel, 

langer Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag 

1020-WATT-ELEKTRONIK-ZWEIGANG-
BOHRMASCHINE BE 1020

Robuste Profi -Bohrmaschine mit deutlich 
schnellerem Bohrfortschritt durch VTC-Elektronik.

• Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für 

optimale Wärmeableitung und Stabilität

• Metabo Marathon-Motor

• Optimale Kühlung der Maschine durch 

Axial-/Radiallüfter

• Ergonomisch geformtes Gehäuse mit großem 

Schalterdrücker

• Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektro-

nik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl. 

Bei Belastung bleibt die Drehzahl automatisch 

konstant.

• Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: 

zur Begrenzung des ruckartig auftretenden 

Rückdrehmomentes, das z. B. beim Verklemmen 

oder Verhaken des Einsatzwerkzeuges auftritt

Lieferumfang:
Zahnkranzbohrfutter, Bohrfutterschlüssel, 

langer Zusatzhandgriff 

Vergleichbare Gerätekennwerte BE 1020 BDE 1100 

Drehmoment 28 Nm/10 Nm 55 Nm/22 Nm

Bohrdurchmesser in Stahl 16 mm/8 mm 16 mm/10 mm

Leerlaufdrehzahl 0 – 900/0 – 2.600 /min 0 – 640/0 – 1.200 /min

Spannhalsdurchmesser 43 mm 43 mm

Bohrspindelgewinde 1/2" – 20 UNF 5/8" – 16 UN

Bohrfutterspannweite 1,5 – 13 mm 3 – 16 mm

Bohrspindel mit Innensechskant 1/4" (6,35 mm) –

Gewicht ohne Netzkabel 2,3 kg 3,8 kg

Artikelnummer 6.00831 6.00806 
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  NEU    NEU  

MAGNETKERNBOHRMASCHINE 
MAG 50

Maschine mit exzellentem Bohrleistungs-
Gewichts-Verhältnis. 

• Extra hohe Magnethaltekraft 

• Leistungsstarker und langlebiger Metabo 

Marathon-Motor 

• Metabo VTC-Vollwellenregelelektronik 

• Thermischer Überlastschutz 

• 2-stufi ges Ölbadgetriebe 

• Rechts-/Linkslauf zum Gewindeschneiden 

• Robuste und exakte Schwalbenschwanzführung 

• Eingebauter Kühlmittelbehälter 

• Automatische Kühlmittelzufuhr zur Bohrerspitze 

Lieferumfang:
Industrieaufnahme mit 19 mm Weldonschaft, 

Auswerferstift (6,35 x 77 mm und 6,35 x 102 mm), 

Austreiber MK 2, Sicherheitsgurt, Innensechskant-

schlüssel SW 5, Transportkoffer, Bedienungsanlei-

tung

MAGNETKERNBOHRMASCHINE 
MAG 32

Kompakte Maschine für den mobilen Einsatz. 

• Extra hohe Magnethaltekraft 

• Leistungsstarker und langlebiger Metabo 

Marathon-Motor 

• Robuste und exakte Schwalbenschwanzführung 

• Sehr großer Hubbereich 

• Einsatz von Kernbohrern und Spiralbohrern 

• Weldondirektaufnahme 

• Eingebauter Kühlmittelbehälter 

• Automatische Kühlmittelzufuhr zur Bohrerspitze 

Lieferumfang:
Auswerferstift (6,35 x 77 mm), Sicherheitsgurt, 

Innensechskantschlüssel SW 4, Transportkoffer, 

Bedienungsanleitung

Vergleichbare Gerätekennwerte MAG 32 MAG 50

Leistung 1.000 Watt 1.200 Watt

Drehzahl 450 /min 50 – 250 /min

150 – 450 /min

Hub 160 mm 160 mm

Aufnahme 19 mm Weldonschaft Morsekegel MK 2

19 mm Weldonschaft

Bohrdurchmesser
– Kernbohrer
– Spiralbohrer

12 – 32 mm

13 mm

12 – 50 mm

20 mm

Max. Bohrtiefe 50 mm 50 mm

Gewindeschneiden – M8 – M16

Gewicht 11 kg 13 kg

Artikelnummer 6.00330.50  6.00331.50 



  Magnetbohrständer 

    M 100  

705-WATT-ELEKTRONIK-WINKELBOHR-
MASCHINE WBE 700

Handliche Winkelbohrmaschine für Arbeiten 
an schwer zugänglichen Stellen durch geringes 
Eckmaß.

• Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für 

optimale Wärmeableitung und Stabilität

• Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zur 

stufenlosen Veränderung der Drehzahl. Bei 

Belastung bleibt die Drehzahl nahezu konstant.

• Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl

• Robustes Metabo Zahnkranzbohrfutter

• Besonders geeignet zum Arbeiten an schwer 

zugänglichen Stellen

Lieferumfang:
Zahnkranzbohrfutter, Bohrfutterschlüssel, 

seitlicher Handgriff 

1800-WATT-DREIGANG-BOHRMASCHINE 
B 32/3 (MAG 100)

Mit einem maximalen Drehmoment von 190 Nm 
die richtige Entscheidung für jeden Härtefall.

• Kraftvolle Dreigang-Bohrmaschine mit extrem 

hohem Drehmoment für schwere Bohrarbeiten 

auch in Stahl

• Robustes mechanisches Schaltgetriebe mit 

Ölbadschmierung

• Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für 

optimale Wärmeableitung und Stabilität

• Variospeed (V)-Elektronik zur stufenlosen 

Veränderung der Drehzahl

• Sicherheitskupplung zur Begrenzung des 

ruckartig auftretenden Rückdrehmomentes, 

das z. B. beim Verklemmen oder Verhaken 

des Einsatzwerkzeuges auftritt

Lieferumfang:
Austreibkeil, langer Zusatzhandgriff

Vergleichbare Gerätekennwerte B 32/3 (MAG 100) WBE 700

Drehmoment 190 Nm/120 Nm/90 Nm 8 Nm

Bohrdurchmesser in Stahl 32 mm 10 mm

Bohrdurchmesser mit Kernbohrern 100 mm –

Leerlaufdrehzahl 170/320/470 /min 850 – 2.050 /min

Spannhalsdurchmesser 65 mm –

Bohrspindelgewinde – 1/2" – 20 UNF

Bohrfutterspannweite – 1 – 10 mm

Bohrspindel mit Innenkegel MK3 –

Gewicht ohne Netzkabel 7,5 kg 1,8 kg

Artikelnummer 6.00323 6.00512 
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HOCHLEISTUNGS-SCHLAGMECHANISMUS
Der pneumatische Hochleistungs-Schlagmechanismus ermöglicht müheloses Bohren auch 

in härtesten Materialien.

1010-WATT-ELEKTRONIK-KOMBIHAMMER
KHE 28 PLUS

Der kraftvolle Kombihammer zum 
Hammerbohren, Bohren und (dank Drehstopp) 
auch zum Meißeln.

• Geeignet für Einsatzwerkzeuge mit SDS-plus-

Einsteckende

• Mit entsprechendem Zubehör auch geeignet 

für Einsatzwerkzeuge mit zylindrischem Schaft 

(ohne Schlag)

• Schlagstopp zum Bohren ohne Schlag

• Drehstopp zum Meißeln

• Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelek-

tronik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl

• Robuster Metabo Marathon-Motor für extra 

lange Lebensdauer

Lieferumfang:
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-

Einsteckende, gummierter Zusatzhandgriff, 

Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer 

1300-WATT-ELEKTRONIK-KOMBIHAMMER 
KHE 56

6,7 kg geballte Vielseitigkeit: perfekt 
zum Hammer bohren und für mittelschwere 
Meißelarbeiten.

• Geeignet für Einsatzwerkzeuge mit SDS-max-

Einsteckende

• Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektro-

nik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl. 

Bei Belastung bleibt die Drehzahl automatisch 

konstant.

• Drehstopp zum Meißeln

• Metabo VibraTech (MVT): vibrationsreduziertes 

und dadurch gelenkschonendes Arbeiten 

durch integriertes Dämpfungssystem an den 

Handgriffen

• Pneumatischer Hochleistungs-

Schlagmechanismus

Lieferumfang:
Metabo VibraTech (MVT)-Zusatzhandgriff, Bohr-

tiefenanschlag, Schmiermittel für Werkzeugein-

steckende, Reinigungstuch, Kunststoffkoffer 

Vergleichbare Gerätekennwerte KHE 28 Plus KHE 56

Drehmoment 20 Nm 90 Nm

Bohrdurchmesser in 
– Beton mit Hammerbohrern 
– Mauerwerk mit Bohrkronen 
– Stahl 

28 mm

68 mm

13 mm

45 mm

100 mm

–

Leerlaufdrehzahl 0 – 950 /min 450 /min

Max. Schlagzahl 4.400 /min 2.840 /min

Max. Einzelschlagenergie 3 J 14 J

Spannhalsdurchmesser 50 mm 66 mm

Werkzeugaufnahme SDS-plus SDS-max

Gewicht ohne Netzkabel 2,9 kg 6,7 kg

Artikelnummer 6.00364 6.00340



550-WATT-ELEKTRONIK-SCHRAUBER 
DWSE 6.3

Der Dach- und Wandschrauber mit Abschaltung 
über Drehmoment und/oder Tiefenanschlag.

• Optimale Drehzahl zum Verarbeiten von 

Selbstbohrschrauben

• 10-fach einstellbares Drehmoment

• Robuster Metabo Marathon-Motor für extra 

lange Lebensdauer

• 2-teiliger Tiefenanschlag

• Tiefenanschlag komplett abnehmbar zum 

Arbeiten auf Sicht

• Variospeed (V)-Elektronik zur stufenlosen 

Veränderung der Drehzahl

Lieferumfang:
Bithalter mit Sprengring, Tiefenanschlaghülse 

(77 mm lang, Ø 18 mm) 

550-WATT-ELEKTRONIK-SCHRAUBER 
USE 8

Universalschrauber mit Drehmoment bis 40 Nm 
durch 3-stufi g untersetztes Getriebe.

• „Starrer Durchtrieb“ zum Einziehen von 

Rahmendübeln

• 10-fach einstellbares Drehmoment

• Robuster Metabo Marathon-Motor für extra 

lange Lebensdauer

• 2-teiliger Tiefenanschlag

• Tiefenanschlag komplett abnehmbar zum 

Arbeiten auf Sicht

• Variospeed (V)-Elektronik zur stufenlosen 

Veränderung der Drehzahl

Lieferumfang:
Bithalter mit Sprengring, Tiefenanschlaghülse 

(77 mm lang, Ø 18 mm), langer Zusatzhandgriff 

Vergleichbare Gerätekennwerte DWSE 6.3 USE 8

Max. Anziehdrehmoment 18 Nm 40 Nm

Leerlaufdrehzahl 0 – 2.100 /min 0 – 900 /min

Nennaufnahmeleistung 550 W 550 W

 Abgabeleistung 290 W 290 W

Drehzahl bei Nennlast 1.350 /min 580 /min

Werkzeugaufnahme Innensechskant 1/4" (6,35 mm) Innensechskant 1/4" (6,35 mm)

Gewicht ohne Netzkabel 2 kg 2 kg

Artikelnummer 6.20001 6.20002
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  Durchmesser 
mm  

  Bestell-Nr.  

  12    6.26500  

  13    6.26501  

  14    6.26502  

  15    6.26503  

  16    6.26504  

  17    6.26505  

  18    6.26506  

  19    6.26507  

  20    6.26508  

  21    6.26509  

  22    6.26510  

  HSS-Kernbohrer-Set mit 19 mm Weldonschaft  

•   Arbeitslänge 30 mm  

  Bestell-Nr.  

• 3teilig bestehend aus: 

Kernbohrer Ø 14, 18, 22 mm

und Zentrierstift

  6.26623  

• 6teilig bestehend aus: 

Kernbohrer Ø 14, 16, 18, 20, 

22, 26 mm und Zentrierstift

  6.26624      

  ZENTRIERSTIFTE  

  Bestell-Nr.  

  für HSS-Kernbohrer 6,35 mm  

• Zentrierstift, kurz, 

für 25 mm Schnitttiefe

  6.26608  

• Zentrierstift, lang, 

für 50 mm Schnitttiefe

  6.26609  

  für HM-Kernbohrer 8 mm  

• Zentrierstift, lang, 

für bis zu 50 mm Schnitttiefe

  6.26610  

  SONSTIGES ZUBEHÖR   

  Bestell-Nr.  

  Adapter  

• Adapter Weldon, 

19 mm, auf Fein Quick In

6.26600

• Adapter Weldon, 

19 mm, auf 1/2"-Bohrfutter

6.26611

• Adapter MK2 

auf Weldon, 19 mm

6.26602

• Schnellwechselsystem 

MK2 auf Weldon, 19 mm

6.26604

• Adapter Weldon 19 mm 

auf Gewindebohrer M10 DIN 376, 

Ø 7 mm, Vierkant 5,5 mm

6.26625

• Adapter Weldon 19 mm 

auf Gewindebohrer M12 DIN 376, 

Ø 9 mm, Vierkant 7 mm

6.26626

• Adapter Weldon 19 mm 

auf Gewindebohrer M62 DIN 376, 

Ø 12 mm, Vierkant 9 mm

6.26627

•   Universal-Schneidspray, 400 ml    6.26606  

•   Späneschutz    6.26607  

Das komplette Angebot an Zubehör für unsere Bohrer und Schrauber fi nden 
Sie in unserem Zubehörkatalog.

  NEU  

  HSS-Kernbohrer mit 19 mm Weldonschaft  

•   Kurze Ausführung

•     Gesamtlänge 63 mm

•     Arbeitslänge 30 mm  

  HSS-Kernbohrer mit 19 mm Weldonschaft  

•   Lange Ausführung

•     Gesamtlänge 88 mm

•     Arbeitslänge 50 mm  

  HM-Kernbohrer mit 19 mm Weldonschaft  

•   Gesamtlänge 88 mm

•     Arbeitslänge 40 mm  

  Durchmesser 
mm  

  Bestell-Nr.  

  12    6.26521  

  13    6.26522  

  14    6.26523  

  15    6.26524  

  16    6.26525  

  17    6.26526  

  18    6.26527  

  19    6.26528  

  20    6.26529  

  21    6.26530  

  22    6.26531  

  Durchmesser 
mm  

  Bestell-Nr.  

  14    6.26571  

  15    6.26572  

  16    6.26573  

  17    6.26574  

  18    6.26575  

  19    6.26576  

  20    6.26577  

  21    6.26578  

  22    6.26579  

  23    6.26580  

  24    6.26581  

  25    6.26582  

  26    6.26583  

  27    6.26584  

  28    6.26585  

  29    6.26586  

  30    6.26587  

  Durchmesser 
mm  

  Bestell-Nr.  

  23    6.26511  

  24    6.26512  

  25    6.26513  

  26    6.26514  

  27    6.26515  

  28    6.26516  

  29    6.26517  

  30    6.26518  

  31    6.26519  

  32    6.26520  

  Durchmesser 
mm  

  Bestell-Nr.  

  23    6.26532  

  24    6.26533  

  25    6.26534  

  26    6.26535  

  27    6.26536  

  28    6.26537  

  29    6.26538  

  30    6.26539  

  31    6.26540  

  32    6.26541  

  Durchmesser 
mm  

  Bestell-Nr.  

  31    6.26588  

  32    6.26589  

  33    6.26590  

  34    6.26591  

  35    6.26592  

  36    6.26593  

  37    6.26594  

  38    6.26595  

  39    6.26596  

  40    6.26597  

  45    6.26598  

  50    6.26599  

  60    6.26614  

  70    6.26616  

  80    6.26618  

  90    6.26620  

  100    6.26622  

  NEU  

  NEU  
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SIE BRAUCHEN NICHT NUR DIE 
PERFEKTE SÄGE, SONDERN AUCH 
DAS PERFEKTE BLATT. 
Das Metabo Sägenprogramm für den Metallbereich wurde konsequent 

für harte Einsätze konzipiert. Das bedeutet nicht nur hohe Qualität und 

ausgereifte Technik, sondern auch für jeden Einsatzzweck das richtige 

Zubehör bereitzustellen. Das Zubehör ist optimal auf Ihre Anwendung 

abgestimmt und sehr verschleißarm.



720-WATT-ELEKTRONIK-PENDEL-
STICHSÄGE STE 135/ STEB 135

Stichsäge für hohe Dauerbelastungen; 
mit VC-Elektronik.

• Robuste Getriebe- und Motorauslegung für harte 

Arbeitseinsätze

• Kraftvolle Schnitte in Holz bis 135 mm und Stahl 

bis 60 mm Dicke durch optimierte Motorleistung

• Schnellarretierung der Führungsplatte für 

Schrägschnitte

• Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik

Lieferumfang:
Absaugstutzen, Schutzglas, Greifschutz, 

Spanreißschutz-Plättchen, Stichsägeblatt, 

Sechskantschlüssel 

1200-WATT-ELEKTRONIK-PENDEL-
SÄBELSÄGE PSE 1200

Mit perfekter Ergonomie, für den Einsatz an 
schwer zugänglichen Stellen.

• Zum Sägen von Holz, Kunststoffen, Metallrohren 

und -profi len u. Ä.

• Leistungsstarker, robuster Motor für kraftvolles 

Sägen; sehr gut für den gewerblichen Dauerein-

satz geeignet

• Ummanteltes Aluminiumdruckguss-Getriebe-

gehäuse: robust, verschleißfest und griffgünstig

• Variospeed (V)-Elektronik zur stufenlosen 

Veränderung der Drehzahl

• Elektronischer Sanftanlauf

• Metabo „Quick“ Sägeblatt-Schnellwechsel

Lieferumfang:
3 Sägeblätter, Kunststoffkoffer 

Vergleichbare Gerätekennwerte PSE 1200

Drehmoment 15 Nm

Hubzahl bei Leerlauf 0 – 2.600 /min

Sägeblatthub 28 mm

Gewicht ohne Netzkabel 4 kg

Artikelnummer 6.01301

Vergleichbare Gerätekennwerte STE 135/STEB 135 

Drehmoment 7 Nm

Größte Materialdicke in
– NE-Metalle 
– Stahlblech 

35 mm

10 mm

Pendelhubstufen 5

Hubzahl bei Leerlauf 1.000 – 3.000 /min

Gewicht ohne Netzkabel 2,5/2,6 kg

Artikelnummer 6.11100/6.11200 CH
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STICHSÄGEBLÄTTER 
MIT EINNOCKENSCHAFT

  Für Metall, Serie „Classic“  

Material Nutzbare 
Länge mm

Zahntei-
lung mm

entspricht 
Bosch-Type

Pack-
einheit

Bestell-Nr.

• Stahlbleche 0,5 – 1,5 mm, 

NE-Metalle, gefräst, gewellt

  HSS    66    0,7  T 118 G 5 6.23636

• Stahlbleche 1– 3 mm, 

NE-Metalle, gefräst, gewellt 

  HSS     51    1,2  T 118 A 5 6.23637

• Stahlbleche 1– 3 mm, 

NE-Metalle, Sandwichmaterialien, 

gefräst, gewellt

  HSS     106    1,2    T 318 A     5    6.23629  

  Für Metall, Serie „Professional“  

Material Nutzbare 
Länge mm

Zahntei-
lung mm

entspricht 
Bosch-Type

Pack-
einheit

Bestell-Nr.

• Stahlbleche 1– 3 mm, 

NE-Metalle, gefräst, gewellt 

  BiM     57    1,2   T 118 AF 5 6.23971

• Sandwichmaterialien 2 – 65 mm, 

NE-Metalle, Plexiglas, 

gefräst, gewellt

  BiM     106    1,1   T 318 AF 5 6.23978

• Stahlbleche 2,5 – 6 mm, Sandwich-

materialien 2 – 120 mm, NE-Metalle, 

Plexiglas, gefräst, geschränkt 

  BiM    150    2,0  T 718 BF 5 6.23604

  Für Metall, Serie „Pionier“  

Material Nutzbare 
Länge mm

Zahntei-
lung mm

entspricht 
Bosch-Type

Pack-
einheit

Bestell-Nr.

•   Stahlbleche 1,5 – 10 mm, NE-Metalle 

bis 30 mm, gefräst, geschränkt  

  HSS    74   
  1,4 – 2,6 

pro gressiv  
  T 123 X     5    6.23676  

  Für Aluminium und NE-Metalle, Serie „Expert“  

Material Nutzbare 
Länge mm

Zahntei-
lung mm

entspricht 
Bosch-Type

Pack-
einheit

Bestell-Nr.

• Aluminium 3 – 15 mm, NE-Metalle 

4 – 20 mm, Kunststoffe, für schnelle 

Schnitte, gefräst, geschränkt 

  HSS    74     3,0     T 127 D     5    6.23639  

  Für rostfreien Stahl, Serie „Expert“  

Material Nutzbare 
Länge mm

Zahntei-
lung mm

entspricht 
Bosch-Type

Pack-
einheit

Bestell-Nr.

• Rostfreie Bleche (Inox) 1– 2 mm, 

NE-Metalle, geschliffen

  HM    57    1,1   T 118 AHM 3 6.23662

• Rostfreie Bleche (Inox) 2 – 4 mm, 

NE-Metalle, geschliffen

  HM    57    1,4     T 118 EHM    3    6.23663  

SÄBELSÄGEBLÄTTER MIT 
1/2“-UNIVERSALSCHAFT

  Für Metall, Serie „Flexible“  

Material Gesamt-
länge mm

Zahntei-
lung mm

entspricht 
Bosch-Type

Pack-
einheit

Bestell-Nr.

• Bleche 3 – 8 mm, Rohre, Profi le 

Ø 10 – 100 mm, geschränkt, gefräst

  BiM    150    1,8/14 TPI  S 922 BF 5 6.31491

• Bleche 1,5 – 4 mm, Profi le 

Ø 5 – 175 mm, Profi le 10 – 175 mm, 

für Bündigschnitte, geschränkt, 

gefräst 

  BiM    225    1,4/18 TPI    S 1122 EF     5    6.31493  

  Für Metall, Serie „Pro“  

Material Gesamt-
länge mm

Zahntei-
lung mm

entspricht 
Bosch-Type

Pack-
einheit

Bestell-Nr.

• Bleche 3 – 8 mm, Rohre und Profi le 

Ø 20 – 175 mm, für Rohrschneid-

einrichtungen, für Abbruch- und 

Sanierungsarbeiten, für gerade, 

präzise und besonders saubere 

Schnitte, geschränkt, gefräst

  BiM    225  
  1,4/1,8

    14/18 TPI  

S 1126 BEF 5 6.28256

• Bleche 4 – 10 mm, Rohre und Profi le 

Ø 20 – 175 mm, für Rohrschneid-

einrichtungen, für Abbruch- und 

Sanierungsarbeiten, für gerade, 

präzise und schnelle Schnitte, 

geschränkt, gefräst

  BiM    225  
  2,5/3,2

    8/10 TPI  
  S 1126 CHF     5    6.31989  

  Für Metall, Serie „Pro Premium“  

Material Gesamt-
länge mm

Zahntei-
lung mm

entspricht 
Bosch-Type

Pack-
einheit

Bestell-Nr.

• Bleche 3 – 8 mm, Rohre und Profi le 

Ø 20 – 175 mm, für Rohrschneid-

einrichtungen, für gerade, präzise 

und besonders saubere Schnitte, 

mit extrem hoher Lebensdauer, 

geschränkt, gefräst

  BiM    225  
  1,4/1,8

    14/18 TPI  

S 1136 BEF 2 6.28258

• Bleche 4 – 10 mm, Rohre und Profi le 

Ø 20 – 175 mm, für Rohrschneidein-

richtungen, für gerade, präzise und 

schnelle Schnitte, mit extrem hoher 

Lebensdauer, geschränkt, gefräst

  BiM    225  
  2,5/3,2

    8/10 TPI  
  S 1136 CHF     2    6.28269  

  Für Metall, Serie „Pionier“  

Material Gesamt-
länge mm

Zahntei-
lung mm

entspricht 
Bosch-Type

Pack-
einheit

Bestell-Nr.

• Bleche 1– 8 mm, Profi le 

Ø 5 – 100 mm, geschränkt, gefräst

  BiM    150    pro gressiv    S 123 XF     5    6.31914  

  SÄGEN UND SCHLEIFEN   |  

  NEU  
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WER MIT AKKU IN METALL 
WILL, BRAUCHT EINE ÜBERLEGENE 
TECHNOLOGIE.
In Metall müssen Akkugeräte und Akkupacks besonders viel leisten. Die nötige 

Power liefern unsere Li-Power Akkupacks durch ihr perfektes Zusammenspiel 

von Akku- und Ladetechnologie und unserem wegweisenden Elektronikkon-

zept. Qualitativ hochwertigste Akkuzellen, elektronische Einzelzellenüber-

wachung (ESCP), ein Temperaturüberwachungssystem, der integrierte Über-

lastschutz und eine Kapazitätsanzeige sorgen für die optimale Bereitstellung 

der Leistung, bei gleichzeitigem Schutz der Maschine.

Neues Motorenkonzept

Patentierter, 4-poliger Motor für 

höchste Leistungsfähigkeit und 

optimalen Wirkungsgrad bei 

äußerst kompakter Bauweise. 

Elektronikeinheit

Wertet aufgrund der Arbeitsbelastung 

auftretende Ströme, Spannungen 

und Temperaturen aus. Zum Schutz aller 

Komponenten wird beim Erreichen 

kritischer Schwellen das Gerät abgeschaltet.

Neues Getriebekonzept

Sorgt mit seiner innovativen, 

patentierten Drehmoment-

kupplung für einen größeren 

Anwendungsbereich.



  Jeweils auch mit 14,4 Volt und als 

Schlagbohr variante erhältlich.  

  INNOVATIVES GETRIEBEKONZEPT
    Sorgt mit seiner innovativen, patentierten Drehmomentkupplung für einen größeren 

Anwendungsbereich.  

  NEU    NEU  

18-VOLT-AKKU-BOHRSCHRAUBER 
BS 18 LT IMPULS

Der Starke mit Impulstechnologie für harte Jobs.

• Metabo Drehmomentkupplung mit vergrößertem 

Einstellbereich für noch breiteres Anwendungs-

spektrum

• Innovatives Motorenkonzept: hohe Leistung bei 

geringer Baugröße

• Ermüdungsarmes Arbeiten durch perfekte 

Ergonomie

• Elektronischer Überlastschutz schützt Maschine 

und Akkupack

• Li-Power Plus-Akkupack sorgt für optimale 

Bereitstellung der benötigten Leistung

Lieferumfang:
Schnellspannbohrfutter, Spannring mit Bit-Depot 

für 6 Bits, 2 Li-Power Plus-Akkupacks (18 V/2,6 Ah), 

Ladegerät ASC 30 „AIR COOLED“, Kunststoffkoffer

18-VOLT-AKKU-BOHRSCHRAUBER 
BS 18 LTX IMPULS

Viel Kraft für extreme Einsätze.

• Metabo Drehmomentkupplung mit vergrößertem 

Einstellbereich für noch breiteres Anwendungs-

spektrum

• Maximale Kraft durch Li-Power Extreme-Akkupack 

und 4-poligen Kompaktmotor

• Ermüdungsarmes Arbeiten durch perfekte 

Ergonomie

• Elektronischer Überlastschutz schützt Maschine 

und Akkupack

• Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum exakten 

Schrauben und bequemen Anbohren

Lieferumfang:
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus mit Metallhülse, 

Zusatzhandgriff, Spannring mit Bit-Depot für 6 Bits, 

2 Li-Power Extreme-Akkupacks (18 V/2,6 Ah), 

Ladegerät ASC 30 „AIR COOLED“, Kunststoffkoffer 

Vergleichbare Gerätekennwerte BS 18 LT Impuls BS 18 LTX Impuls

Art des Akkupacks Li-Ion Li-Ion

Kapazität des Akkupacks 2,6 Ah 2,6 Ah

Max. Drehmoment, weich/hart 26/60 Nm 42/ 96 Nm

Einstellbares Drehmoment 1,5 – 13 Nm 1,5 – 13 Nm

Bohrdurchmesser in Stahl 13 mm/6 mm 13 mm/8 mm

Leerlaufdrehzahlen 0 – 400/0 – 1.400 /min 0 – 400/0 – 1.400 /min

Bohrspindelgewinde 1/2" – 20 UNF 1/2" – 20 UNF

Bohrfutterspannweite 1,5 – 13 mm 1,5 – 13 mm

Gewicht 1,9 kg 2 kg

Artikelnummer 6.02139.50 6.02145.50 
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  NEU  

18-VOLT-AKKU-SÄBELSÄGE 
ASE 18 LTX

Die Schlanke und Leichte für komfortables 
Sägen in jeder Position.

• Zum Sägen von Holz, Kunststoffen, Metallrohren 

und -profi len u. Ä.

• Ummanteltes Aluminiumdruckguss-Getriebe-

gehäuse: robust, verschleißfest und griffgünstig

• Maximale Kraft durch Li-Power Extreme-Akku-

pack

• Variospeed (V)-Elektronik zur stufenlosen 

Veränderung der Hubzahl

• Sägeblatt um 180° drehbar zum bequemen 

Arbeiten über Kopf

Lieferumfang:
3-teiliges Sägeblattset, Sechskantschlüssel, 

2 Li-Power Extreme-Akkupacks (18 V/2,6 Ah), 

Ladegerät ASC 30 „AIR COOLED“, Kunststoffkoffer 

LI-POWER AKKUPACK
Mehr Leistung bei geringem Gewicht. Li-Power 

Plus- und Li-Power-Extreme Akkupacks sorgen für 

die optimale Bereitstellung der für die jeweilige 

Anwendung benötigten Leistung.

ÜBERLASTSCHUTZ
Wertet aufgrund der Arbeitsbelastung auf tretende Ströme, Spannungen und 

Temperaturen aus. Zum Schutz aller Komponenten wird beim Erreichen kritischer 

Schwellen das Gerät abgeschaltet.

Vergleichbare Gerätekennwerte ASE 18 LTX

Art des Akkupacks Li-Ion

Kapazität des Akkupacks 2,6 Ah

Hubzahl bei Leerlauf 0 – 2.700 /min

Sägeblatthub 30 mm

Gewicht 3,6 kg (mit Akkupack)

Artikelnummer 6.02269.50 



  Beide Akku-Schlagschrauber sind auch als 

14,4-Volt-Versionen erhältlich.    NEU    NEU  

18-VOLT-AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 
SSD 18 LT 

Der Kompakte mit Innensechskant-Aufnahme.

• Kompakter Akku-Schlagschrauber für kraftvolle 

Einsätze; dank hoher Drehzahl und hohem 

Drehmoment ideal für selbstdrehende Schrauben

• Rückschlagarmes Arbeiten

• Variospeed (V)-Elektronik zur stufenlosen 

Veränderung der Drehzahl

• 3-stufi ge Auswahl der Drehzahl und des 

Drehmoments

• Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für 

optimale Wärmeableitung und Stabilität

• Elektronischer Überlastschutz

Lieferumfang:
2 Li-Power Plus-Akkupacks (18 V/2,6 Ah), 

Ladegerät ASC 30 „AIR COOLED“, Handschlaufe, 

Kunststoffkoffer 

18-VOLT-AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 
SSW 18 LT

Der Starke mit Außenvierkant-Aufnahme.

• Kompakter Akku-Schlagschrauber für kraftvolle 

Einsätze; dank maximalem Drehmoment ideal 

für Verschraubungen mit großem Durchmesser

• Rückschlagarmes Arbeiten mit extrem hohem 

Drehmoment

• Variospeed (V)-Elektronik zur stufenlosen 

Veränderung der Drehzahl

• 3-stufi ge Auswahl der Drehzahl und des 

Drehmoments

• Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für 

optimale Wärmeableitung und Stabilität

• Elektronischer Überlastschutz

Lieferumfang:
2 Li-Power Plus-Akkupacks (18 V/2,6 Ah), 

Ladegerät ASC 30 „AIR COOLED“, Handschlaufe, 

Kunststoffkoffer 

DIE 3 JAHRES-GARANTIE VON METABO
Die neuen Metabo Akkupacks Li-Power Plus und Li-Power Extreme haben jetzt eine 

3-Jahres-Garantie. Sollte Ihr Akkupack innerhalb von drei Jahren nach Kauf 

(mit gültigem Kassenbon) ausfallen, wird der Akkupack von Metabo kostenlos ersetzt. 

Vergleichbare Gerätekennwerte SSD 18 LT SSW 18 LT

Art des Akkupacks Li-Ion Li-Ion

Kapazität des Akkupacks 2,6 Ah 2,6 Ah

Leerlaufdrehzahl Stufe 1 0 – 1.600 /min 0 – 1.600 /min

Leerlaufdrehzahl Stufe 2 0 – 2.150 /min 0 – 2.150 /min

Leerlaufdrehzahl Stufe 3 0 – 2.650 /min 0 – 2.650 /min

Max. Schlagzahl Stufe 1/2/3 1.500/2.700/3.300 /min 1.500/2.700/3.300 /min

Max. Drehmoment Stufe 1/2/3 80/125/160 Nm 105/145/220 Nm

Werkzeugaufnahme Innensechskant 1/4" (6,35 mm) Außenvierkant 1/2" (12,70 mm)

Gewicht (mit Akkupack) 1,8 kg 1,8 kg

Artikelnummer 6.02127.50 6.02128.50 
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  ZUBEHÖR FÜR AKKU-SCHRAUBER  
  Bestell-Nr.  

  Schrauber-Bit-Sortimente  

  1/4" (6,35 mm)-Sechskantschaft  

  Bit-Box mit Edelstahl-Bits (10-teilig)  

Kunststoffkassette, bestehend aus: 

einem Bithalter „Rapid in/easy out“ 

und den meistgebrauchten Bits in der 

Metallverarbeitung: 

je 2 Bits Phillips Gr. 1, Phillips Gr. 2, 

je 1 Bit Phillips Gr. 3, Inbus 2,5; 3,0; 

4,0; 5,0

Bits und Halter sind aus Edelstahl

  6.25389  

  Bit-Box Torsion (10-teilig)  

Kunststoffkassette, bestehend aus: 

je 1 Bit Phillips Gr. 1, 2 ,3, 

je 1 Bit Pozidriv Gr. 1, 2, 3, 

je 1 Bit für Schlitzschrauben, 

0,8 x 5,5 mm, 1,0 x 5,5 mm und 

1,2 x 6,5 mm, 

Bithalter „Rapid in/easy out“ 

  6.25390  

  Bit-Box Torx + Pozidriv (10-teilig)  

Kunststoffkassette, bestehend aus:

je 1 Bit Pozidriv Gr.1, 2, 

3 (Torsionsbits),

je 1 Bit Torx Gr. TX 10, 15, 20, 

25, 30 und 40, 

Bithalter „Rapid in/easy out“

  6.25391  

  Bit-Box Torsion Universal (10-teilig)  

Kunststoffkassette, bestehend aus: 

1 Bit für Schlitzschrauben 0,8 x 5,5 mm, 

1 Bit Phillips Gr. 2, 1 Bit Pozidriv Gr. 2, 

je 1 Bit Torx Gr. 10, 15, 20, je 1 Bit 

für Schrauben mit Innensechskant 

Gr. 3, 4, 5, 

Bithalter „Rapid in/easy out“

  6.25396  

  Bit-Box Diamant Pozidriv (7-teilig)  

Kunststoffkassette, bestehend aus:

Pozidriv-Bits 2 x Gr. 1, 3 x Gr. 2, 

1 x Gr. 3 (Diamant), 

Bithalter „Rapid in/easy out“

  6.25393  

  Bit-Box Torsion Torx (7-teilig)  

Kunststoffkassette, bestehend aus:

je 1 Bit Torx 10, 15, 20, 25, 30 und 40, 

Bithalter „Rapid in/easy out“

  6.25394  

  Winkelbohr- und Schraubvorsatz  

• Erleichtert das Bohren und 

Schrauben an schwer 

zugänglichen Stellen 

• Spindel mit Innensechskant 

für Schrauber-Bits

• Bit-Spannbuchse für Rechts- 

und Linkslauf geeignet 

• Metabo Schnellkupplung, 

Übersetzungsverhältnis 1 : 1 

  6.31078  

  SCHNELLLADEGERÄTE  
  Bestell-Nr.  

  Ladegerät ASC 30, 14,4 – 18 V, „AIR COOLED“, EU  

• Zum Aufl aden aller Li-Power 

Compact-, Li-Power Plus-, 

Li-Power Extreme-Akkupacks

• „AIR COOLED“-Ladetechnologie

• Ladegerät mit Schaltnetzteil

• Sehr geringe Stand-by-Aufnahme-

leistung

• Neues Lademanagementsystem

• Ladezeit ca. 30 Minuten bei 1,3 Ah

• Zum Anschluss an 230/240 V, 

50 – 60 Hz

  6.27056  

  Schnellladegerät ASC 15, 14,4 – 18 V, „AIR COOLED“, EU  

• Zum Aufl aden aller Li-Power 

Compact-, Li-Power Plus-, 

Li-Power Extreme-Akkupacks

• „AIR COOLED“-Ladetechnologie

• Ladegerät mit Schaltnetzteil

• Sehr geringe Stand-by-Aufnahme-

leistung

• Neues Lademanagementsystem

• Ladezeit ca. 25 Minuten bei 1,3 Ah

• Zum Anschluss an 230/240 V, 

50 – 60 Hz 

  6.27292  

  AKKUPACKS  
  Bestell-Nr.  

  Li-Power Plus  

  Li-Power Plus, 18 V – 2,2 Ah    6.25469  

  Li-Power Plus, 14,4 V – 2,6 Ah    6.25456  

  Li-Power Plus, 18 V – 2,6 Ah    6.25457  

  Li-Power Extreme  

  Li-Power Extreme, 14,4 V – 2,6 Ah    6.25458  

  Li-Power Extreme, 18 V – 2,6 Ah    6.25459  

  AKKUGERÄTE   |  



BESTE ERGEBNISSE: METABO IST AUCH 
BEI DRUCKLUFT DIE ERSTE WAHL.
Unsere Kompressoren werden über tausende von Stunden härtesten Tests 

ausgesetzt: Kälteanlauf bei Minusgraden, Dauertests bei extrem hohen 

Umgebungstemperaturen. Was bei ihnen an Power rausgeht, wird von unseren 

Werkzeugen adäquat umgesetzt: Unser großes Druckluftgeräteprogramm 

ist mit seiner hohen Qualität für Schwerstarbeiten in Werkstätten konzipiert.
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  Mega 700 D  *  

  Mega 500 W  *    Power 260  *    Basic 300  *  

  56 – 57  

  *     Abbildungen vorbehaltlich Farbänderungen  

KOMPRESSOR MEGA 700 D 

Starker und robuster Keilriemenkompressor für 
den professionellen Einsatz.

• Solider, fahrbarer Keilriemenkompressor – 

bewährtes Gerät für den leistungsstarken Einsatz

• Drehstromausführung mit 400-V-CEE-Stecker 

mit Phasenwender

• Robuste Qualität – leise und langlebig 

• 2-Zylinder-Verdichter mit stabilem Riemen-

schutzgitter

• Zwei Manometer für geregelten Arbeits- und 

Kesseldruck

KOMPRESSOR POWER 260

Kompakter und mobiler Kolbenkompressor für 
die Baustelle.

• Kompakter und mobiler Kolbenkompressor für 

den professionellen Einsatz im Innenausbau und 

auf Baustellen

• Ölloser Kolbenverdichter mit innovativer 

WPS-Technologie

• Für Einphasen-Wechselstrom

• Armaturen und Bedienelemente im Rohrrahmen 

geschützt und gut sichtbar

• Zwei Manometer für geregelten Arbeits- und 

Kesseldruck

KOMPRESSOR MEGA 500 W

Robuster, leiser und langlebiger Keilriemen-
kompressor für Wechselstrom.

• Solider, fahrbarer Keilriemenkompressor – 

bewährtes Gerät für den leistungsstarken Einsatz

• Für Einphasen-Wechselstrom

• Robuste Qualität – leise und langlebig 

• 2-Zylinder-Verdichter mit stabilem Riemen-

schutzgitter

• Zwei Manometer für geregelten Arbeits- und 

Kesseldruck

KOMPRESSOR BASIC 300

Robuster und mobiler Kolbenkompressor für 
leichtere gewerbliche Anwendungen.

• Robuster, fahrbarer Kolbenkompressor – 

geeignet für kleine und vielfältige gewerbliche 

Anwendungen

• Ölgeschmierter Kolbenverdichter

• Für Einphasen-Wechselstrom

• Filterdruckminderer mit Manometer für 

verbesserte Luftqualität

• Zusätzliches Manometer für Kesseldruck

Vergleichbare Gerätekennwerte Mega 700 D Mega 500 W Power 260 Basic 300

Ansaugleistung 600 l/min 380 l/min 235 l/min 290 l/min

Füllleistung 500 l/minw 280 l/min 125 l/min 165 l/min

Effektive Liefermenge (bei 7,2 bar Arbeitsdruck) 440 l/min 240 l/min 110 l/min 150 l/min

Max. Druck 10 bar 10 bar 8 bar 10 bar

Nennaufnahmeleistung 4 kW 2,2 kW 1,5 kW 1,85 kW

Kesselgröße 90 l 60 l 4 l 50 l

Spannung 400 V 230 V 230 V 230 V

Schalldruckpegel (LpA) 91 dB (A) 84 dB (A) 87 dB (A) 89 dB (A)

Gewicht 119 kg 83 kg 18 kg 40 kg

Artikelnummer 0010070058 0010050081 0230026211 0230034206CH



  MHS 5050 Set  

  1/2" SR 2700    BM 500    1/2“ SR 1500 Set  

DRUCKLUFT-MEISSELHAMMER 
MHS 5050 SET

Der Meißelhammer mit hoher Kraftübertragung; 
ideal für Arbeiten am Bau.

• Schnellwechselfutter für einfaches und schnelles 

Wechseln der Meißel

• Langer Kolbenanschlag für hohe Kraftüber-

tragung und effektives Arbeiten

• Ergonomischer, gummierter Griff für 

hohen Bedienkomfort und sichere Führung, 

kälte isolierend und rutschsicher

Lieferumfang:
Schnellwechselfutter, Stecknippel 1/4", 

Schutzbrille, 3 Meißel, Kunststoffkoffer 

DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER 
1/2" SR 2700

Das Hochleistungsgerät für Reifenwechsel, 
Reparatur, Montage.

• Geräusch- und vibrationsarmer Schlagschrauber 

mit dauerhaftem Stiftschlagwerk für komfor-

tables Arbeiten in Industrie, Handwerk und 

Kfz-Branche

• Hohe Drehzahl und starkes Drehmoment

• Rechts-/Linkslauf

• Anzugsmoment in 3 Stufen einstellbar

Lieferumfang:
Stecknippel, Leitungsöler, Öl-Fläschchen, 

Kunststoffkoffer 

DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER 
1/2" SR 1500 SET

Der Kompakte für Pkw-Montage und -Reparatur.

• Zum Verschrauben von Radbolzen am Pkw

• Langlebiges Hammerschlagwerk

• Rechts-/Linkslauf

• Anzugsmoment in 2 Stufen einstellbar

Lieferumfang:
Stecknippel, 10 Steckschlüssel (10, 11, 13, 14, 17, 

19, 21, 22, 24, 27 mm), Verlängerung, Leitungsöler, 

Öl-Fläschchen, Kunststoffkoffer 

DRUCKLUFT-BOHRMASCHINE 
BM 500

Die Druckvolle mit Schnellspannbohrfutter.

• Mit Schnellspannbohrfutter 3/8"

• Rechts-/Linkslauf mit Schnellumschaltung

• Abluft wird über den Handgriff abgeführt

Vergleichbare Gerätekennwerte MHS 5050 Set 1/2" SR 1500 Set 1/2" SR 2700 BM 500

Arbeitsdruck 6,2 bar 6,3 bar 6,2 bar 6,2 bar

Aufnahme 10 mm 1/2" 1/2" –

Luftbedarf 370 l/min 360 l/min 400 l/min 440 l/min

Schlagzahl 2.000 /min – – –

Drehzahl – – – 1.800 /min

Löse-/Drehmoment – 360 Nm 677 Nm –

Bohrfutterspannweite – – – 1 – 10 mm

Gewicht 1,94 kg 2 kg 2,5 kg 1,2 kg

Artikelnummer 0901063729 0901059721 0901059730 0901054533



  WS 7400    ES 7700    KS 6000 Set    STS 7000  
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DRUCKLUFT-WINKELSCHLEIFER 
WS 7400

Der Sichere für effi zientes Arbeiten.

• Anti-Vibrationshandgriff

• Sicherheitshebel gegen unbeabsichtigtes 

Einschalten

• Schalldämpfer; Abluft wird vom Werkstück und 

vom Bediener nach vorne weggeleitet

Lieferumfang:
Anti-Vibrationshandgriff, Schutzhaube für Teller, 

Stecknippel 1/4", Maulschlüssel 

DRUCKLUFT-STABSCHLEIFER 
STS 7000

Der Langlebige und Leistungsstarke für 
geräuscharmes Arbeiten.

• Zum Schleifen, Entgraten, Fräsen und Gravieren

• Mit Sicherheitshebel

• Hochbelast barer Kugelgrafi tguss-Zylinder für 

professionelles Arbeiten

• Eingebaute Drehzahlregulierung

Lieferumfang:
2 Maulschlüssel (13 mm, 16 mm), 2 Spannzangen 

(3 mm, 6 mm), Stecknippel 1/4"

DRUCKLUFT-EXZENTERSCHLEIFER 
ES 7700

Der universell Einsetzbare mit vibrationsge-
dämpftem Gehäuse.

• Zum Schleifen von ebenen und gewölbten 

Flächen, NE-Metallen und Stahlblech

• 6-Loch-Stützteller im Profi format (Ø 150 mm) 

mit Kletthaftung

• Präzisionsrotor und selbstnachstellende Lamel-

len aus verschleißfestem Spezialkunststoff

Lieferumfang:
Abluftschlauch (1,9 m), Staubsack, Maulschlüssel 

(21 mm), Stecknippel 1/4" 

DRUCKLUFT-KAROSSERIESÄGE 
KS 6000 SET 

Die Präzise für die Werkstatt.

• Geeignet zum Schneiden von Blechen, Kunst-

stoffen, Aluminium, Holz und Fiberglas

• Sägeblatthalterung für exakte Sägeblattführung, 

hohe Schnittleistung, saubere Schnittkanten und 

schnellen Sägeblattwechsel

• Schutzbügel justierbar, exaktes Einstellen der 

Schnitttiefen

Lieferumfang:
je 5 Sägeblätter (18 Zähne, 24 Zähne, 32 Zähne), 

Stecknippel 1/4", Dreh-Kipp-Lufteinlassgelenk 1/4", 

Öl-Fläschchen, Inbusschlüssel 3 mm, 

Kunststoffkoffer 

Vergleichbare Gerätekennwerte WS 7400 ES 7700 STS 7000 KS 6000 Set

Arbeitsdruck 6,3 bar 6,3 bar 6,3 bar 6,3 bar

Luftbedarf 400 l/min 550 l/min 570 l/min 470 l/min

Drehzahl – 12.000 /min 20.000 /min

Gewicht 1,8 kg 0,96 kg 0,55 kg 0,67 kg

Artikelnummer 0901063710 0901061017 0901006040 0901061009
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  Metabo unterstützt  

  Deutschland/Österreich
    Metabowerke GmbH

    Postfach 1229

    D-72602 Nürtingen

    Telefon +49-(0)-7022 72-0

    Telefax +49-(0)-7022 722595

  

  Schweiz   
    Metabo (Schweiz) AG

    Bodenäckerstrasse 5

    CH-8957 Spreitenbach

    Telefon +41-(0)-56 418 34 34

    Telefax +41-(0)-56 418 34 35  

  www.metabo.com  

STEHEN ZUVERLÄSSIG HINTER IHNEN UND IHRER METABO: UNSERE SERVICE-LEISTUNGEN.

Wer ein Metabo Gerät kauft, entscheidet sich bewusst für beste Qualität: Langlebigkeit, Robustheit, 

Bedienerfreundlichkeit und Sicherheit. Eine echte Metabo arbeitet so hart wie Sie. Und auch in 

punkto Service überzeugt sie mit starken Argumenten: genau genommen mit sechs herausragenden 

Serviceleistungen. Denn das haben Sie sich verdient. Metabo. Work. Don’t play.

XXL-GARANTIE

Wir geben Ihnen auf alle Produkte die extra lange XXL-Garantie. Einfach bis vier Wochen nach Kauf auf 

unserer Internetseite registrie ren lassen. Schon ist Ihre normale Garantie auf drei Jahre verlängert.

24-STUNDEN-REPARATURSERVICE

Innerhalb von 24 Stunden verlässt Ihre Maschine, repariert und gewartet, wieder das Metabo Servicezentrum – 

mit einer neuen Garantie von einem halben Jahr. Ein weiterer Vorteil: Wir arbeiten nur mit Festpreisen.

ONLINE-SERVICELEISTUNGEN

Unter www.metabo.com fi nden Sie alle Informationen 

zu den Metabo Produkten und Serviceleistungen.

8 JAHRE ERSATZTEILGARANTIE

Wir garantieren Ihnen, dass wir die Ersatzteile für Ihren Gerätetyp 

noch bis zu 8 Jahre nach Produktionsauslauf liefern können.

24-STUNDEN-ERSATZTEILSERVICE

Jedes Ersatzteil, das Sie bis 16 Uhr über Ihren Fachhändler oder direkt in unserem Servicecenter bestellen 

und in unserem Lager vorrätig ist, verlässt spätestens um 16 Uhr des Folgetages unser Haus.

TECHNISCHE KUNDEN-HOTLINE

Bei allen Fragen rund um die Metabo Geräte wählen Sie die Nummer der technischen Kunden-Hotline (Tel. 0 70 22 - 72 32 30). 

Unsere qualifi zierten Mitar beiter helfen Ihnen von Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr weiter.

6.54303.00 · M 08738/0410 · Printed in Germany/Imprimé en Allemagne – Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sowie Irrtum und Druckfehler vorbehalten. 


