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  2300 WATT METALKAPSAV 
CS 23-355  

  500-WATT-BÆNKSLIBEMASKINE 
DS 175  

  Sammenlignelige maskinværdier    CS 23-355  

  Til slibeskiver (Ø x hul)       355 x 25,4 mm  

  Drejningsmoment       18 Nm  

  Friløbshastighed       4.000 /min  

  Nominel optagen effekt       2.300 W  

  Maks. skruestikåbning    238 mm  

  Vægt       16,9 kg  

  Artikelnummer    6.02335   

  CS 23-355  

  Sammenlignelige 
maskinværdier    DS 175    DS 200    DSD 250  

  Slibeskiver 
(Ø x tykkelse x hul)     

  175 x 25 x 

32 mm  

  200 x 25 x 

32 mm  

  250 x 40 x 

51 mm  

  Maks. hastighed       2.980/min    2.980/min    1.490/min  

  Nominel optagen 
effekt  

  500 W    600 W    900 W  

  Kipmoment       2,3 Nm    2,6 Nm    10 Nm  

  Vægt    14,5 kg    16,3 kg    33,3 kg  

     Artikelnummer    6.19175    6.19200    6.19250  

  900-WATT-BÆNKSLIBEMASKINE 
DSD 250  

  DSD 250  *    DS 200  *    DS 175  *  

  *   Kan leveres fra juli 2010  

  NYHED  

  Et kraftigt redskab til ekstreme anvendelser.  
    
    Til enfaset vekselstrøm• 

    Til ydedygtig og hurtig kapning af profi ler, rør og • 

stave af stål, støbejern, aluminium og andre 

ikke-jernmetaller

    Motor og gearkasse med kuglelejer, konstrueret • 

til maksimale belastninger

    Spindellås for enkelt skiveskift• 

    

    Leveringsomfang:  
    Stjernegaffelnøgle, støttefl ange, spændemøtrik  

  600 WATT BÆNKSLIBER 
DS 200  

  Robust slibemaskine til krævende hvæsse-, 
slibe- og afgratningsopgaver.  
    
    Støj- og vibrationssvag, vedligeholdelsesfri • 

induktionsmotor til enfaset vekselstrøm

    Robuste beskyttelsesskærme af trykstøbt • 

aluminium

    Med bajonetlås for hurtigt og enkelt skiveskift• 

    

    Leveringsomfang:  
    Normalkorund-slibeskiver 36 P og 60 N, 

gnistbeskyttelsesglas, emneunderstøtning, 

sekskantnøgle  

  Kompakt slibemaskine til alsidig anvendelse i 
værksted og produktion.  
    
    Støj- og vibrationssvag, vedligeholdelsesfri • 

induktionsmotor til enfaset vekselstrøm

    Sidelukkede beskyttelsesskærme med • 

udsugningsstuds.

    Med bajonetlås for hurtigt og enkelt skiveskift• 

    

    Leveringsomfang:  
    Normalkorund-slibeskiver 36 P og 60 N, 

gnistbeskyttelsesglas, emneunderstøtning, 

sekskantnøgle.  

  Kraftigt virkende trefase-slibemaskine til industriel 
anvendelse.  
    
    Støj- og vibrationssvag, vedligeholdelsesfri • 

induktionsmotor

    Stærk trefasemotor med højt drejningsmoment• 

    Robuste beskyttelsesskærme af trykstøbt • 

aluminium

    Med bajonetlås for hurtigt og enkelt skiveskift• 

    

    Leveringsomfang:  
    Normalkorund-slibeskiver 36 P og 60 N, 

gnistbeskyttelsesglas, emneunderstøtning, 

sekskantnøgle   



  550 WATT PLADESTANSER KN 6875  

  KN 6875  

  Sammenlignelige maskinværdier    Kn 6875    Ku 6872    Ku 6870  

  Drejningsmoment       6 Nm    3 Nm    6 Nm  

  Største pladetykkelse   
    – Stålplade 400 N/mm  2     

  

2 mm  

  

1,6 mm  

  

2,5 mm  

  Slagantal ved friløb    3.000 /min    5.300 /min    3.000 /min  

  Mindste kurveradius    4 mm    15 mm    20 mm  

  Vægt uden netkabel    2,1 kg    1,9 kg    2,5 kg  

  Artikelnummer    6.06875    6.06872    6.06870  

  KU 6872  

  550 WATT KURVESAKS KU 6872  

  550 WATT KURVESAKS KU 6870  

  KU 6870  

  Pladestanseren til snævre kurvesnit og 
vridningsfri skæring af stålplader.  
    
    Ubegrænset kurveevne, ideel til løsning af plader• 

    Til grat- og vridningsfri skæring af plader; selv • 

tynde plader deformeres ikke

    Finindstillelig skæreretning: Til venstre, til højre • 

og lige ud samt efter skabelon spændt ud på 

emnet.

    Værktøj med lang levetid og høj skærekvalitet • 

takket være bærestiften, der føres koncentrisk 

i forhold til matricen

    Selvafbrydende motorkul til beskyttelse • 

af motoren

    

    Leveringsomfang:  
    Sekskantnøgle  

  En handy maskine til gratfri gennemskæring 
af stålplader.  
    
    Til gratfri gennemskæring og kantskæring • 

af stålplader

    Eksakt snit ved hjælp af højeffektivt skærehoved • 

med sænksmedet, hærdet og slebet skærebord

    Det er ikke nødvendigt at efterjustere knivene • 

under arbejdet

    

    Leveringsomfang:  
    2 sekskantnøgler  

  Den professionelle kurvesaks til skæring i stålplader 
op til 2,5 mm.  
    
    Til gratfri gennemskæring og kantskæring • 

af stålplader

    Eksakt snit ved hjælp af højeffektivt skærehoved • 

med sænksmedet, hærdet og slebet skærebord

    Det er ikke nødvendigt at efterjustere knivene • 

under arbejdet

    

    Leveringsomfang:  
    2 sekskantnøgler  
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  KAPSKIVER TIL METAL-
OVERSKÆRINGSSLIBER  

  Kvalitetsklasse A 36-R "Flexiamant Super" Inox  

  Mellemhård specialkapskive til rustfrit stål; lang levetid  • 

  Diameter 
x tykkelse 
x hul 
mm  

  Maks. 
hastighed 
/min  

  Pakke-
enhed  

  Best.nr.  

  350 x 3 x 25,4     4.365    10    6.16343  

  Kvalitetsklasse A 30-R / A 36-S "Flexiamant Super" stål  

  Hård udførelse til højtydende maskiner, god skæreydelse • 

og standtid i stål  

  Kvalitets-
klasse  

  Diameter 
x tykkelse 
x hul 
mm  

  Maks. 
hastighed 
/min  

  Pakke-
enhed  

  Best.nr.  

  A 30-R     350 x 3 x 25,4     4.365     10    6.16327  

  A 36-S     350 x 3 x 25,4     4.365     10    6.16339  

  TILBEHØR TIL KURVESAKSE  
  Best.nr.  

  Vendekniv  

  Vendekniv til Ku 6872• 

    Samme kniv til stødslæde og skærebord  • 

  6.31042  

  Vendekniv til Ku 6870• 

    Samme kniv til stødslæde og skærebord  • 

  6.30201  

  TILBEHØR TIL PLADESTANSER  
  Best.nr.  

  Stempel  

  Til pladestanseren Kn 6875 (som reserve)  •   6.30202  

  Matrice  

  Til pladestanseren Kn 6875 (som reserve)  •   6.30203  

  Matrice  

  Til pladestanseren Kn 6875 (største • 

pladetykkelse 1,25 mm)  

  6.30204  

  Spændetænger  

  Spændehul 6 mm   •   6.31945  

  Spændehul 8 mm   •   6.31946  

  TILBEHØR TIL LIGESLIBER  

  Fræser, fi n fortanding, skaftdiameter 6 mm  

  Egnet til letmetal, kobber, messing, tin, • 

kunststof o.lign.  

  Diameter 
mm  

  Brugbar 
længde mm  

  Vinkel    Best.nr.  

  HSS-fræser, kugleformet  • 

  4,5    6.23575  

  HSS-fræser, kugleformet  • 

  12    6.23576  

  HSS-fræser, dråbeformet  • 

  12    20    6.23577  

  HSS-fræser, konisk  • 

  12    20    6.23578  

  HSS-gratfræser  • 

  12    12    10    6.23579  

  HSS-fræser, pæreformet  • 

  12    30    6.23580  

  HSS-notfræser  • 

  10    14    6.23581  

  Bøjeaksel  

  Egnet til hastighedsintervallet 20.000 – 30.000 /min; • 

kuglelejret i begge sider  

  Best.nr.  

  6.27609  

  TILBEHØR TIL BÆNKSLIBEMASKINER  

  Slibeskiver, normalkorund  

  Til slibning af værktøjsstål  • 

  Diameter 
x tykkelse 
x hul 
mm  

  Kornstørr-
else 
og 
hårdhed  

  Egnet til    Best.nr.  

  175 x 25 x 32    36 P    Ds W 5175/Ds D 6175     6.30657  

  175 x 25 x 32     60 N    Ds W 5175/Ds D 6175     6.30656  

  200 x 25 x 32     36 P    Ds W 9200/Ds D 9201     6.30647  

  200 x 25 x 32     60 N    Ds W 9200/Ds D 9201     6.30646  

  250 x 40 x 51    36 P    Ds D 9250     6.30636  

  250 x 40 x 51     60 N    Ds D 9250     6.30637  
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  Koncentricitet  

    Et højestemål af 

koncentrisk præcision 

opnås gennem et 

minimalt aksialt slør.  

  PERFEKTIONEN AF ET BOREHUL 
I METAL KAN MÅLES. NØJAGTIG 
SOM EN MASKINES PERFEKTION.
    Vores boremaskiner har en lang tradition – ja, vores allerførste produkt var 

en boremaskine: Metal-bore-/skruemaskinen, som har givet Metabo sit navn. 

Siden 1924 har vi konstant sat nye standarder inden for temaet boring. Det 

være sig boremaskiner, slagboremaskiner eller borehammere: Vores meget 

høje kvalitetsstandarder garanterer perfekte maskiner til eksakte huller.   

  Metabo Marathon-motor  

    Robust, med lang levetid og 

overbelastningsbestandig takket 

være særlig viklingsbeskyttelse og 

epoxyharpiks-pulverbelægning 

på feltspolen. Dette beskytter motoren 

optimalt mod aggressivt metalstøv.  

  VTC-helperiodeelektronik  

    Til at forvælge og holde 

hastigheden konstant med, 

også under belastning.  



  ELEKTRONISK 400 WATT BOREMASKINE 
BE 4006  

  ELEKTRONISK 400 WATT BOREMASKINE 
BE 4010  

  Sammenlignelige maskinværdier    BE 4006    BE 4010  

  Drejningsmoment       6 Nm    8 Nm  

  Borediameter i stål    6 mm    10 mm  

  Friløbshastighed    0 – 4.000 /min    0 – 2.850 /min  

  Borespindelgevind       1/2" – 20 UNF    1/2" – 20 UNF  

  Borepatronspændvidde       1–10 mm    1–10 mm  

  Borespindel med indvendig sekskant       1/4" (6,35 mm)    1/4" (6,35 mm)  

  Vægt uden netkabel       1,2 kg    1,2 kg  

  Artikelnummer    6.00554    6.00555  

  En handy letvægter; ideel til forboring til 
popnitter, i aluminium og tyndplade.  
    
    Kompakt, let maskine i cylindrisk konstruktion • 

til konstant brug

    Lille, handy maskine• 

    Ergonomisk formet hus med stor trykafbryder• 

    Brugervenlig afgangsluft i enhver • 

arbejdssituation

    Variospeed (V)-elektronik til trinløs ændring • 

af hastigheden

    

    Leveringsomfang:  
    Selvspændende borepatron Futuro Plus   

  Kompakt håndværker-boremaskine for præcision 
i arbejdet.  
    
    Kompakt, let maskine i cylindrisk konstruktion • 

til konstant brug

    Lille, handy bænkmaskine• 

    Ergonomisk formet hus med stor trykafbryder• 

    Brugervenlig afgangsluft i enhver • 

arbejdssituation

    Variospeed (V)-elektronik til trinløs ændring • 

af hastigheden

    

    Leveringsomfang:  
    Selvspændende borepatron Futuro Plus  
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  ELEKTRONISK 620 WATT BOREMASKINE 
BE 622 S- R+L  

  ELEKTRONISK 710 WATT TOTRINS-
BOREMASKINE BE 710  

  Sammenlignelige maskinværdier    B E 622 S- R+L    BE 710  

  Drejningsmoment       35 Nm    16 Nm/6 Nm  

  Borediameter i stål    16 mm    13 mm/8 mm  

  Friløbshastighed    0 – 550 /min    0 – 1.000/0 – 3.000 /min  

  Spændehalsdiameter       43 mm    43 mm  

  Borespindelgevind       1/2" – 20 UNF    1/2" – 20 UNF  

  Borepatronspændvidde       1,5 – 13 mm    1,5 – 13 mm  

  Borespindel med indvendig sekskant       1/4" (6,35 mm)    1/4" (6,35 mm)  

  Vægt uden netkabel       2,1 kg    2,2 kg  

  Artikelnummer    6.00626     6.00830  

  METABO-MARATHON-MOTOR MED PATENTERET VIKLINGSBESKYTTELSESKURV
    Robust, med lang levetid og overbelastningsbestandig takket være særlig viklingsbeskyttelse 

og epoxyharpiks-pulverbelægning på feltspolen. Dette beskytter motoren optimalt mod 

aggressivt metalstøv.  

  Et kompakt kraftværktøj med højt 
drejningsmoment til ekstreme anvendelser.  
    
    Gearhus i trykstøbt aluminium for optimal • 

varmeafl edning og stabilitet

    Variospeed (V)-elektronik til trinløs ændring • 

af hastigheden

    Metabo-S-automatic-sikkerhedskobling: • 

Begrænser det stødvise tilbagedrejningsmoment, 

der f.eks. opstår, hvis indsatsværktøjet sætter 

sig fast.

    Velegnet til boring med bor af større diameter• 

    Højt drejningsmoment• 

    

    Leveringsomfang:  
    Tandkransborepatron, borepatronnøgle, 

langt støttegreb   

  Ergonomisk totrinsmaskine med innovativ køling.  
    
    Gearhus i trykstøbt aluminium for optimal • 

varmeafl edning og stabilitet

    Optimal køling af maskinen ved hjælp af • 

aksial-/radialventilator

    Ergonomisk formet hus med stor trykafbryder• 

    Variospeed (V)-elektronik til trinløs ændring • 

af hastigheden

    Stillehjul til forvalg af hastigheden• 

    Robust Metabo Marathon-motor for ekstra • 

lang levetid 

    Metabo S-automatic-sikkerhedskobling• 

    

    Leveringsomfang:  
    Tandkransborepatron, borepatronnøgle, 

støttegreb   



  ELEKTRONISK 1100 WATT TOTRINS-
BOREMASKINE BDE 1100  

  ELEKTRONISK 1020 WATT TOTRINS-
BOREMASKINE BE 1020  

  Sammenlignelige maskinværdier    BE 1020    BDE 1100   

  Drejningsmoment       28 Nm/10 Nm    55 Nm/22 Nm  

  Borediameter i stål    16 mm/8 mm    16 mm/10 mm  

  Friløbshastighed    0 – 900/0 – 2.600 /min    0 – 640/0 – 1.200 /min  

  Spændehalsdiameter       43 mm    43 mm  

  Borespindelgevind       1/2" – 20 UNF    5/8" – 16 UN  

  Borepatronspændvidde       1,5 – 13 mm    3 – 16 mm  

  Borespindel med indvendig sekskant       1/4" (6,35 mm)    –  

  Vægt uden netkabel       2,3 kg    3,8 kg  

  Artikelnummer    6.00831     6.00806   

  Robust professionel boremaskine med betydeligt 
hurtigere boring takket være VTC-elektronik.  
    
    Gearhus i trykstøbt aluminium for optimal • 

varmeafl edning og stabilitet

    Metabo Marathon-motor• 

    Optimal køling af maskinen ved hjælp af • 

aksial-/radialventilator

    Ergonomisk formet hus med stor trykafbryder• 

    Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-• 

helperiodeelektronik til trinløs ændring af 

hastigheden. Hastigheden holdes automatisk 

konstant under belastning.

    Metabo-S-automatic-sikkerhedskobling: • 

Begrænser det stødvise tilbagedrejningsmoment, 

der f.eks. opstår, hvis indsatsværktøjet sætter sig 

fast.

    

    Leveringsomfang:  
    Tandkransborepatron, borepatronnøgle, langt 

støttegreb   

  Professionel boremaskine til ekstra hårdt arbejde 
på byggepladser på grund af det ekstremt høje 
drejningsmoment.  
    
    Gearhus i trykstøbt aluminium for optimal • 

varmeafl edning og stabilitet

    Variospeed (V)-elektronik til trinløs ændring • 

af hastigheden

    Totrinsgear• 

    Metabo-S-automatic-sikkerhedskobling: • 

Begrænser det stødvise tilbagedrejningsmoment, 

der f.eks. opstår, hvis indsatsværktøjet sætter 

sig fast.

    Betjeningskomfort og sikkerhed takket være • 

spadegrebet

    Højre-/venstregang• 

    

    Leveringsomfang:  
    Tandkransborepatron, borepatronnøgle, langt 

støttegreb, borstop   
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  MAGNET-KERNEBOREMASKINE 
MAG 50  

  MAGNET-KERNEBOREMASKINE 
MAG 32  

  Sammenlignelige maskinværdier    MAG 32    MAG 50  

  Ydelse    1.000 Watt    1.200 Watt  

  Hastighed    450 /min  
  50 – 250 /min

150 – 450 /min  

  Slaglængde    160 mm    160 mm  

  Holder    19 mm Weldon-skaft  
  Morsekonus MK 2 19 mm 

Weldon-skaft  

  Borediameter  
    – Kernebor  
    – Spiralbor  

  

    12 – 32 mm

    13 mm  

  

    12 – 50 mm

    20 mm  

  Maks. boredybde    50 mm    50 mm  

  Gevindskæring    –    M8 – M16  

  Vægt       11 kg    13 kg  

  Artikelnummer    6.00330.50      6.00331.50   

  NYHED    NYHED  

  Kompakt maskine til mobil anvendelse.   
    
    Ekstra høj fastholdekraft via magnet • 

    Højtydende Metabo Marathon-motor med • 

lang levetid 

    Robust og eksakt svalehaleføring • 

    Meget stort slagområde • 

    Brug af kernebor og spiralbor • 

    Weldon-holder med direkte hold • 

    Indbygget kølevæskebeholder • 

    Automatisk tilførsel af kølevæske til borspids • 

    

    Leveringsomfang:  
    Udstøderstift (6,35 x 77 mm), sikkerhedsbælte, 

unbrakonøgle NV 4, transportkuffert, 

brugsanvisning  

  Maskine med et exceptionelt forhold mellem 
boreydelse og vægt.   
    
    Ekstra høj fastholdekraft via magnet • 

    Højtydende Metabo Marathon-motor med • 

lang levetid 

    Metabo VTC-helperiode-reguleringselelektronik • 

    Termisk overbelastningssikring • 

    2-trins oliebads-gear • 

    Højre-/venstregang til skæring af gevind • 

    Robust og eksakt svalehaleføring • 

    Indbygget kølevæskebeholder • 

    Automatisk tilførsel af kølevæske til borspids • 

    

    Leveringsomfang:  
    Industriholder med 19 mm Weldon-skaft, 

udstøderstift (6,35 x 77 mm og 6,35 x 102 mm), 

uddriver MK 2, sikkerhedsbælte, unbrakonøgle 

NV 5, transportkuffert, brugsanvisning  



  ELEKTRONISK 705 WATT VINKELBOREMASKINE 
WBE 700  

  TRETRINS 1800 WATT BOREMASKINE 
B 32/3 (MAG 100)  

  Sammenlignelige maskinværdier    B 32/3 (MAG 100)    WBE 700  

  Drejningsmoment       190 Nm/120 Nm/90 Nm    8 Nm  

  Borediameter i stål    32 mm    10 mm  

  Borediameter med kernebor    100 mm    –  

  Friløbshastighed    170/320/470 /min    850 – 2.050 /min  

  Spændehalsdiameter       65 mm    –  

  Borespindelgevind       –    1/2" – 20 UNF  

  Borepatronspændvidde       –    1 – 10 mm  

  Borespindel med indvendig konus    MK3    –  

  Vægt uden netkabel       7,5 kg    1,8 kg  

  Artikelnummer    6.00323    6.00512   

  Magnetborestander 

    M 100  

  Med et maksimalt drejningsmoment på 190 Nm 
det rigtige valg til enhver krævende boreopgave.  
    
    Kraftig boremaskine med tre gear med ekstremt • 

højt drejningsmoment til svære borearbejder, 

også i stål

    Robust mekanisk gearkasse med • 

oliebads-smøring

    Gearhus i trykstøbt aluminium for optimal • 

varmeafl edning og stabilitet

    Variospeed (V)-elektronik til trinløs ændring • 

af hastigheden

    Sikkerhedskobling begrænser det stødvise • 

tilbagedrejningsmoment, der f.eks. opstår, 

hvis indsatsværktøjet sætter sig fast.

    

    Leveringsomfang:  
    Uddrivningskile, langt støttegreb  

  Handy vinkelboremaskine til arbejder på svært 
tilgængelige steder takket være lille hjørnemål.  
    
    Gearhus i trykstøbt aluminium for optimal • 

varmeafl edning og stabilitet

    Vario-Constamatic (VC)-helperiodeelektronik til • 

trinløs ændring af hastigheden. Hastigheden 

holdes tilnærmelsesvist konstant under 

belastning.

    Stillehjul til forvalg af hastigheden• 

    Robust Metabo tandkransborepatron• 

    Særligt egnet til arbejder på svært tilgængelige • 

steder

    

    Leveringsomfang:  
    Tandkransborepatron, borepatronnøgle, håndgreb 

i siden   
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  ELEKTRONISK 1010 WATT KOMBIHAMMER 
KHE 28 PLUS  

  ELEKTRONISK 1300 WATT KOMBIHAMMER 
KHE 56  

  Sammenlignelige maskinværdier    KHE 28 Plus    KHE 56  

  Drejningsmoment       20 Nm    90 Nm  

  Borediameter i  
    – Beton med hammerbor  
    – Murværk med borekroner  
    – Stål  

  

28 mm

    68 mm

    13 mm  

  

45 mm–

    100 mm

    –  

  Friløbshastighed       0 – 950 /min    450 /min  

  Maks. slagantal       4.400 /min    2.840 /min  

  Maks. enkeltslagsenergi    3 J    14 J  

  Spændehalsdiameter    50 mm    66 mm  

  Værktøjsholder    SDS-plus    SDS-max  

  Vægt uden netkabel    2,9 kg    6,7 kg  

  Artikelnummer    6.00364    6.00340  
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  HØJEFFEKTIV SLAGMEKANISME
    Den pneumatiske, højeffektive slagmekanisme muliggør boring uden stor anstrengelse, 

også i meget hårde materialer.  

  Den stærke kombihammer til hammerboring, 
boring og (pga. drejestop) også til mejsling.  
    
    Egnet til indsatsværktøj med SDS-plus holder• 

    Med tilsvarende tilbehør også egnet til • 

indsatsværktøj med cylindrisk skaft (uden slag)

    Slagstop til boring uden slag• 

    Drejestop til mejsling• 

    Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-helperiodeelektronik • 

til trinløs ændring af hastigheden.

    Robust Metabo Marathon-motor for ekstra lang • 

levetid

    

    Leveringsomfang:  
    Hammerpatron til værktøj med SDS-plus holder, 

gummi støttegreb, borstop, kunststofkuffert   

  6,7 kg komprimeret universalkraft: Perfekt til 
hammerboring og middelsvære mejselarbejder.  
    
    Egnet til indsatsværktøj med SDS-max holder• 

    Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-• 

helperiodeelektronik til trinløs ændring af 

hastigheden. Hastigheden holdes automatisk 

konstant under belastning.

    Drejestop til mejsling• 

    Metabo VibraTech (MVT): Vibrationsreduceret og • 

derved ledskånende arbejde gennem integreret 

dæmpningssystem på håndgrebene.

    Pneumatisk højeffektiv slagmekanisme• 

    

    Leveringsomfang:  
    Metabo VibraTech (MVT)-støttegreb, dybdeanslag, 

smøremiddel til værktøjsindstiksende, 

rengøringsklud, kunststofkuffert.   



  ELEKTRONISK 550 WATT SKRUEMASKINE 
DWSE 6.3  

  ELEKTRONISK 550 WATT SKRUEMASKINE 
USE 8  

  Sammenlignelige maskinværdier    DWSE 6.3     USE 8  

  Maks. tilspændingsmoment       18 Nm    40 Nm  

  Friløbshastighed       0 – 2.100 /min    0 – 900 /min  

  Nominel optagen effekt       550 W    550 W  

     Afgiven effekt       290 W    290 W  

  Hastighed ved nominel belastning       1.350 /min    580 /min  

  Værktøjsholder       Indvendig sekskant 1/4" (6,35 mm)    Indvendig sekskant 1/4" (6,35 mm)  

  Vægt uden netkabel    2 kg    2 kg  

  Artikelnummer    6.20001    6.20002  

  Tag- og vægskruemaskinen med frakobling via 
drejningsmoment og/eller dybdestop.  
    
    Optimalt omdrejningstal til bearbejdning • 

af selvborende skruer

    Stilbart drejningsmoment i 10 trin• 

    Robust Metabo Marathon-motor for ekstra • 

lang levetid

    2-delt dybdestop• 

    Dybdestop komplet aftageligt for arbejde efter • 

visuel vurdering

    Variospeed (V)-elektronik til trinløs ændring • 

af hastigheden

    

    Leveringsomfang:  
    Bitsholder med fjederlåsering, dybdestopmuffe 

(77 mm lang, Ø 18 mm)   

  Universalskruemaskine med drejningsmoment på 
op til 40 Nm takket være nedgearet 3-trins gear.  
    
    „Fast gennemdrivning“ til indtrækning • 

af rammeplugs

    Stilbart drejningsmoment i 10 trin• 

    Robust Metabo Marathon-motor for ekstra • 

lang levetid

    2-delt dybdestop• 

    Dybdestop komplet aftageligt for arbejde efter • 

visuel vurdering

    Variospeed (V)-elektronik til trinløs ændring • 

af hastigheden

    

    Leveringsomfang:  
    Bitsholder med fjederlåsering, dybdestopmuffe 

(77 mm lang, Ø 18 mm), langt støttegreb.   



  KERNEBOR  

  BORING OG SKRUNING   |    44 – 45  

  Diameter mm    Best.nr.  

  12    6.26500  

  13    6.26501  

  14    6.26502  

  15    6.26503  

  16    6.26504  

  17    6.26505  

  18    6.26506  

  19    6.26507  

  20    6.26508  

  21    6.26509  

  22    6.26510  

  HSS-kernebor-sæt med 19 mm Weldon-skaft  

  Arbejdslængde 30 mm  • 

  Best.nr.  

  I 3 dele bestående af: • 

Kernebor Ø 14, 18, 22 mm og 

centreringsstift  

  6.26623  

  I 6 dele bestående af: • 

Kernebor Ø 14, 16, 18, 20, 22, 26 mm 

og centreringsstift  

  6.26624      

  CENTRERINGSSTIFTER  

  Best.nr.  

  Til HSS-kernebor 6,35 mm  

  Centreringsstift, kort, • 

til 25 mm skæredybde  

  6.26608  

  Centreringsstift, lang, • 

til 50 mm skæredybde  

  6.26609  

  Til HM-kernebor 8 mm  

  Centreringsstift, lang, • 

til op til 50 mm skæredybde  

  6.26610  

  ANDET TILBEHØR   

  Best.nr.  

  Adapter  

  Adapter Weldon, 19 mm, • 

på Fein Quick In  

  6.26600  

  Adapter Weldon, 19 mm, • 

på 1/2"-borepatron  

  6.26611  

  Adapter MK2 på Weldon, 19 mm  •   6.26602  

  Lynskiftesystem MK2 på Weldon, • 

19 mm  

  6.26604  

  Adapter Weldon 19 mm på snittap • 

M10 DIN 376, Ø 7 mm, fi rkant 5,5 mm  

  6.26625  

  Adapter Weldon 19 mm på snittap • 

M12 DIN 376, Ø 9 mm, fi rkant 7 mm  

  6.26626  

  Adapter Weldon 19 mm på snittap • 

M62 DIN 376, Ø 12 mm, fi rkant 9 mm  

  6.26627  

  Universal-skærespray, 400 ml  •   6.26606  

  Spånbeskyttelse  •   6.26607  

  Det komplette udbud af tilbehør til vores boremaskiner og skruemaskiner 
fi nder du i tilbehørskataloget.  

  NYHED  

  HSS-kernebor med 19 mm Weldon-skaft  

  Kort udførelse• 

    Totallængde 63 mm• 

    Arbejdslængde 30 mm  • 

  HSS-kernebor med 19 mm Weldon-skaft  

  Lang udførelse• 

    Totallængde 88 mm• 

    Arbejdslængde 50 mm  • 

  HM-kernebor med 19 mm Weldon-skaft  

  Totallængde 88 mm• 

    Arbejdslængde 40 mm  • 

  Diameter mm    Best.nr.  

  12    6.26521  

  13    6.26522  

  14    6.26523  

  15    6.26524  

  16    6.26525  

  17    6.26526  

  18    6.26527  

  19    6.26528  

  20    6.26529  

  21    6.26530  

  22    6.26531  

  Diameter mm    Best.nr.  

  14    6.26571  

  15    6.26572  

  16    6.26573  

  17    6.26574  

  18    6.26575  

  19    6.26576  

  20    6.26577  

  21    6.26578  

  22    6.26579  

  23    6.26580  

  24    6.26581  

  25    6.26582  

  26    6.26583  

  27    6.26584  

  28    6.26585  

  29    6.26586  

  30    6.26587  

  Diameter mm    Best.nr.  

  23    6.26511  

  24    6.26512  

  25    6.26513  

  26    6.26514  

  27    6.26515  

  28    6.26516  

  29    6.26517  

  30    6.26518  

  31    6.26519  

  32    6.26520  

  Diameter mm    Best.nr.  

  23    6.26532  

  24    6.26533  

  25    6.26534  

  26    6.26535  

  27    6.26536  

  28    6.26537  

  29    6.26538  

  30    6.26539  

  31    6.26540  

  32    6.26541  

  Diameter mm    Best.nr.  

  31    6.26588  

  32    6.26589  

  33    6.26590  

  34    6.26591  

  35    6.26592  

  36    6.26593  

  37    6.26594  

  38    6.26595  

  39    6.26596  

  40    6.26597  

  45    6.26598  

  50    6.26599  

  60    6.26614  

  70    6.26616  

  80    6.26618  

  90    6.26620  

  100    6.26622  

  NYHED  

  NYHED  
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  IKKE BARE DEN PERFEKTE SAV, 
MEN OGSÅ DEN PERFEKTE 
SAVKLINGE ER VIGTIG. 
    Metabos saveprogram på metalområdet er konciperet konsekvent til hårde 

arbejdsopgaver. Det er ikke bare ensbetydende med høj kvalitet og avanceret 

teknik, men betyder også, at det rigtige tilbehør står til disposition til ethvert 

anvendelsesformål. Tilbehøret er afstemt optimalt efter dit anvendelsesformål 

og er meget slidstærkt.  



  Sammenlignelige maskinværdier    PSE 1200  

  Drejningsmoment    15 Nm  

  Slagantal ved friløb    0 – 2.600 /min  

  Savklingebevægelse    28 mm  

  Vægt uden netkabel    4 kg  

  Artikelnummer    6.01301  

  ELEKTRONISK 720 WATT PENDULSTIKSAV 
STE 135/ STEB 135  

  ELEKTRONISK 1200 WATT 
PENDULBAJONETSAV PSE 1200  

  Sammenlignelige maskinværdier    STE 135/STEB 135   

  Drejningsmoment    7 Nm  

  Største materialetykkelse i  
    - Ikke-jernmetaller   
    – Stålplade     

  

    35 mm

    10 mm  

  Pendulbevægelsestrin       5  

  Slagantal ved friløb    1.000 – 3.000 /min  

  Vægt uden ledning    2,5/2,6 kg  

  Artikelnummer    6.11100/6.11200  CH

  Stiksav til høje konstante belastninger; 
med VC-elektronik.  
    
    Robust gear- og motorkonstruktion til hårde • 

arbejdsopgaver

    Snit med stor kraft i træ op til en tykkelse på • 

135 mm og i stål op til 60 mm takket være 

optimeret motorydelse.

    Lynfastlåsning af styrepladen for skråsnit• 

    Vario-Constamatic (VC)-helperiodeelektronik• 

    

    Leveringsomfang:  
    Udsugningsstuds, beskyttelsesglas, 

berøringsbeskyttelse, spånbeskyttelseplade, 

stiksavsklinge, sekskantnøgle   

  Med perfekt ergonomi, til brug på 
sværttilgængelige steder.  
    
    Til savning i træ, kunststoffer, metalrør, • 

profi ler og lignende

    Effektiv, robust motor til savning med stor kraft; • 

særlig velegnet til konstant erhvervsmæssig 

brug.

    Gearhus indkapslet i trykstøbt aluminium: • 

Robust, slidstærkt og med et godt greb

    Variospeed (V)-elektronik til trinløs ændring • 

af hastigheden

    Elektronisk blød start• 

    Metabo "Quick“-klingelynskift• 

    

    Leveringsomfang:  
    3 savklinger, kunststofkuffert   
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  STIKSAVSKLINGER MED ENKNASTSKAFT  

  Til metal, serien „Classic“  

  Mate-
riale  

  Brugbar 
længde mm  

  Tandde-
ling mm  

  Svarer til 
Bosch-type  

  Pakkeen-
hed  

  Best.nr.  

  Stålplade 0,5 – 1,5 mm, • 

ikke-jernmetaller, fræset, korrugeret  

  HSS    66    0,7    T 118 G     5    6.23636  

  Stålplade 1 – 3 mm, ikke-jernmetaller, • 

fræset, korrugeret   

  HSS     51    1,2    T 118 A     5    6.23637  

  Stålplade 1– 3 mm, ikke-jernmetaller, • 

sandwichmaterialer, fræset, 

korrugeret  

  HSS     106    1,2    T 318 A     5    6.23629  

  Til metal, serien „Professional“  

  Mate-
riale  

  Brugbar 
længde mm  

  Tandde-
ling mm  

  Svarer til 
Bosch-type  

  Pakkeen-
hed  

  Best.nr.  

  Stålplade 1– 3 mm, ikke-jernmetaller, • 

fræset, korrugeret   

  BiM     57    1,2     T 118 AF     5    6.23971  

  Sandwichmaterialer 2 – 65 mm, • 

ikke-jernmetaller, plexiglas, fræset, 

korrugeret  

  BiM     106    1,1     T 318 AF     5    6.23978  

  Stålplade 2,5 – 6 mm, • 

sandwichmaterialer 2 – 120 mm, ikke-

jernmetaller, plexiglas, fræset, udlagt   

  BiM    150    2,0    T 718 BF     5    6.23604  

  Til metal, serien „Pionier“  

  Mate-
riale  

  Brugbar 
længde mm  

  Tandde-
ling mm  

  Svarer til 
Bosch-type  

  Pakkeen-
hed  

  Best.nr.  

  Stålplader 1,5 – 10 mm, ikke-• 

jernmetaller op til 30 mm, fræset, 

udlagt  

  HSS    74   
  1,4 – 2,6 

progressiv  
  T 123 X     5    6.23676  

  Til aluminium og ikke-jernmetaller, serien "Expert"  

  Mate-
riale  

  Brugbar 
længde mm  

  Tandde-
ling mm  

  Svarer til 
Bosch-type  

  Pakkeen-
hed  

  Best.nr.  

  Aluminium 3 – 15 mm, ikke-• 

jernmetaller 4 – 20 mm, kunststoffer, 

til hurtige snit, fræset, udlagt   

  HSS    74     3,0     T 127 D     5    6.23639  

  Til rustfrit stål, serien "Expert"  

  Mate-
riale  

  Brugbar 
længde mm  

  Tandde-
ling mm  

  Svarer til 
Bosch-type  

  Pakkeen-
hed  

  Best.nr.  

  Rustfri plader (Inox) 1– 2 mm, • 

ikke-jernmetaller, slebet  

  HM    57    1,1     T 118 AHM     3    6.23662  

  Rustfri plader (Inox) 2– 4 mm, • 

ikke-jernmetaller, slebet  

  HM    57    1,4     T 118 EHM    3    6.23663  

  BAJONETSAVSKLINGER MED 
1/2"-UNIVERSALSKAFT  

  Til metal, serien „Flexible“  

  Mate-
riale  

  Totall-
ængde mm  

  Tandde-
ling mm  

  Svarer til 
Bosch-type  

  Pakkeen-
hed  

  Best.nr.  

  Plader 3 – 8 mm, rør, profi ler • 

Ø 10 – 100 mm, udlagt, fræset  

  BiM    150    1,8/14 TPI    S 922 BF    5    6.31491  

  Plader 1,5 – 4 mm, profi ler • 

Ø 5 – 175 mm, profi ler 10 – 175 mm, 

til planskæring, udlagt, fræset  

  BiM    225    1,4/18 TPI    S 1122 EF     5    6.31493  

  Til metal, serien „Pro“  

  Mate-
riale  

  Totall-
ængde mm  

  Tandde-
ling mm  

  Svarer til 
Bosch-type  

  Pakkeen-
hed  

  Best.nr.  

  Plader 3 – 8 mm, rør og • 

profi ler Ø 20 – 175 mm, til 

rørskæreanordninger, til 

nedbrydnings- og saneringsarbejder, 

til lige, præcise og særligt rene snit, 

udlagt, fræset  

  BiM    225  
  1,4/1,8

    14/18 TPI  
  S 1126 BEF     5    6.28256  

  Plader 4 – 10 mm, rør og • 

profi ler Ø 20 – 175 mm, til 

rørskæreanordninger, til 

nedbrydnings- og saneringsarbejder, 

til lige, præcise og hurtige snit, 

udlagt, fræset  

  BiM    225  
  2,5/3,2

    8/10 TPI  
  S 1126 CHF     5    6.31989  

  Til metal, serien „Pro Premium“  

  Mate-
riale  

  Totall-
ængde mm  

  Tandde-
ling mm  

  Svarer til 
Bosch-type  

  Pakkeen-
hed  

  Best.nr.  

  Plader 3 – 8 mm, rør og • 

profi ler Ø 20 – 175 mm, til 

rørskæreanordninger, til lige, præcise 

og særligt rene snit, med ekstrem 

lang levetid, udlagt, fræset  

  BiM    225  
  1,4/1,8

    14/18 TPI  
  S 1136 BEF     2    6.28258  

  Plader 4 – 10 mm, rør og profi ler Ø • 

20 – 175 mm, til rørskæreanordninger, 

til lige, præcise og hurtige snit, med 

ekstrem lang levetid, udlagt, fræset  

  BiM    225  
  2,5/3,2

    8/10 TPI  
  S 1136 CHF     2    6.28269  

  Til metal, serien „Pionier“  

  Mate-
riale  

  Totall-
ængde mm  

  Tandde-
ling mm  

  Svarer til 
Bosch-type  

  Pakkeen-
hed  

  Best.nr.  

  Plader 1– 8 mm, profi ler Ø 5 – 100 mm, • 

udlagt, fræset  

  BiM    150    Progressiv    S 123 XF     5    6.31914  

  SAVNING OG SLIBNING   |  

  NYHED  
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  ØNSKER MAN AT ARBEJDE MED 
AKKUMULATORER PÅ 
METALOMRÅDET, HAR MAN BRUG 
FOR EN OVERLEGEN TEKNOLOGI.
    På metalområdet stilles der særligt høje krav til akku-maskiner og batterier. 

Den nødvendige power leveres af vores Li-Power-batterier gennem et perfekt 

samspil mellem akku- og ladeteknologi og vores banebrydende elektronik-

koncept. Akku-celler af højeste kvalitet, elektronisk enkeltcelleovervågning 

(ESCP), et temperaturovervågningssystem, den integrerede overbelastnings-

sikring og en kapacitetsindikator sørger for optimal tilvejebringelse af den 

krævede ydelse, samtidig med at maskinen beskyttes.  

  Nyt motorkoncept  

    Patenteret, 4-polet motor for et 

højestemål af ydeevne og optimal 

virkningsgrad kombineret med en 

yderst kompakt konstruktion.   

  Elektronikenhed  

    Analyserer aktuelle strømstyrker, 

spændinger og temperaturer på 

grundlag af arbejdsbelastningen. 

Hvis kritiske tærskelværdier nås, 

kobler maskinen fra, så alle 

komponenter beskyttes.  

  Nyt gearkoncept  

    Omfatter med sin 

innovative, patenterede 

drejemomentkobling et 

større anvendelsesområde.  

  AKKU-MASKINER   |  



  Sammenlignelige maskinværdier    BS 18 LT Impuls    BS 18 LTX Impuls  

  Akkupack-type       Li-Ion    Li-Ion  

  Akkupack-kapacitet       2,6 Ah    2,6 Ah  

  Maks. drejningsmoment, blød/hård       26/60 Nm    42/ 96 Nm  

  Indstilleligt drejningsmoment       1,5 – 13 Nm    1,5 – 13 Nm  

  Borediameter i stål    13 mm/6 mm    13 mm/8 mm  

  Friløbshastigheder       0 – 400/0 – 1.400 /min    0 – 400/0 – 1.400 /min  

  Borespindelgevind       1/2" – 20 UNF    1/2" – 20 UNF  

  Borepatronspændvidde    1,5 – 13 mm    1,5 – 13 mm  

  Vægt       1,9 kg    2 kg  

  Artikelnummer    6.02139.50     6.02145.50   

  Fås også med 14,4 volt og med (slagværk).  

  18 VOLT AKKU-BORE-/SKRUEMASKINE 
BS 18 LT IMPULS  

  18 VOLT AKKU-BORE-/SKRUEMASKINE 
BS 18 LTX IMPULS  

  INNOVATIVT GEARKONCEPT
    Omfatter med sin innovative, patenterede drejemomentkobling et større anvendelsesområde.  

  NYHED    NYHED  

  Et stærkt redskab med impuls-teknologi til hårde 
arbejdsopgaver.  
    
    Metabo-drejemomentkobling med udvidet • 

indstillingsområde for endnu bredere 

anvendelsesspektrum

    Innovativt motorkoncept: Høj ydelse kombineret • 

med moderat konstruktionsvolumen

    Arbejde uden anstrengelse takket være perfekt • 

ergonomi

    Elektronisk overbelastningssikring beskytter • 

maskine og batterier

    Li-Power Plus-batterier tilvejebringer på optimal • 

vis den krævede ydelse

    

    Leveringsomfang:  
    Selvspændende borepatron, spændering med 

bitsdepot til 6 bits, 2 stk. Li-Power Plus batterier 

(18 V/2,6 Ah), oplader ASC 30 „AIR COOLED”, 

kunststofkuffert  

  Masser af kraft til ekstreme anvendelser.  
    
    Metabo-drejemomentkobling med udvidet • 

indstillingsområde for endnu bredere 

anvendelsesspektrum

    Maksimal kraft gennem Li-Power Extreme batterier • 

og 4-polet kompaktmotor

    Arbejde uden anstrengelse takket være perfekt • 

ergonomi

    Elektronisk overbelastningssikring beskytter • 

maskine og akkupack

    Impulsdrift mulig for præcis skruning og bekvem • 

forboring    

    

    Leveringsomfang:  
    Selvspændende borepatron Futuro Plus med 

metalmuffe, støttegreb, spændering med bitdepot til 

6 bits, 2 Li-Power Extreme-akkupacks (18 V/2,6 Ah), 

oplader ASC 30 „AIR COOLED”, kunststofkuffert   
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  18 VOLT AKKU-BAJONETSAV 
ASE 18 LTX  

  Sammenlignelige maskinværdier    ASE 18 LTX  

  Akkupack-type       Li-Ion  

  Akkupack-kapacitet       2,6 Ah  

  Slagantal ved friløb    0 – 2.700 /min  

  Savklingebevægelse    30 mm  

  Vægt    3,6 kg (med akkupack)  

  Artikelnummer    6.02269.50   

  LI-POWER BATTERIER
    Mere ydelse ved lav vægt. Li-Power Plus- og 

Li-Power-Extreme batterierne tilvejebringer 

på optimal vis den krævede ydelse til den 

pågældende anvendelsessituation.  

  OVERBELASTNINGSSIKRING
    Analyserer aktuelle strømstyrker, spændinger og temperaturer på grundlag af 

arbejdsbelastningen. Hvis kritiske tærskelværdier nås, kobler maskinen fra, så alle 

komponenter beskyttes.  

  NYHED  

  Et slank og let redskab til komfortabel savning 
i enhver stilling.  
    
    Til savning i træ, kunststoffer, metalrør og • 

–profi ler o.lign.

    Gearhus indkapslet i trykstøbt aluminium: • 

Robust, slidstærkt og med et godt greb

    Maksimal kraft gennem Li-Power Extreme • 

batterier

    Variospeed (V)-elektronik til trinløs ændring • 

af slagantallet

    Savklinge, der kan drejes 180°, for bekvemt • 

arbejde over hovedhøjde.

    

    Leveringsomfang:  
    Savklingesæt i 3 dele, sekskantnøgle, 2 stk. 

Li-Power Extreme batterier (18 V/2,6 Ah), 

oplader ASC 30 „AIR COOLED”, kunststofkuffert   



  18-VOLT-AKKU-SLAGNØGLE 
SSD 18 LT  

  18-VOLT-AKKU-SLAGNØGLE 
SSW 18 LT  

  Sammenlignelige maskinværdier    SSD 18 LT    SSW 18 LT  

  Akkupack-type       Li-Ion    Li-Ion  

  Akkupack-kapacitet       2,6 Ah    2,6 Ah  

  Friløbshastighed trin 1       0 – 1.600 /min    0 – 1.600 /min  

  Friløbshastighed trin 2       0 – 2.150 /min    0 – 2.150 /min  

  Friløbshastighed trin 3       0 – 2.650 /min    0 – 2.650 /min  

  Maks. slagantal trin 1/2/3       1.500/2.700/3.300 /min    1.500/2.700/3.300 /min  

  Maks. drejningsmoment trin 1/2/3       80/125/160 Nm    105/145/220 Nm  

  Værktøjsholder       Indvendig sekskant 1/4" (6,35 mm)    Udvendig fi rkant 1/2" (12,70 mm)  

  Vægt (med akkupack)       1,8 kg    1,8 kg  

  Artikelnummer    6.02127.50     6.02128.50   

  Begge akku-slagnøglerne fås også 

i 14,4 volt-versioner.  

  METABOS 3 ÅRS-GARANTI
    De nye Metabo-akkupacks Li-Power Plus og Li-Power Extreme er nu omfattet af en 

3-års-garanti. Hvis din akkupack skulle svigte inden for de første tre år efter købet 

(med gyldig kassebon), erstatter Metabo den gratis.   

  NYHED    NYHED  

  Et kompakt redskab med indvendig 
1/4" sekskant-holder.  
    
    Kompakt akku-slagnøgle til krævende • 

anvendelser; den høje hastighed og det høje 

drejningsmoment gør den ideel til selvdrejende 

skruer

    Arbejde med reduceret tilbageslag• 

    Variospeed (V)-elektronik til trinløs ændring • 

af hastigheden

    3-trins-valg af hastighed og drejningsmoment• 

    Gearhus i trykstøbt aluminium for optimal • 

varmeafl edning og stabilitet

    Elektronisk overbelastningssikring• 

    

    Leveringsomfang:  
    2 stk. Li-Power Plus batterier (18 V/2,6 Ah), oplader 

ASC 30 „AIR COOLED”, håndstrop, kunststofkuffert   

  Et stærkt redskab med udvendig 
1/2" fi rkant-holder for slagtoppe.  
    
    Kompakt akku-slagnøgle til krævende arbejder; • 

det maksimale drejningsmoment gør den ideel 

til skruesamlinger med stor diameter

    Arbejde med reduceret tilbageslag og et • 

ekstremt højt drejningsmoment

    Variospeed (V)-elektronik til trinløs ændring • 

af hastigheden

    3-trins valg af hastighed og drejningsmoment• 

    Gearhus i trykstøbt aluminium for optimal • 

varmeafl edning og stabilitet

    Elektronisk overbelastningssikring• 

    

    Leveringsomfang:  
    2 Li-Power Plus-akkupacks (18 V/2,6 Ah), oplader 

ASC 30 „AIR COOLED”, håndstrop, kunststofkuffert   
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  TILBEHØR TIL AKKU-SKRUEMASKINER  
  Best.nr.  

  Skruemaskine-bits-sortimenter  

  1/4" (6,35 mm)-sekskantskaft  

  Bitboks med specialstål-bits (10 dele)  

  Kunststofkassette, bestående af: 

En bitsholder „Rapid in/easy out” samt 

de hyppigst anvendte bits inden for 

metalbearbejdning: 2 bits Phillips str. 1, 

Phillips str. 2, 1 bit Phillips str. 3, inbus 

2,5; 3,0; 4,0; 5,0 bits og holdere er af 

specialstål  

  6.25389  

  Bitboks Torsion (10 dele)  

  Kunststofkassette, bestående af: 

1 bits Phillips str. 1, 2 ,3, 1 bit Pozidriv 

str. 1, 2, 3, 1 bit til kærvskruer, 

0,8 x 5,5 mm, 1,0 x 5,5 mm og 

1,2 x 6,5 mm, bitsholder 

„Rapid in/easy out”   

  6.25390  

  Bitsboks Torx + Pozidriv (10 dele)  

  Kunststofkassette, bestående af: 

1 bits Pozidriv str.1, 2, 3 (torsionsbits), 

1 bits Torx str. TX 10, 15, 20, 25, 30 og 

40, bitsholder „Rapid in/easy out”  

  6.25391  

  Bitsboks Torsion Universal (10 dele)  

  Kunststofkassette, bestående af: 

1 bits til kærvskruer 0,8 x 5,5 mm, 

1 bits Phillips str. 2, 1 bits Pozidriv str. 

2, 1 bits Torx str. 10, 15, 20, 1 bit til 

skruer med indvendig sekskant str. 3, 4, 

5, bitsholder „Rapid in/easy out”  

  6.25396  

  Bitsboks Diamant Pozidriv (7 dele)  

  Kunststofkassette, bestående af: 

Pozidriv-bits 2 x str. 1, 3 x str. 2, 1 x str. 

3 (Diamant), bitholder „Rapid in/easy 

out“  

  6.25393  

  Bitsboks Torsion Torx (7 dele)  

  Kunststofkassette, bestående af: 

1 bits Torx 10, 15, 20, 25, 30 og 40, 

bitsholder „Rapid in/easy out”  

  6.25394  

  Vinkelbor- og skrueforsats  

  Letter boring og skruning på svært • 

tilgængelige steder. 

    Spindel med indvendig sekskant • 

til skruemaskine-bits

    Bit-spændebøsning egnet til højre- • 

og venstregang 

    Metabo-lynkobling, • 

udvekslingsforhold 1 : 1   

  6.31078  

  HURTIGOPLADERE  
  Best.nr.  

  Oplader ASC 30, 14,4 – 18 V, „AIR COOLED”, EU  

  Til opladning af alle Li-Power • 

Compact-, Li-Power Plus-, Li-Power 

Extreme batterier

    „AIR COOLED”-ladeteknologi• 

    Oplader med SMPS• 

    Meget lavt standby-forbrug• 

    Nyt lade-managementsystem• 

    Opladningstid ca. 30 minutter ved • 

1,3 Ah

    Til tilslutning til 230/240 V, 50 – 60 Hz  • 

  6.27056  

  Hurtigoplader ASC 15, 14,4 – 18 V, „AIR COOLED”, EU  

  Til opladning af alle Li-Power • 

Compact-, Li-Power Plus-, Li-Power 

Extreme batterier

    „AIR COOLED”-ladeteknologi• 

    Oplader med SMPS• 

    Meget lavt standby-forbrug• 

    Nyt lade-managementsystem• 

    Opladningstid ca. 25 minutter ved • 

1,3 Ah

    Til tilslutning til 230/240 V, 50 – 60 Hz   • 

  6.27292  

  AKKU-BATTERIER  
  Best.nr.  

  Li-Power Plus  

  Li-Power Plus, 18 V – 2,2 Ah    6.25469  

  Li-Power Plus, 14,4 V – 2,6 Ah    6.25456  

  Li-Power Plus, 18 V – 2,6 Ah    6.25457  

  Li-Power Extreme  

  Li-Power Extreme, 14,4 V – 2,6 Ah    6.25458  

  Li-Power Extreme, 18 V – 2,6 Ah    6.25459  

  AKKU-MASKINER   |  



  OPTIMALE RESULTATER: 
METABO ER OGSÅ FØRSTEVALGET, 
NÅR DET GÆLDER TRYKLUFT.
    Vores kompressorer underkastes ekstremt hårde tests i tusinder af timer: 

Koldstart ved minusgrader, vedvarende tests under ekstremt høje 

omgivelsestemperaturer. Den power, der udgår fra vores kompressorer, 

omsættes effektivt af vores værktøj: Vores omfattende program inden 

for trykluftsredskaber er med sit høje kvalitetsniveau konciperet til 

ekstraordinært hårdt arbejde i værkstedet.  



  KOMPRESSORER OG TRYKLUFTSVÆRKTØJ   |  

  KOMPRESSOR MEGA 700 D  

  KOMPRESSOR MEGA 500 W  

  Mega 700 D  *  

  KOMPRESSOR POWER 260  

  KOMPRESSOR BASIC 300  

  Sammenlignelige maskinværdier    Mega 700 D    Mega 500 W    Power 260    Basic 300  

  Slagvolumen pr. tidsenhed       600 l/min    380 l/min    235 l/min    290 l/min  

  Fyldningseffekt       500 l/minw    280 l/min    125 l/min    165 l/min  

  Effektiv ydelse (ved 7,2 bar arbejdstryk)       440 l/min    240 l/min    110 l/min    150 l/min  

  Maks. tryk       10 bar    10 bar    8 bar    10 bar  

  Nominel optagen effekt       4 kW    2,2 kW    1,5 kW    1,85 kW  

  Kedelstørrelse       90 l    60 l    4 l    50 l  

  Spænding       400 V    230 V    230 V    230 V  

  Lydtryksniveau (LpA)       91 dB (A)    84 dB (A)    87 dB (A)    89 dB (A)  

  Vægt    119 kg    83 kg    18 kg    40 kg  

  Artikelnummer    0010070058    0010050081    0230026211    0230034206  

  Mega 500 W  *    Power 260  *    Basic 300  *  
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  *   Afbildninger med forbehold for farveændringer  

CH

  Stærk og robust kileremskompressor 
til professionel brug.  
    
    Solid, mobil kileremskompressor – en værdsat • 

maskine til højtydende drift

    Trefaset udførelse med 400-V-CEE-stik med • 

fasevender

    Robust kvalitet - støjsvag og med lang levetid • 

    2-cylinders kompressor med stabil rembeskyttelse• 

    To manometre til regulering af arbejds- og • 

kedeltryk  

  Kompakt og mobil stempelkompressor 
til byggepladsen.  
    
    Kompakt og mobil stempelkompressor til • 

professionel anvendelse inden for indendørs 

udbygning og på byggepladser

    Selvsmørende stempelkompressor med innovativ • 

WPS-teknologi

    Til enfaset vekselstrøm• 

    Armaturer og betjeningselementer beskyttede • 

og synlige i rør-rammen

    To manometre til regulering af arbejds- og • 

kedeltryk  

  Robust og støjsvag kileremskompressor med lang 
levetid til vekselstrøm.  
    
    Solid, mobil kileremskompressor – en værdsat • 

maskine til højtydende drift

    Til enfaset vekselstrøm• 

    Robust kvalitet - støjsvag og med lang levetid • 

    2-cylinders kompressor med stabil rembeskyttelse• 

    To manometre til reguleret arbejds- og kedeltryk  • 

  Robust og mobil stempelkompressor til lettere 
erhvervsmæssigt arbejde.  
    
    Robust, mobil stempelkompressor - egnet til små • 

og mange erhvervsmæssige anvendelser.

    Oliesmurt stempelkompressor• 

    Til enfaset vekselstrøm• 

    FIltertrykreduktionsventil med manometer • 

for forbedret luftkvalitet

    Ekstra manometer til kedeltryk  • 



  TRYKLUFT-MEJSELHAMMER 
MHS 5050, SÆT  

  TRYKLUFT-SLAGNØGLE 1/2" 
SR 1500, SÆT  

  TRYKLUFT-SLAGNØGLE 1/2" 
SR 2700  

  TRYKLUFT-BOREMASKINE 
BM 500  

  MHS 5050 Set  

  1/2" SR 2700    BM 500  

  Sammenlignelige maskinværdier    MHS 5050 Set    1/2" SR 1500 Set    1/2" SR 2700    BM 500  

  Arbejdstryk       6,2 bar    6,3 bar    6,2 bar    6,2 bar  

  Holder       10 mm    1/2"    1/2"    –  

  Luftforbrug       370 l/min    360 l/min    400 l/min    440 l/min  

  Slagantal       2.000 /min    –    –    –  

  Hastighed    –    –    –    1.800 /min  

  Løsne-/drejemoment    –    360 Nm    677 Nm    –  

  Borepatronspændvidde    –    –    –    1 – 10 mm  

  Vægt       1,94 kg    2 kg    2,5 kg    1,2 kg  

  Artikelnummer    0901063729    0901059721    0901059730    0901054533  

  1/2“ SR 1500 Set  

  Mejselhammer med høj kraftoverførsel; ideel til 
anlægsarbejder.  
    
    Lynskiftepatron for enkelt og hurtigt skift af • 

mejslerne

    Langt stempelanslag for høj kraftoverførsel • 

og effektivt arbejde

    Ergonomisk, gummieret greb for høj • 

betjeningskomfort og sikker føring, kuldeisoleret 

og skridsikker

    

    Leveringsomfang:  
    Lynskiftepatron, indstiksnippel 1/4", 

beskyttelsesbriller, 3 mejsler, kunststofkuffert   

  Et kompakt redskab til monterings- og 
reparationsarbejder på personbiler.  
    
    Til påskruning af hjulbolte på personbiler• 

    Hammerslagværk med lang levetid• 

    Højre-/venstregang• 

    Tilspændingsmoment indstilleligt i 2 trin• 

    

    Leveringsomfang:  
    Indstiksnippel, 10 topnøgler (10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 

22, 24, 27 mm), forlænger, ledningssmører, 

oliefl aske, kunststofkuffert   

  En højeffektiv maskine til dækskift, reparation og 
montering.  
    
    Støj- og vibrationssvag slagnøgle med varigt • 

virkende stiftslagværk for komfortabelt arbejde 

i industri, håndværk og inden for bilbranchen

    Højt omdrejningstal og kraftigt drejningsmoment• 

    Højre-/venstregang• 

    Tilspændingsmoment indstilleligt i 3 trin• 

    

    Leveringsomfang:  
    Indstiksnippel, ledningssmører, oliefl aske, 

kunststofkuffert   

  Et trykstærkt redskab med selvspændende 
borepatron.  
    
    Med selvspændende borepatron 3/8“• 

    Højre-/venstregang med lynomstilling• 

    Bortledning af afgangsluft via håndgrebet.  • 



  WS 7400    ES 7700    KS 6000 Set    STS 7000  

  Sammenlignelige maskinværdier    WS 7400    ES 7700    STS 7000    KS 6000 Set  

  Arbejdstryk    6,3 bar    6,3 bar    6,3 bar    6,3 bar  

  Luftforbrug       400 l/min    550 l/min    570 l/min    470 l/min  

  Hastighed    –    12.000 /min    20.000 /min  

  Vægt       1,8 kg    0,96 kg    0,55 kg    0,67 kg  

  Artikelnummer    0901063710    0901061017    0901006040    0901061009  

  TRYKLUFT-VINKELSLIBER 
WS 7400  

  TRYKLUFT-EXCENTERSLIBER 
ES 7700  

  TRYKLUFT-LIGESLIBER 
STS 7000  

  TRYKLUFT-KAROSSERISAV 
KS 6000, SÆT  
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  Et sikkert redskab for effektivt arbejde.  
    
    Antivibrationsgreb• 

    Sikkerhedsarm mod utilsigtet tilkobling• 

    Støjdæmper; afgangsluften ledes fremad • 

væk fra emnet og brugeren.

    

    Leveringsomfang:  
    Antivibrationsgreb, beskyttelsesskærm til tallerken, 

indstiksnippel 1/4", gaffelnøgle   

  Et højtydende redskab med lang levetid til 
støjsvagt arbejde.  
    
    Til slibning, afgratning, fræsning og gravering• 

    Med sikkerhedsarm• 

    Kuglegrafi tjern-cylinder til professionelle • 

arbejdsopgaver med høj belastning

    Indbygget hastigheds-regulering• 

    

    Leveringsomfang:  
    2 gaffelnøgler (13 mm, 16 mm), 2 spændetænger 

(3 mm, 6 mm), indstiksnippel 1/4"  

  Et universelt anvendeligt redskab med 
vibrationsdæmpet hus.  
    
    Til slibning af plane og hvælvede overfl ader, • 

ikke-jernmetaller og stålplade

    6-huls-bagskive i professionelt format (Ø 150 mm) • 

med velcro-fastgørelse

    Præcisionsrotor og selvjusterende lameller af • 

slidstærkt specialkunststof

    

    Leveringsomfang:  
    Afl uftslange (1,9 m), støvpose, gaffelnøgle (21 mm), 

indstiksnippel 1/4"   

  Et præcist redskab til værkstedet.  
    
    Egnet til skæring af plader, kunststoffer, aluminium, • 

træ og fi berglas

    Savklingeholder til præcis savklingeføring, høj • 

skæreydelse, rene skærekanter og hurtigt klingeskift

    Justerbar beskyttelsesbøjle, præcis indstilling af • 

skæredybderne

    

    Leveringsomfang:  
    5 savklinger (18 tænder, 24 tænder, 32 tænder), 

indstiksnippel 1/4", dreje-kip-luftindtagsled 1/4", 

oliefl aske, unbrakonøgle 3 mm, kunststofkuffert   
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  XXL-GARANTI

    Vi yder den ekstra langvarige XXL-garanti på alle produkter. Du skal bare lade dig registrere på vores internetside inden fi re uger 

efter købet, så er din normale garanti forlænget til tre år.  

  ONLINE-SERVICEYDELSER

    Under   www.metabo.dk   fi nder du alle informationer om Metabos produkter og serviceydelser.  

  8-ÅRS RESERVEDELSGARANTI

    Vi garanterer, at vi kan levere reservedelene til din maskintype i op til 8 år efter produktionsophør.  

  Metabo støtter  

  ALTID EN PÅLIDELIG HJÆLP FOR DIG OG DIT METABO-VÆRKTØJ: VORES KUNDESERVICE.

    

    Den, der køber et produkt fra Metabo, har truffet et kvalitetsbevidst valg: Lang levetid, robusthed, 

brugervenlighed og sikkerhed. En ægte Metabo maskine arbejder lige så hårdt som dig selv. 

Og også hvad angår service, overbeviser Metabo med stærke argumenter: Nærmere bestemt 

med seks fortrinlige serviceydelser. For du har fortjent det.   Metabo. Work. Don’t play.  

  Danmark  
    Metabo Danmark A/S

    Helgeshøj Allé 12

    DK-2630 Tåstrup

    Telefon 43 31 34 00

    Telefax 43 71 34 07
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