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  TRONCONNEUSE A DISQUE POUR METAL 
2300 WATTS CS 23-355  

  TOURET 500 WATTS 
DS 175  

  Caractéristiques comparables de l’appareil    CS 23-355  

  Pour meules (Ø x perçage)       355 x 25,4 mm  

  Couple de rotation       18 Nm  

  Vitesse de rotation à vide       4.000 /min  

  Puissance absorbée nominale       2.300 W  

  Ouverture max. de l'étau    238 mm  

  Poids       16,9 kg  

  Référence    6.02335   

  CS 23-355  

  Caractéristiques 
comparables de l’appareil    DS 175    DS 200    DSD 250  

  Meules (Ø x épaisseur 
x perçage)     

  175 x 25 x 

32 mm  

  200 x 25 x 

32 mm  

  250 x 40 x 

51 mm  

  Vitesse de rotation max.       2.980/min    2.980/min    1.490/min  

  Puissance absorbée 
nominale  

  500 W    600 W    900 W  

  Couple de 
renversement     

  2,3 Nm    2,6 Nm    10 Nm  

  Poids    14,5 kg    16,3 kg    33,3 kg  

    Référence    6.19175    6.19200    6.19250  

  TOURET 900 WATTS 
DSD 250  

  DSD 250  *    DS 200  *    DS 175  *  

  *   Disponible à partir de 

juillet 2010  

  NOUVEAU  

  La puissante pour les applications extrêmes  
    

•     Pour courant alternatif monophasé

•     Pour le tronçonnage effi cace et rapide de profi ls, 

tubes et barres en acier, fonte de fer, aluminium 

et autres métaux non ferreux

•     Moteur et réducteur munis de roulements à billes 

et conçus pour les charges les plus élevées

•     Blocage de la broche pour un changement facile 

de la meule

    

    Contenu de la livraison :  
    clé mixte, fl asque d'appui, écrou de serrage  

  TOURET 600 WATTS 
DS 200  

Touret robuste pour des travaux intensifs d'affûtage, 
de meulage et d'ébarbage.     
    

•     Moteur à induction silencieux, sans vibrations et 

sans entretien pour courant alternatif monophasé

•     Capots de protection robustes en fonte 

d'aluminium moulée sous pression

•     Fermeture à baïonnette des capots de protection 

pour un remplacement rapide et aisé de la meule

    

    Contenu de la livraison :  
    meules en corindon brun 36 P et 60 N, 

pare-étincelles, porte-pièce, clé mâle 

à six pans  

  Touret compact pour une utilisation diversifi ée 
en atelier et dans la production.   
    

•     Moteur à induction silencieux, sans vibrations et 

sans entretien pour courant alternatif monophasé

•     Capots de protection fermés latéralement avec 

tubule d'aspiration

•     Fermeture à baïonnette des capots de protection 

pour un remplacement rapide et aisé de la meule

    

    Contenu de la livraison :  
    meules en corindon brun 36 P et 60 N, 

pare-étincelles, porte-pièce, clé mâle 

à six pans  

Touret triphasé à grande puissance d'entraînement 
pour l'utilisation industrielle.   
    

•     Moteur à induction silencieux, sans vibrations 

et sans entretien

•     Puissant moteur triphasé avec couple 

de rotation élevé

•     Capots de protection robustes en fonte 

d'aluminium moulée

•     Fermeture à baïonnette des capots de protection 

pour un remplacement rapide et aisé de la meule

    

    Contenu de la livraison :  
    meules en corindon brun 36 P et 60 N, 

pare-étincelles, porte-pièce, clé mâle à six pans   



  GRIGNOTEUSE 550 WATTS KN 6875  

  KN 6875  

  Caractéristiques comparables de l’appareil    Kn 6875    Ku 6872    Ku 6870  

  Couple de rotation       6 Nm    3 Nm    6 Nm  

  Epaisseur de tôle max.   
    – tôle d'acier 400 N/mm  2     

  

2 mm  

  

1,6 mm  

  

2,5 mm  

  Vitesse en marche à vide    3.000 /min    5.300 /min    3.000 /min  

  Rayon de giration minimum    4 mm    15 mm    20 mm  

  Poids sans câble secteur    2,1 kg    1,9 kg    2,5 kg  

  Référence    6.06875    6.06872    6.06870  

  KU 6872  

  CISAILLE 550 WATTS KU 6872  

  CISAILLE 550 WATTS KU 6870  

  KU 6870  

  La grignoteuse pour coupes courbes et la 
découpe sans déformation des tôles d'acier.  
    

•     Sans limitation du rayon de giration, 

idéale pour l'encochage des tôles

•     Pour une découpe des tôles sans bavures ni 

déformations, même pour les tôles minces

•     Direction de coupe réglable avec précision : 

à gauche, à droite et tout droit, ou suivant 

un gabarit fi xé sur la pièce à découper

•     Longue durée de vie des outils et excellente 

qualité de coupe grâce au guidage concentrique 

du porte-poinçon et de la matrice

•     Balais autorupteurs pour la protection 

du moteur

    

    Contenu de la livraison :  
    clé mâle à six pans  

  La machine maniable pour le découpage 
sans bavures des tôles d'acier.  
    

•     Permet le découpage et le rognage sans bavure 

de tôles d'acier

•     Découpe précise grâce à une tête de coupe 

extrêmement performante avec plateau 

de coupe matricé, trempé et rectifi é

•     Les lames ne nécessitent aucun réajustage 

en cours de travail

    

    Contenu de la livraison :  
    2 clés mâles à six pans  

  La cisaille professionnelle pour la découpe 
de tôles d'acier de 2,5 mm max.  
    

•     Permet le découpage et le rognage sans 

bavures de tôles d'acier

•     Découpe précise grâce à une tête de coupe 

extrêmement performante avec plateau 

de coupe matricé, trempé et rectifi é

•     Les lames ne nécessitent aucun réajustage 

en cours de travail

    

    Contenu de la livraison :  
    2 clés mâles à six pans  
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  MEULES DE TRONCONNAGE POUR 
TRONCONNEUSES A DISQUE POUR METAL  

  Classe de qualité A 36-R « Flexiamant Super » inox  

•   Meule de tronçonnage spéciale pour l'acier inoxydable, 

bonne durée d'utilisation  

  Diamètre 
x épaisseur 
x perçage 
mm  

  Vitesse de 
rotation 
max. tr
/min  

  Unité 
d'embal-
lage  

  N° de 
commande  

  350 x 3 x 25,4     4.365    10    6.16343  

  Classe de qualité A 30-R/A 36-S « Flexiamant Super » 
acier  

•   Version robuste pour machines performantes, bonne 

capacité de coupe et bonne durée d'utilisation dans 

l'acier  

  Classe de 
qualité  

  Diamètre 
x épaisseur 
x perçage 
mm  

  Vitesse de 
rotation 
max. tr
/min  

  Unité 
d'embal-
lage  

  N° de 
commande  

  A 30-R     350 x 3 x 25,4     4.365     10    6.16327  

  A 36-S     350 x 3 x 25,4     4.365     10    6.16339  

  ACCESSOIRES POUR CISAILLES  
  N° de 
commande  

  Couteaux réversibles  

•   Couteau réversible pour Ku 6872

•     Même couteau pour coulisseau 

et plateau de coupe  

  6.31042  

•   Couteau réversible pour Ku 6870

•     Même couteau pour coulisseau 

et plateau de coupe  

  6.30201  

  ACCESSOIRES POUR GRIGNOTEUSES  
  N° de 
commande  

  Piston  

•   Pour la grignoteuse Kn 6875 

(comme pièce de rechange)  

  6.30202  

  Matrice  

•   Pour la grignoteuse Kn 6875 

(comme pièce de rechange)  

  6.30203  

  Matrice  

•   Pour la grignoteuse Kn 6875 

(épaisseur de tôle maximum 1,25 mm)  

  6.30204  

  Pinces de serrage  

•   Alésage 6 mm     6.31945  

•   Alésage 8 mm     6.31946  

  ACCESSOIRES POUR MEULEUSES DROITES  

  Fraises, denture fi ne, diamètre de queue 6 mm  

•   Pour les métaux légers, cuivre, laiton, étain, 

matières plastiques et autres  

  Diamètre 
mm  

  Longueur 
utile mm  

  Angle    N° de 
commande  

•   Fraise HSS, sphérique  

  4,5    6.23575  

•   Fraise HSS, sphérique  

  12    6.23576  

•   Fraise HSS, en forme de goutte  

  12    20    6.23577  

•   Fraise HSS, conique  

  12    20    6.23578  

•   Fraise queue d’aronde HSS  

  12    12    10    6.23579  

•   Fraise HSS, en forme de poire  

  12    30    6.23580  

•   Fraise à rainurer HSS  

  10    14    6.23581  

  Arbre fl exible  

•   Pour la plage de vitesse 20 000 à 30 000 tr/min ; 

monté sur roulements à billes aux deux extrémités  

  N° de com.  

  6.27609  

  ACCESSOIRES POUR MEULEUSES DOUBLES  

  Meules, corindon brun  

•   Pour le meulage de l’acier à outils  

  Diamètre 
x épaisseur 
x perçage 
mm  

  Granula-
tion et 
dureté  

  Convient à    N° de 
commande  

  175 x 25 x 32    36 P    Ds 175     6.30657  

  175 x 25 x 32     60 N    Ds 175     6.30656  

  200 x 25 x 32     36 P    Ds 200     6.30647  

  200 x 25 x 32     60 N    Ds 200     6.30646  

  250 x 40 x 51    36 P    Ds D 250     6.30636  

  250 x 40 x 51     60 N    Ds D 250     6.30637  
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  Précision de rotation  

    Précision de rotation élevée 

grâce à un jeu axial 

extrêmement réduit.  

  LA PERFECTION D'UN TROU DE 
PERCAGE DANS LE METAL EST 
MESURABLE. TOUT COMME LA 
PERFECTION D'UNE MACHINE.
    Nos perceuses possèdent une longue tradition – en effet, la chignole pour 

métaux (Metallbohrdreher) à qui Metabo doit son nom fut notre premier 

produit. Depuis 1924, nous posons continuellement de nouveaux standards 

en matière de perçage. Qu'il s'agisse de perceuses, de perceuses à percussion 

ou de marteaux perforateurs, nos standards de qualité extrêmement élevés 

vous garantissent des machines parfaites pour des perçages précis.   

  Moteur Metabo Marathon  

    Robuste, de longue durée et résistant 

à la surcharge grâce à la protection du 

bobinage particulière et au revêtement en 

résine époxy de la bobine de champ. 

Le moteur est ainsi parfaitement protégé 

contre les particules de métal agressives.  

  Système électronique 

VTC à onde pleine  

    Pour la présélection 

et le maintien de la 

vitesse de rotation, 

même lors de charge.  



  PERCEUSE ELECTRONIQUE 400 WATTS 
BE 4006  

  PERCEUSE ELECTRONIQUE 400 WATTS 
BE 4010  

  Caractéristiques comparables de l’appareil    BE 4006    BE 4010  

  Couple de rotation       6 Nm    8 Nm  

  Diamètre de perçage dans l'acier    6 mm    10 mm  

  Vitesse de rotation à vide    0 – 4.000 /min    0 – 2.850 /min  

  Filet de broche de perçage       1/2" – 20 UNF    1/2" – 20 UNF  

  Ouverture de mandrin       1–10 mm    1–10 mm  

  Broche de perçage à six pans creux       1/4" (6,35 mm)    1/4" (6,35 mm)  

  Poids sans câble secteur       1,2 kg    1,2 kg  

  Référence    6.00554    6.00555  

  Le poids plume maniable, idéal pour le perçage 
préalable d'assemblages rivetés, de l'aluminium 
et de la tôle fi ne.  
    

•     Machine compacte, légère, construction 

en pot pour une utilisation de longue durée

•     Machine maniable et peu encombrante

•     Carter ergonomique pourvu d’une gâchette 

largement dimensionnée

•     Acheminement de l'air évacué de manière 

à ne jamais gêner l'utilisateur, dans toutes 

les situations de travail

•     Système électronique Variospeed (V) pour 

le réglage progressif de la vitesse de rotation

    

    Contenu de la livraison :  
    mandrin à serrage rapide Futuro Plus   

  Perceuse compacte pour un travail précis.   
    

•     Machine compacte, légère, construction 

en pot pour une utilisation de longue durée

•     Machine maniable et peu encombrante

•     Carter ergonomique pourvu d’une gâchette 

largement dimensionnée

•     Acheminement de l'air évacué de manière 

à ne jamais gêner l'utilisateur, dans toutes 

les situations de travail

•     Système électronique Variospeed (V) pour 

le réglage progressif de la vitesse de rotation

    

    Contenu de la livraison :  
    mandrin à serrage rapide Futuro Plus  
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  PERCEUSE ELECTRONIQUE 620 WATTS 
BE 622 S- R+L  

  PERCEUSE ELECTRONIQUE A DEUX VITESSES 
710 WATTS BE 710  

  Caractéristiques comparables de l’appareil    B E 622 S- R+L    BE 710  

  Couple de rotation       35 Nm    16 Nm/6 Nm  

  Diamètre de perçage dans l'acier    16 mm    13 mm/8 mm  

  Vitesse de rotation à vide    0 – 550 /min    0 – 1.000/0 – 3.000 /min  

  Diamètre du collier de serrage       43 mm    43 mm  

  Filet de broche de perçage       1/2" – 20 UNF    1/2" – 20 UNF  

  Ouverture de mandrin       1,5 – 13 mm    1,5 – 13 mm  

  Broche de perçage à six pans creux       1/4" (6,35 mm)    1/4" (6,35 mm)  

  Poids sans câble secteur       2,1 kg    2,2 kg  

  Référence    6.00626     6.00830  

  MOTEUR MARATHON AVEC GRILLE DE PROTECTION DU BOBINAGE BREVETEE
    Robuste, de longue durée et résistant à la surcharge grâce à la protection du bobinage 

particulière et au revêtement en résine époxy de la bobine de champ.  

  Le modèle puissant compact avec couple de 
rotation élevé pour des applications extrêmes.  
    

•     Carter de réducteur en fonte d'aluminium 

moulée sous pression pour une stabilité 

et une dissipation de la chaleur optimales

•     Système électronique Variospeed (V) pour 

le réglage progressif de la vitesse de rotation

•     Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : 

pour limiter le couple de rappel soudain qui 

se produit, p. ex., lorsque l'outil reste accroché 

ou coincé.

•     Pour le perçage avec des forets de diamètres 

plus grands

•     Couple de rotation élevé

    

    Contenu de la livraison :  
    mandrin à clé, clé de mandrin, grande poignée 

supplémentaire   

  Machine à deux vitesses ergonomique 
avec refroidissement innovateur.  
    

•     Carter de réducteur en fonte d'aluminium 

moulée sous pression pour une stabilité 

et une dissipation de la chaleur optimales

•     Refroidissement optimal de la machine par 

ventilation radiale/axiale

•     Carter ergonomique pourvu d’une gâchette 

largement dimensionnée

•     Système électronique Variospeed (V) pour 

le réglage progressif de la vitesse de rotation

•     Molette pour la présélection de la vitesse 

de rotation

•     Moteur Metabo Marathon pour une très longue 

durée de vie 

•     Débrayage de sécurité Metabo S-automatic

    

    Contenu de la livraison :  
    mandrin à clé, clé de mandrin, grande poignée 

supplémentaire   



  PERCEUSE ELECTRONIQUE A DEUX VITESSES 
1100 WATTS BDE 1100  

  PERCEUSE ELECTRONIQUE A DEUX VITESSES 
1020 WATTS BE 1020  

  Caractéristiques comparables de l’appareil    BE 1020    BDE 1100   

  Couple de rotation       28 Nm/10 Nm    55 Nm/22 Nm  

  Diamètre de perçage dans l'acier    16 mm/8 mm    16 mm/10 mm  

  Vitesse de rotation à vide    0 – 900/0 – 2.600 /min    0 – 640/0 – 1.200 /min  

  Diamètre du collier de serrage       43 mm    43 mm  

  Filet de broche de perçage       1/2" – 20 UNF    5/8" – 16 UN  

  Ouverture de mandrin       1,5 – 13 mm    3 – 16 mm  

  Broche de perçage à six pans creux       1/4" (6,35 mm)    –  

  Poids sans câble secteur       2,3 kg    3,8 kg  

  Référence    6.00831     6.00806   

  Perceuse professionnelle robuste avec un 
avancement de perçage nettement plus 
rapide grâce au système électronique VTC.  
    

•     Carter de réducteur en fonte d'aluminium 

moulée sous pression pour une stabilité 

et une dissipation de la chaleur optimales

•     Moteur Metabo Marathon

•     Refroidissement optimal de la machine 

par ventilation radiale/axiale

•     Carter ergonomique pourvu d’une gâchette 

largement dimensionnée

•     Système électronique Vario-Tacho-Constamatic 

(VTC) à onde pleine pour régler la vitesse de 

rotation en continu. La vitesse en charge reste 

constante automatiquement.

•     Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : 

pour limiter le couple de rappel soudain qui 

se produit, p. ex., lorsque l'outil reste accroché 

ou coincé.

    

    Contenu de la livraison :  
    mandrin à clé, clé de mandrin, 

grande poignée supplémentaire   

  Perceuse professionnelle puissante pour des 
applications diffi ciles sur les chantiers grâce 
au couple de rotation extrêmement élevé.  
    

•     Carter de réducteur en fonte d'aluminium 

moulée sous pression pour une stabilité 

et une dissipation de la chaleur optimales

•     Système électronique Variospeed (V) pour 

le réglage progressif de la vitesse de rotation

•     Engrenage à deux vitesses

•     Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : 

pour limiter le couple de rappel soudain qui 

se produit, p. ex., lorsque l'outil reste accroché 

ou coincé.

•     Utilisation conviviale et sécurité grâce à

•     Rotation droite/gauche

    

    Contenu de la livraison :  
    mandrin à clé, clé de mandrin, grande poignée 

supplémentaire, butée de profondeur de perçage   
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  PERCEUSE A EMBASE MAGNETIQUE 
MAG 50  

  PERCEUSE A EMBASE MAGNETIQUE 
MAG 32  

  Caractéristiques comparables de l’appareil    MAG 32    MAG 50  

  Puissance    1.000 Watt    1.200 Watt  

  Vitesse de rotation    450 /min  
  50 – 250 /min

150 – 450 /min  

  Course    160 mm    160 mm  

  Logement    queue Weldon 19 mm  
  cône morse MK 2 queue 

Weldon 19 mm  

  Diamètre de perçage  
    – trépan  
    – forêt hélicoïdal  

  

    12 – 32 mm

    13 mm  

  

    12 – 50 mm

    20 mm  

  Profondeur de perçage max.    50 mm    50 mm  

  Filetage    –    M8 – M16  

  Poids       11 kg    13 kg  

  Référence    6.00330.50      6.00331.50   

  NOUVEAU    NOUVEAU  

  Machine compacte pour une utilisation mobile.   
    

•     Résistance magnétique extrêmement élevée 

•     Moteur Metabo Marathon puissant de longue 

durée 

•     Guidage en queue d'aronde robuste et exact 

•     Très grande course 

•     Utilisation de trépans et de forets hélicoïdaux 

•     Logement direct Weldon 

•     Réservoir de lubrifi ant intégré

•     Amenée automatique de lubrifi ant à la pointe 

du foret  

    

    Contenu de la livraison :  
    tige d'éjection (6,35 x 77 mm), sangle de sécurité, 

clé Allen SW 4, coffret, instructions d'utilisation  

  Machine avec rapport puissance 
de perçage/poids excellent   
    

•     Résistance magnétique extrêmement élevée 

•     Moteur Metabo Marathon puissant de longue 

durée 

•     Système électronique à onde pleine VTC 

•     Protection contre la surcharge thermique 

•     Réducteur à bain d'huile deux niveaux de vitesse 

•     Rotation droite/gauche pour le fi letage 

•     Guidage en queue d'aronde robuste et exact 

•     Réservoir de lubrifi ant intégré 

•     Amenée automatique de lubrifi ant à la pointe 

du foret 

    

    Contenu de la livraison :  
    fi xation avec queue Weldon 19 mm, tiges 

d'éjection (6,35 x 77 mm et 6,35 x 102 mm), 

chasse-outils MK 2, sangle de sécurité, 

clé Allen SW 5, coffret, instructions d'utilisation  



  PERCEUSE D’ANGLE ELECTRONIQUE 705 WATTS 
WBE 700  

  PERCEUSE A TROIS VITESSES 1800 WATTS 
B 32/3 (MAG 100)  

  Caractéristiques comparables de l’appareil    B 32/3 (MAG 100)    WBE 700  

  Couple de rotation       190 Nm/120 Nm/90 Nm    8 Nm  

  Diamètre de perçage dans l'acier    32 mm    10 mm  

  Diamètre de perçage avec trépans    100 mm    –  

  Vitesse de rotation à vide    170/320/470 /min    850 – 2.050 /min  

  Diamètre du collier de serrage       65 mm    –  

  Filet de broche de perçage       –    1/2" – 20 UNF  

  Ouverture de mandrin       –    1 – 10 mm  

  Broche de perçage avec cône intérieur    MK3    –  

  Poids sans câble secteur       7,5 kg    1,8 kg  

  Référence    6.00323    6.00512   

  Support 

électromagnétique 

    M 100  

  Avec son couple de rotation maximal de 190 Nm, 
c'est la décision correcte pour tout type de dureté.  
    

•     Puissante perceuse 3 vitesses à couple 

de rotation extrêmement élevé pour travaux 

de perçage diffi ciles, même dans l’acier

•     Solide boîte de vitesses mécanique à bain d’huile

•     Carter de réducteur en fonte d'aluminium 

moulée sous pression pour une stabilité 

et une dissipation de la chaleur optimales

•     Système électronique Variospeed (V) pour 

le réglage progressif de la vitesse de rotation

•     Débrayage de sécurité pour limiter le couple 

de rappel soudain qui se produit, p. ex., lorsque 

l'outil reste accroché ou coincé.

    

    Contenu de la livraison :  
    chasse-cône, longue poignée supplémentaire  

  Perceuse d’angle maniable pour les travaux 
à des endroits diffi ciles d'accès grâce à un 
moindre surangle.  
    

•     Carter de réducteur en fonte d'aluminium 

moulée sous pression pour une stabilité et une 

dissipation de la chaleur optimales

•     Système électronique Vario-Constamatic (VC) 

à onde pleine pour régler la vitesse de rotation 

en continu. La vitesse en charge reste 

quasiment constante.

•     Molette pour la présélection de la vitesse 

de rotation

•     Mandrin à clé Metabo robuste

•     Convient particulièrement au travail dans 

les endroits diffi ciles d'accès

    

    Contenu de la livraison :  
    mandrin à clé, clé de mandrin, poignée latérale   
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  MARTEAU COMBINE ELECTRONIQUE 1010 WATTS 
KHE 28 PLUS  

  MARTEAU COMBINE ELECTRONIQUE 1300 WATTS 
KHE 56  

  Caractéristiques comparables de l’appareil    KHE 28 Plus    KHE 56  

  Couple de rotation       20 Nm    90 Nm  

  Diamètre de perçage dans  
    – le béton avec des marteaux perforateurs  
    – la maçonnerie avec couronnes de perçage  
    – l'acier  

  

28 mm

    68 mm

    13 mm  

  

45 mm

    100 mm

    –  

  Vitesse de rotation à vide       0 – 950 /min    450 /min  

  Cadence de frappe max.       4.400 /min    2.840 /min  

  Energie de frappe par coup max.    3 J    14 J  

  Diamètre du collier de serrage    50 mm    66 mm  

  Porte-outils    SDS-plus    SDS-max  

  Poids sans câble secteur    2,9 kg    6,7 kg  

  Référence    6.00364    6.00340  

  42 – 43  

  MECANISME DE FRAPPE A HAUT RENDEMENT
    Le mécanisme de frappe à haut rendement permet un perçage facile même dans 

les matériaux les plus durs.  

  Le marteau combiné puissant pour la perforation, 
le perçage et le burinage (grâce au stop de rotation).   
    

•     Pour les outils à emmanchement SDS-plus

•     Avec les accessoires correspondants, convient 

également aux outils à queue cylindrique 

(sans percussion)

•     Stop de frappe pour le perçage sans percussion

•     Stop de rotation pour le burinage

•     Système électronique Vario-Tacho-Constamatic 

(VTC) à onde pleine pour régler la vitesse 

de rotation en continu.

•     Moteur Metabo Marathon pour une 

très longue durée de vie

    

    Contenu de la livraison :  
    mandrin marteau pour outils à emmanchement 

SDS-plus, poignée supplémentaire caoutchoutée, 

butée de profondeur de perçage, coffret en plastique   

  6,7 kg de polyvalence : parfait pour la perforation 
et pour le burinage de diffi culté moyenne.   
    

•     Pour les outils à emmanchement SDS-max

•     Système électronique Vario-Tacho-Constamatic 

(VTC) à onde pleine pour régler la vitesse de 

rotation en continu. La vitesse en charge 

reste constante automatiquement.

•     Stop de rotation pour le burinage

•     Metabo VibraTech (MVT) : soulagement des 

articulations grâce à la réduction des vibrations par 

le système d'amortissement intégré aux poignées

•     Mécanisme de frappe pneumatique à haut 

rendement

    

    Contenu de la livraison :  
    poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT), 

butée de profondeur de perçage, graisse spéciale 

pour les emmanchements d'outil, chiffon de 

nettoyage, coffret en plastique   



  VISSEUSE ELECTRONIQUE 550 WATTS 
DWSE 6.3  

  VISSEUSE ELECTRONIQUE 550 WATTS 
USE 8  

  Caractéristiques comparables de l’appareil    DWSE 6.3     USE 8  

  Couple de serrage max.       18 Nm    40 Nm  

  Vitesse de rotation à vide       0 – 2.100 /min    0 – 900 /min  

  Puissance absorbée nominale       550 W    550 W  

    Puissance utile       290 W    290 W  

  Vitesses de rotation en charge nominale       1.350 /min    580 /min  

  Porte-outils       Six pans creux 1/4" (6,35 mm)    Six pans creux 1/4" (6,35 mm)  

  Poids sans câble secteur    2 kg    2 kg  

  Référence    6.20001    6.20002  

  La visseuse pour murs et plafonds avec 
débrayage par le couple de rotation 
et/ou la butée de profondeur.  
    

•     Vitesse de rotation optimale pour l'usinage 

de vis autoperceuses

•     Couple de rotation réglable sur 10 positions

•     Moteur Metabo Marathon pour une très 

longue durée de vie

•     Butée de profondeur à 2 pièces

•     Butée de profondeur entièrement démontable 

pour travailler à vue

•     Système électronique Variospeed (V) pour 

le réglage progressif de la vitesse de rotation

    

    Contenu de la livraison :  
    porte-embout avec circlip, douille pour la butée 

de profondeur (longueur 77 mm, Ø 18 mm)   

  Visseuse universelle avec couple de rotation 
jusqu'à 40 Nm grâce au réducteur à trois vitesses.  
    

•     « Prise directe » pour la mise en place 

de chevilles pour le montage de châssis

•     Couple de rotation réglable sur 10 positions

•     Moteur Metabo Marathon pour une très longue 

durée de vie

•     Butée de profondeur à 2 pièces

•     Butée de profondeur entièrement démontable 

pour travailler à vue

•     Système électronique Variospeed (V) pour 

le réglage progressif de la vitesse de rotation

    

    Contenu de la livraison :  
    porte-embout avec circlip, douille pour la butée de 

profondeur (longueur 77 mm, Ø 18 mm), longue 

poignée supplémentaire   
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  Diamètre 
mm  

  N° de 
commande  

  12    6.26500  

  13    6.26501  

  14    6.26502  

  15    6.26503  

  16    6.26504  

  17    6.26505  

  18    6.26506  

  19    6.26507  

  20    6.26508  

  21    6.26509  

  22    6.26510  

  Set pour trépan HSS avec queue Weldon 19 mm  

•   Longueur de travail 30 mm  

  N° de 
commande  

•   3 pièces comprenant : 

trépans Ø 14, 18, 22 mm et pointe 

de centrage  

  6.26623  

•   6 pièces comprenant : 

trépans Ø 14, 16, 18, 20, 22, 26 mm et 

pointe de centrage  

  6.26624      

  POINTES DE CENTRAGE  
  N° de 
commande  

  pour trépan HSS 6,35 mm  

•   Pointe de centrage courte pour 

profondeur de coupe 25 mm  

  6.26608  

•   Pointe de centrage longue pour 

profondeur de coupe 50 mm  

  6.26609  

  pour trépan carbure 8 mm  

•   Pointe de centrage longue pour 

profondeur de coupe jusqu'à 50 mm  

  6.26610  

  AUTRES ACCESSOIRES   
  N° de 
commande  

  Adaptateurs  

•   Adaptateur Weldon, 19 mm, 

sur Fein Quick In  

  6.26600  

•   Adaptateur Weldon, 19 mm, 

sur mandrin 1/2"  

  6.26611  

•   Adaptateur MK2 sur Weldon, 19 mm    6.26602  

•   Système de changement rapide 

MK2 sur Weldon, 19 mm  

  6.26604  

•   Adaptateur Weldon 19 mm sur 

taraud M10 DIN 376, Ø 7 mm, 

quatre pans 5,5 mm  

  6.26625  

•   Adaptateur Weldon 19 mm sur 

taraud M12 DIN 376, Ø 9 mm, 

quatre pans 7 mm  

  6.26626  

•   Adaptateur Weldon 19 mm sur 

taraud M62 DIN 376, Ø 12 mm, 

quatre pans 9 mm  

  6.26627  

•   Spray coupe universel, 400 ml    6.26606  

•   Protection anti-copeaux    6.26607  

  Vous trouverez la gamme complète d'accessoires pour nos perceuses 
et visseuses dans notre catalogue d'accessoires.  

  NOUVEAU  

  Trépans HSS avec queue Weldon 19 mm  

•   Modèle court

•     Longueur totale 63 mm

•     Longueur de travail 30 mm  

  Trépans HSS avec queue Weldon 19 mm  

•   Modèle long

•     Longueur totale 88 mm

•     Longueur de travail 50 mm  

  Trépans carbure avec queue Weldon 19 mm  

•   Longueur totale 88 mm

•     Longueur de travail 40 mm  

  Diamètre 
mm  

  N° de 
commande  

  12    6.26521  

  13    6.26522  

  14    6.26523  

  15    6.26524  

  16    6.26525  

  17    6.26526  

  18    6.26527  

  19    6.26528  

  20    6.26529  

  21    6.26530  

  22    6.26531  

  Diamètre 
mm  

  N° de 
commande  

  14    6.26571  

  15    6.26572  

  16    6.26573  

  17    6.26574  

  18    6.26575  

  19    6.26576  

  20    6.26577  

  21    6.26578  

  22    6.26579  

  23    6.26580  

  24    6.26581  

  25    6.26582  

  26    6.26583  

  27    6.26584  

  28    6.26585  

  29    6.26586  

  30    6.26587  

  Diamètre 
mm  

  N° de 
commande  

  23    6.26511  

  24    6.26512  

  25    6.26513  

  26    6.26514  

  27    6.26515  

  28    6.26516  

  29    6.26517  

  30    6.26518  

  31    6.26519  

  32    6.26520  

  Diamètre 
mm  

  N° de 
commande  

  23    6.26532  

  24    6.26533  

  25    6.26534  

  26    6.26535  

  27    6.26536  

  28    6.26537  

  29    6.26538  

  30    6.26539  

  31    6.26540  

  32    6.26541  

  Diamètre 
mm  

  N° de 
commande  

  31    6.26588  

  32    6.26589  

  33    6.26590  

  34    6.26591  

  35    6.26592  

  36    6.26593  

  37    6.26594  

  38    6.26595  

  39    6.26596  

  40    6.26597  

  45    6.26598  

  50    6.26599  

  60    6.26614  

  70    6.26616  

  80    6.26618  

  90    6.26620  

  100    6.26622  

  NOUVEAU  

  NOUVEAU  
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  IL NE SUFFIT PAS D'AVOIR LA SCIE 
PARFAITE, IL VOUS FAUT AUSSI 
LA LAME PARFAITE. 
    La gamme de scies Metabo pour le métal a été conçue pour les applications 

diffi ciles. Cela signifi e non seulement une qualité élevée et une technique 

moderne mais aussi les accessoires adéquats pour chaque situation. 

Les accessoires sont parfaitement appropriés à votre application 

et très résistants à l'usure.  



  Caractéristiques comparables de l’appareil    PSE 1200  

  Couple de rotation    15 Nm  

  Vitesse en marche à vide    0 – 2.600 /min  

  Course de la lame de scie    28 mm  

  Poids sans câble secteur    4 kg  

  Référence    6.01301  

  SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE ELECTRONIQUE 
720 WATTS STE 135/STEB 135  

  SCIE SABRE PENDULAIRE ELECTRONIQUE 
1200 WATTS PSE 1200  

  Caractéristiques comparables de l’appareil    STE 135/STEB 135   

  Couple de rotation    7 Nm  

  Epaisseur de matériau max. dans  
    – les métaux NF   
    – la tôle d'acier     

  

    35 mm

    10 mm  

  Niveaux du dispositif pendulaire       5  

  Vitesse en marche à vide    1.000 – 3.000 /min  

  Poids sans câble secteur    2,5/2,6 kg  

  Référence    6.11100/6.11200  CH

  Scie sauteuse pour sollicitations continues 
élevées avec système électronique VC.  
    

•     Moteur et réducteur robustes pour les 

applications diffi ciles

•     Coupes puissantes dans le bois jusqu'à 135 mm 

d'épaisseur et dans l'acier jusqu’à 60 mm 

d'épaisseur grâce à une puissance moteur 

optimisée

•     Blocage rapide de la semelle pour les coupes 

en biais

•     Système électronique Vario-Constamatic (VC) 

à onde pleine

    

    Contenu de la livraison :  
    tubulure d'aspiration, verre de protection, étrier 

protecteur, plaquette anti-éclats, lame de scie 

sauteuse, clé mâle à six pans   

  Avec ergonomie parfaite, pour une utilisation 
à des endroits diffi ciles d'accès  
    

•     Pour le sciage de bois, matières plastiques, 

tuyaux et profi lés en métal et autres

•     Moteur performant et solide, garantissant un 

sciage puissant, idéal pour un usage intensif et 

professionnel

•     Carter de réducteur en fonte d'aluminium 

moulée sous pression à revêtement plastique : 

solide, résistant à l'usure et ergonomique

•     Système électronique Variospeed (V) pour le 

réglage progressif de la vitesse de rotation

•     Démarrage électronique progressif

•     Changement rapide de lame Metabo « Quick »

    

    Contenu de la livraison :  
    3 lames de scie, coffret en plastique   
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  LAMES DE SCIE SAUTEUSE AVEC TIGE 
A UN ERGOT  

  Pour métal, série « Classic »  

  Matériau    Longueur 
utile mm  

  Pas 
mm  

  Correspond 
au type Bosch  

  Unité d'em-
ballage  

  N° de 
commande  

•   Tôles d'acier 0,5 à 1,5 mm, 

métaux NF, fraisées, ondulées  

  HSS    66    0,7    T 118 G     5    6.23636  

•   Tôles d'acier 1 à 3 mm, 

métaux NF, fraisées, ondulées   

  HSS     51    1,2    T 118 A     5    6.23637  

•   Tôles d'acier 1 à 3 mm, 

métaux NF, matériaux sandwich, 

fraisées, ondulées  

  HSS     106    1,2    T 318 A     5    6.23629  

  Pour métal, série « Professional »  

  Matériau    Longueur 
utile mm  

  Pas 
mm  

  Correspond 
au type Bosch  

  Unité d'em-
ballage  

  N° de 
commande  

•   Tôles d'acier 1 à 3 mm, 

métaux NF, fraisées, ondulées   

  BiM     57    1,2     T 118 AF     5    6.23971  

•   Matériaux sandwich 2 à 65 mm, 

métaux NF, plexiglas, fraisées, 

ondulées  

  BiM     106    1,1     T 318 AF     5    6.23978  

•   Tôles d'acier 2,5 à 6 mm, matériaux 

sandwich 2 à 120 mm, métaux NF, 

plexiglas, fraisées, avoyées   

  BiM    150    2,0    T 718 BF     5    6.23604  

  Pour métal, série « Pionier »  

  Matériau    Longueur 
utile mm  

  Pas 
mm  

  Correspond 
au type Bosch  

  Unité d'em-
ballage  

  N° de 
commande  

•   Tôles d'acier 1,5 à 10 mm, métaux 

NF jusqu'à 30 mm, fraisées, avoyées  

  HSS    74   
  1,4 à 2,6 

progressif  
  T 123 X     5    6.23676  

  Pour l’aluminium et les métaux NF, série « Expert »  

  Matériau    Longueur 
utile mm  

  Pas 
mm  

  Correspond 
au type Bosch  

  Unité d'em-
ballage  

  N° de 
commande  

•   Aluminium 3 à 15 mm, métaux NF 

4 à 20 mm, matières plastiques, pour 

coupes rapides, fraisées, avoyées   

  HSS    74     3,0     T 127 D     5    6.23639  

  Pour l’acier inoxydable, série « Expert »  

  Matériau    Longueur 
utile mm  

  Pas 
mm  

  Correspond 
au type Bosch  

  Unité d'em-
ballage  

  N° de 
commande  

•   Tôles inoxydables 1 à 2 mm, 

métaux NF, rectifi ées  

  HM    57    1,1     T 118 AHM     3    6.23662  

•   Tôles inoxydables 2 à 4 mm, 

métaux NF, rectifi ées  

  HM    57    1,4     T 118 EHM    3    6.23663  

  LAMES DE SCIE SABRE AVEC QUEUE 
UNIVERSELLE 1/2"  

  Pour métal, série « Flexible »  

  Matériau    Longueur 
totale mm  

  Pas 
mm  

  Correspond 
au type Bosch  

  Unité d'em-
ballage  

  N° de 
commande  

•   Tôles 3 à 8 mm, tubes, 

profi ls Ø 10 à 100 mm, 

avoyées, fraisées  

  BiM    150    1,8/14 TPI    S 922 BF    5    6.31491  

•   Tôles 1,5 à 4 mm, profi ls Ø 5 à 

175 mm, profi ls 10 à 175 mm, pour 

coupes nivelées, avoyées, fraisées  

  BiM    225    1,4/18 TPI    S 1122 EF     5    6.31493  

  Pour métal, série « Pro »  

  Matériau    Longueur 
totale mm  

  Pas 
mm  

  Correspond 
au type Bosch  

  Unité d'em-
ballage  

  N° de 
commande  

•   Tôles 3 à 8 mm, tubes et profi ls 

Ø 20 à 175 mm, pour dispositifs de 

coupe de tubes, pour travaux de 

démolition et d'assainissement, 

pour coupes droites, précises et 

particulièrement nettes, avoyées, 

fraisée  

  BiM    225  
  1,4/1,8

    14/18 TPI  
  S 1126 BEF     5    6.28256  

•   Tôles 4 à 10 mm, tubes et profi ls 

Ø 20 à 175 mm, pour dispositifs 

de coupe de tubes, pour travaux 

de démolition et d'assainissement, 

pour coupes droites, précises 

et rapides, avoyées, fraisées  

  BiM    225  
  2,5/3,2

    8/10 TPI  
  S 1126 CHF     5    6.31989  

  Pour métal, série « Pro Premium »  

  Matériau    Longueur 
totale mm  

  Pas 
mm  

  Correspond 
au type Bosch  

  Unité d'em-
ballage  

  N° de 
commande  

•   Tôles 3 à 8 mm, tubes et profi ls 

Ø 20 à 175 mm, pour dispositifs de 

coupe de tubes, pour coupes droites, 

précises et particulièrement nettes, 

avec durée de vie extrêmement 

longue, avoyées, fraisées  

  BiM    225  
  1,4/1,8

    14/18 TPI  
  S 1136 BEF     2    6.28258  

•   Tôles 4 à 10 mm, tubes et profi ls 

Ø 20 à 175 mm, pour dispositifs de 

coupe de tubes, pour coupes droites, 

précises et rapides, avec durée 

de vie extrêmement longue, 

avoyées, fraisées  

  BiM    225  
  2,5/3,2

    8/10 TPI  
  S 1136 CHF     2    6.28269  

  Pour métal, série « Pionier »  

  Matériau    Longueur 
totale mm  

  Pas 
mm  

  Correspond 
au type Bosch  

  Unité d'em-
ballage  

  N° de 
commande  

•   Tôles 1 à 8 mm, profi ls 

Ø 5 à 100 mm, avoyées, fraisées  

  BiM    150    progressif    S 123 XF     5    6.31914  

  SCIAGE ET PONCAGE   |  

  NOUVEAU  
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  CELUI QUI VEUT TRAVAILLER SANS FIL 
DANS LE METAL A BESOIN D'UNE 
TECHNOLOGIE DE POINTE
    Les appareils sans fi l et les blocs batterie doivent être particulièrement 

performants quand ils sont utilisés pour le métal. La puissance nécessaire 

est fournie par nos blocs batterie Li-Power offrant une parfaite interaction des 

technologies sans fi l et de charge avec notre concept électronique innovant. 

Les cellules d'accus d'excellente qualité, la surveillance électronique de 

cellules individuelles (ESCP), le système de surveillance de la température, la 

protection intégrée contre les surcharges et l'affi chage de la capacité assurent 

la mise à disposition optimale de la puissance tout en protégeant la machine.  

  Nouveau concept de moteur  

    Moteur 4 pôles breveté pour la 

meilleure performance et un 

rendement optimal pour une 

construction extrêmement 

compacte.   

  Unité électronique  

    Évalue les intensités, tensions et 

températures résultant de la charge 

de travail. Afi n de protéger tous les 

composants, l'appareil est désactivé 

lorsque les seuils critiques sont atteints.  

  Nouveau concept de réducteur  

    Il assure un plus grand 

domaine d'application 

grâce à son limiteur 

de couple innovateur 

breveté.  

  APPAREILS SANS FIL   |  



  Caractéristiques comparables de l’appareil    BS 18 LT Impuls    BS 18 LTX Impuls  

  Type de bloc batterie       Li-Ion    Li-Ion  

  Capacité du bloc batterie       2,6 Ah    2,6 Ah  

  Couple de rotation max., tendre/dur       26/60 Nm    42/ 96 Nm  

  Couple de rotation réglable       1,5 – 13 Nm    1,5 – 13 Nm  

  Diamètre de perçage dans l'acier    13 mm/6 mm    13 mm/8 mm  

  Vitesses de rotation à vide       0 – 400/0 – 1.400 /min    0 – 400/0 – 1.400 /min  

  Filet de broche de perçage       1/2" – 20 UNF    1/2" – 20 UNF  

  Ouverture de mandrin    1,5 – 13 mm    1,5 – 13 mm  

  Poids       1,9 kg    2 kg  

  Référence    6.02139.50     6.02145.50   

  Également disponible en 14,4 Volts et à 

percussion.  

  PERCEUSE-VISSEUSE SANS FIL 18 VOLTS 
BS 18 LT IMPULS  

  PERCEUSE-VISSEUSE SANS FIL 18 VOLTS 
BS 18 LTX IMPULS  

  CONCEPT DE REDUCTEUR INNOVATEUR
    Il assure un plus grand domaine d'application grâce à son limiteur de couple 

innovant breveté.  

  NOUVEAU    NOUVEAU  

  La puissante avec technologie d'impulsion 
pour les travaux diffi ciles.  
    

•     Limiteur de couple Metabo avec plage de réglage 

augmentée pour une palette d'utilisations encore 

plus vaste

•     Concept de moteur innovant : puissance élevée 

pour petite taille

•     Ergonomie parfaite pour un travail peu fatigant

•     Protection électronique contre les surcharges 

protège la machine et le bloc batterie

•     Le bloc batterie Li-Power Plus veille à ce que 

la puissance nécessaire soit disponible 

de façon optimale

    

    Contenu de la livraison :  
    mandrin à serrage rapide, anneau de serrage 

avec magasin pour 6 embouts, 2 blocs batterie 

Li-Power Plus (18 V/2,6 Ah), chargeur ASC 30 

« AIR COOLED », coffret en plastique  

  Beaucoup de puissance pour les applications 
extrêmes.  
    

•     Limiteur de couple Metabo avec plage de réglage 

augmentée pour une palette d'utilisations encore 

plus vaste

•     Puissance maximale grâce au bloc batterie 

Li-Power Extreme et au moteur compact 4 pôles

•     Ergonomie parfaite pour un travail peu fatigant

•     Protection électronique contre les surcharges 

protège la machine et le bloc batterie

•     Générateur d’impulsions intégré pour 

un vissage exact et une amorce facile    

    

    Contenu de la livraison :  
    mandrin à serrage rapide Futuro Plus avec douille 

en métal, poignée supplémentaire, anneau de 

serrage avec magasin pour 6 embouts, 2 blocs 

batterie Li-Power Extreme (18 V/2,6 Ah), chargeur 

ASC 30 « AIR COOLED », coffret en plastique   
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  SCIE SABRE SANS FIL 18 VOLTS 
ASE 18 LTX  

  Caractéristiques comparables de l’appareil    ASE 18 LTX  

  Type de bloc batterie       Li-Ion  

  Capacité du bloc batterie       2,6 Ah  

  Vitesse en marche à vide    0 – 2.700 /min  

  Course de la lame de scie    30 mm  

  Poids    3,6 kg (avec bloc batterie)  

  Référence    6.02269.50   

  BLOC BATTERIE LI-POWER
    Plus de puissance pour un moindre poids. 

Blocs batterie Li-Power Plus et Li-Power Extreme 

garantissent la mise à disposition optimale 

de la puissance requise pour l'application 

correspondante.  

  PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES
    Évalue les intensités, tensions et températures résultant de la charge de travail. Afi n de 

protéger tous les composants, l'appareil est désactivé lorsque les seuils critiques sont atteints.  

  NOUVEAU  

  La fi ne et légère pour scier confortablement 
quelle que soit la position  
    

•     Pour le sciage de bois, matières plastiques, 

tuyaux et profi lés en métal et autres

•     Carter de réducteur en fonte d'aluminium 

moulée sous pression à revêtement plastique : 

solide, résistant à l'usure et ergonomique

•     Puissance maximale grâce au bloc batterie 

Li-Power Extreme

•     Système électronique Variospeed (V) pour 

régler la vitesse en continu

•     Lame de scie pivotante sur 180° permettant 

de travailler aisément avec les mains 

au-dessus de la tête

    

    Contenu de la livraison :  
    set de 3 lames de scie, clé mâle à six pans, 

2 blocs batterie Li-Power Extreme (18 V/2,6 Ah), 

chargeur ASC 30 « AIR COOLED », coffret 

en plastique   



  VISSEUSE A PERCUSSION SANS FIL 18 VOLTS 
SSD 18 LT  

  VISSEUSE A PERCUSSION SANS FIL 18 VOLTS 
SSW 18 LT  

  Caractéristiques comparables de l’appareil    SSD 18 LT    SSW 18 LT  

  Type de bloc batterie       Li-Ion    Li-Ion  

  Capacité du bloc batterie       2,6 Ah    2,6 Ah  

  Vitesse de rotation à vide en 1  ère   vitesse       0 – 1.600 /min    0 – 1.600 /min  

  Vitesse de rotation à vide en 2  ème   vitesse       0 – 2.150 /min    0 – 2.150 /min  

  Vitesse de rotation à vide en 3  ème   vitesse       0 – 2.650 /min    0 – 2.650 /min  

  Cadence de frappe max. en 1  ère  /2  ème  /3  ème   vitesse       1.500/2.700/3.300 /min    1.500/2.700/3.300 /min  

  Couple de rotation max. en 1  ère  /2  ème  /3  ème   vitesse       80/125/160 Nm    105/145/220 Nm  

  Porte-outils       Six pans creux 1/4" (6,35 mm)    Carré mâle 1/2" (12,70 mm)  

  Poids (avec bloc batterie)       1,8 kg    1,8 kg  

  Référence    6.02127.50     6.02128.50   

  Les deux visseuses à chocs sont 

également disponibles comme modèle 

14,4 V.  

  LA GARANTIE 3 ANS METABO
    Les nouveaux blocs batterie Metabo Li-Power Plus et Li-Power Extreme sont désormais 

garantis 3 ans. Si votre bloc batterie ne devait plus fonctionner pendant les trois années 

après l'achat (avec facture d'achat valable), il sera remplacé gratuitement par Metabo.   

  NOUVEAU    NOUVEAU  

  La compacte avec logement carré femelle  
    

•     Visseuse à chocs compacte pour des applications 

puissantes ; idéale pour les autoforeuses grâce 

à la vitesse de rotation et au couple de rotation 

élevés.

•     Travail générant peu de choc en retour

•     Système électronique Variospeed (V) pour 

le réglage progressif de la vitesse de rotation

•     3 possibilités de sélection de la vitesse de 

rotation et du couple de rotation

•     Carter de réducteur en fonte d'aluminium 

moulée sous pression pour une stabilité 

et une dissipation de la chaleur optimales

•     Protection électronique contre les surcharges

    

    Contenu de la livraison :  
    2 blocs batterie Li-Power Plus (18 V/2,6 Ah), 

chargeur ASC 30 « AIR COOLED », courroie, 

coffret en plastique   

  La puissante avec logement carré mâle  
    

•     Visseuse à percussion compacte pour des 

applications puissantes : idéale pour les raccords 

à vis de grand diamètre grâce au couple de 

rotation maximal

•     Travail générant peu de choc en retour avec 

un couple de rotation extrêmement élevé

•     Système électronique Variospeed (V) pour 

le réglage progressif de la vitesse de rotation

•     3 possibilités de sélection de la vitesse de 

rotation et du couple de rotation

•     Carter de réducteur en fonte d'aluminium 

moulée sous pression pour une stabilité 

et une dissipation de la chaleur optimales

•     Protection électronique contre les surcharges

    

    Contenu de la livraison :  
    2 blocs batterie Li-Power Plus (18 V/2,6 Ah), 

chargeur ASC 30 « AIR COOLED », courroie, 

coffret en plastique   
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  N° de com.  

  Assortiments d’embouts de vissage  

  Queue six pans 1/4" (6,35 mm)  

  Boîte d’embouts en acier inoxydable (10 pièces)  

  Coffret plastique comprenant : 

un porte embout « Rapid in/easy out » 

et les embouts les plus courants dans 

le travail du métal : 2 embouts Phillips 

t. 1, Phillips t. 2, 1 embout Phillips 

t. 3, Allen 2,5 ; 3,0 ; 4,0 ; 5,0 embouts 

et porte-embout sont en acier 

inoxydable  

  6.25389  

  Boîte d'embouts Torsion (10 pièces)  

  Coffret plastique comprenant : 

1 embout Phillips t. 1, 2 ,3, 1 embout 

Pozidriv t. 1, 2, 3, 1 embout pour vis 

à tête fendue, 0,8 x 5,5 mm, 

1,0 x 5,5 mm et 1,2 x 6,5 mm, 

porte-embout « Rapid in/easy out »   

  6.25390  

  Boîte d'embouts Torx + Pozidriv (10 pièces)  

  Coffret plastique comprenant : 

1 embout Pozidriv t.1, 2, 3 

(embouts Torsion), 1 embout 

Torx t. TX 10, 15, 20, 25, 30 et 40, 

porte-embout « Rapid in/easy out »  

  6.25391  

  Boîte d'embouts Torsion Universal (10 pièces)  

  Coffret plastique comprenant : 

1 embout pour vis à tête fendue 

0,8 x 5,5 mm, 1 embout Phillips 

t. 2, 1 embout Pozidriv t. 2, 1 embout 

Torx t. 10, 15, 20, 1 embout pour 

vis à six pans creux t. 3, 4, 5, 

porte-embout « Rapid in/easy out »  

  6.25396  

  Boîte d'embouts Diamant Pozidriv (7 pièces)  

  Coffret plastique comprenant : 

embouts Pozidriv 2 x t. 1, 3 x t. 2, 

1 x t. 3 (Diamant), porte-embout 

« Rapid in/easy out »  

  6.25393  

  Boîte d'embouts Torsion Torx (7 pièces)  

  Coffret plastique comprenant : 

1 embout Torx 10, 15, 20, 25, 30 et 40, 

porte-embout « Rapid in/easy out »  

  6.25394  

  Adaptation de perçage et de vissage coudé  

•   Permet le vissage dans les zones 

diffi ciles d’accès. 

•     Broche à six pans creux pour 

embouts de vissage

•     Douille de serrage des embouts 

pour rotation droite/gauche 

•     Raccord rapide Metabo, 

rapport de transmission 1:1   

  6.31078  

  CHARGEURS RAPIDES  
  N° de com.  

  Chargeur ASC 30, 14,4 – 18 V, « AIR COOLED », EU  

•   Pour charger tous les blocs batterie 

Li-Power Compact, Li-Power Plus et 

Li-Power Extreme

•     Technologie de chargement 

« AIR COOLED »

•     Chargeur avec bloc d'alimentation 

à découpage

•     Très faible puissance absorbée 

en standby

•     Nouveau système de gestion 

du chargement

•     Temps de charge d’env. 30 minutes 

à 1,3 Ah

•     À raccorder sur 230/240 V, 50-60 Hz  

  6.27056  

  Chargeur rapide ASC 15, 14,4 – 18 V, « AIR COOLED », EU  

•   Pour charger tous les blocs batterie 

Li-Power Compact, Li-Power Plus et 

Li-Power Extreme

•     Technologie de chargement 

« AIR COOLED »

•     Chargeur avec bloc d'alimentation 

à découpage

•     Très faible puissance absorbée 

en standby

•     Nouveau système de gestion 

du chargement

•     Temps de charge d’env. 25 minutes 

à 1,3 Ah

•     À raccorder sur 230/240 V, 50-60 Hz   

  6.27292  

  BLOCS BATTERIE  
  N° de com.  

  Li-Power Plus  

  Li-Power Plus, 18 V – 2,2 Ah    6.25469  

  Li-Power Plus, 14,4 V – 2,6 Ah    6.25456  

  Li-Power Plus, 18 V – 2,6 Ah    6.25457  

  Li-Power Extreme  

  Li-Power Extreme, 14,4 V – 2,6 Ah    6.25458  

  Li-Power Extreme, 18 V – 2,6 Ah    6.25459  

  APPAREILS SANS FIL   |  

  ACCESSOIRES POUR VISSEUSES 
SANS FIL  



METABO C'EST EGALEMENT 
L‘ASSURANCE DES MEILLEURS 
RESULTATS POUR L'AIR COMPRIME.   
    Nos compresseurs sont soumis aux tests les plus durs pendant des milliers 

d'heures : démarrage à froid à des températures en dessous du zéro, tests 

continus à des températures ambiantes extrêmement élevées. Ce qu'ils 

fournissent en puissance est utilisé de façon adéquate par nos outils : 

notre large gamme d'appareils à air comprimé est conçue pour 

les travaux les plus diffi ciles en atelier grâce à sa haute qualité.  



  COMPRESSEURS ET OUTILS A AIR COMPRIME:   |  

  COMPRESSEUR MEGA 700 D  

  COMPRESSEUR MEGA 500 W  

  Mega 700 D  *  

  COMPRESSEUR POWER 260  

  COMPRESSEUR BASIC 300  

  Caractéristiques comparables de l’appareil    Mega 700 D    Mega 500 W    Power 260    Basic 300  

  Puissance d'aspiration       600 l/min    380 l/min    235 l/min    290 l/min  

  Puissance de remplissage       500 l/minw    280 l/min    125 l/min    165 l/min  

  Débit effectif (à une pression de travail de 7,2 bars)       440 l/min    240 l/min    110 l/min    150 l/min  

  Pression max.       10 bar    10 bar    8 bar    10 bar  

  Puissance absorbée nominale       4 kW    2,2 kW    1,5 kW    1,85 kW  

  Taille de la cuve       90 l    60 l    4 l    50 l  

  Tension       400 V    230 V    230 V    230 V  

  Niveau sonore (LpA)       91 dB (A)    84 dB (A)    87 dB (A)    89 dB (A)  

  Poids    119 kg    83 kg    18 kg    40 kg  

  Référence    0010070058    0010050081    0230026211    0230034206  

  Mega 500 W  *    Power 260  *    Basic 300  *  
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  *   Les couleurs peuvent différer de celles des photos  

CH

  Compresseur à courroie puissant et robuste 
pour une utilisation professionnelle.  
    

•     Compresseur à courroie mobile et solide – appareil 

ayant fait ses preuves, pour une utilisation 

performante

•     Version à courant triphasé avec fi che CEE 400 V 

à inverseur de phase

•     Qualité robuste – silencieux et de longue durée 

•     Compresseur à 2 cylindres avec grille de 

protection de la courroie solide

•     Deux manomètres pour réguler la pression 

de travail et de la cuve  

  Compresseur à pistons compact et mobile 
pour les chantiers.  
    

•     Compresseur à pistons compact et mobile 

pour une utilisation professionnelle dans 

l’aménagement intérieur et sur les chantiers

•     Compresseur à pistons sans huile, doté de 

la technologie WPS innovante

•     Pour courant alternatif monophasé

•     Armatures et éléments de commande 

protégés et bien visibles dans le cadre tubulaire

•     Deux manomètres pour réguler la pression 

de travail et de la cuve  

  Compresseur à courroie robuste, silencieux 
et de longue durée pour courant alternatif.  
    

•     Compresseur à courroie mobile et solide – appareil 

ayant fait ses preuves, pour une utilisation 

performante

•     Pour courant alternatif monophasé

•     Qualité robuste – silencieux et de longue durée 

•     Compresseur à 2 cylindres avec grille de 

protection de la courroie solide

•     Deux manomètres pour réguler la pression 

de travail et de la cuve  

  Compresseur à courroie mobile et robuste 
pour les applications professionnelles faciles.  
    

•     Compresseur à pistons mobile et robuste – 

convient aux diverses petites utilisations 

professionnelles

•     Compresseur à pistons avec huile

•     Pour courant alternatif monophasé

•     Filtre détendeur avec manomètre pour 

une meilleure qualité de l'air

•     Manomètre supplémentaire pour 

la pression de la cuve  



  MARTEAU BURINEUR A AIR COMPRIME 
MHS 5050, SET  

V  ISSEUSE A CHOCS A AIR COMPRIME 
1/2" SR 1500, SET   

  VISSEUSE A PERCUSSION A AIR COMPRIME 
1/2" SR 2700  

  PERCEUSE A AIR COMPRIME 
BM 500  

  MHS 5050 Set  

  1/2" SR 2700    BM 500  

  Caractéristiques comparables de l’appareil    MHS 5050 Set    1/2" SR 1500 Set    1/2" SR 2700    BM 500  

  Pression de service       6,2 bar    6,3 bar    6,2 bar    6,2 bar  

  Logement       10 mm    1/2"    1/2"    –  

  Consommation d’air       370 l/min    360 l/min    400 l/min    440 l/min  

  Cadence de frappe       2.000 /min    –    –    –  

  Vitesse de rotation    –    –    –    1.800 /min  

  Couple de desserrage/de rotation    –    360 Nm    677 Nm    –  

  Ouverture de mandrin    –    –    –    1 – 10 mm  

  Poids       1,94 kg    2 kg    2,5 kg    1,2 kg  

  Référence    0901063729    0901059721    0901059730    0901054533  

  1/2“ SR 1500 Set  

  Le marteau burineur avec transmission élevée 
de la force ; idéal pour les travaux dans le bâtiment.  
    

•     Mandrin à changement rapide pour un 

remplacement facile et rapide du burin

•     Guide du piston long pour une transmission 

élevée de la force et un travail plus effi cace

•     Poignée ergonomique en caoutchouc permettant 

un grand confort d’utilisation et un guidage sûr, 

à isolation thermique et antidérapant

    

    Contenu de la livraison :  
    mandarin à changement rapide, raccord enfi chable 

1/4", lunettes de protection, 3 burins, coffret en 

plastique   

  La compacte pour le montage et la réparation 
automobile  
    

•     Pour le vissage de boulons de moyeu de roue 

sur les véhicules

•     Mécanisme de frappe à marteau de longue durée

•     Rotation droite/gauche

•     Couple de démarrage réglable sur deux vitesses

    

    Contenu de la livraison :  
    raccord enfi chable, 10 clés à douille (10, 11, 13, 14, 17, 

19, 21, 22, 24, 27 mm), rallonge, huileur de conduit, 

petites bouteilles d'huile, coffret en plastique   

  L'appareil haute puissance pour le changement 
de pneus, la réparation et le montage  
    

•     Visseuse à chocs silencieuse et sans vibrations, 

avec mécanisme de frappe pin-clutch 

de longue durée pour un travail confortable dans 

l’industrie, l’artisanat et l’automobile

•     Vitesse et couple de rotation élevés

•     Rotation droite/gauche

•     Couple de démarrage réglable sur trois vitesses

    

    Contenu de la livraison :  
    raccord enfi chable, huileur de conduit, 

petites bouteilles d'huile, coffret en plastique   

  L'impressionnante avec mandrin à serrage rapide  
    

•     Avec mandrin à serrage rapide 3/8"

•     Rotation droite/gauche avec changement 

de vitesse rapide

•     Évacuation de l’air à travers la poignée  



  WS 7400    ES 7700    KS 6000 Set    STS 7000  

  Caractéristiques comparables de l’appareil    WS 7400    ES 7700    STS 7000    KS 6000 Set  

  Pression de service    6,3 bar    6,3 bar    6,3 bar    6,3 bar  

  Consommation d’air       400 l/min    550 l/min    570 l/min    470 l/min  

  Vitesse de rotation    –    12.000 /min    20.000 /min  

  Poids       1,8 kg    0,96 kg    0,55 kg    0,67 kg  

  Référence    0901063710    0901061017    0901006040    0901061009  

  MEULEUSE D'ANGLE A AIR COMPRIME 
W 7400  

  PONCEUSE EXCENTRIQUE A AIR COMPRIME 
ES 7700  

  MEULEUSE A TIGE A AIR COMPRIME 
STS 7000  

  SCIE A METAUX A AIR COMPRIME 
KS 6000, SET  

  58 – 59    COMPRESSEURS ET OUTILS A AIR COMPRIME:   |  

  La fi able pour un travail effi cace.  
    

•     Poignée antivibrations

•     Levier de sécurité empêchant la mise 

en marche involontaire de l’appareil

•     Isolation sonore. L’air évacué n’entrave pas le travail 

de l’utilisateur sur la pièce à usiner car il est dirigé 

vers l’avant

    

    Contenu de la livraison :  
    poignée antivibrations, capot de protection 

pour disque, raccord enfi chable1/4", clé plate   

  La durable et puissante pour un travail silencieux.  
    

•     Pour le ponçage, l’ébarbage, le fraisage 

et la gravure

•     Avec levier de sécurité

•     Cylindre en fonte à graphite sphéroïdal à 

sollicitation élevée pour un travail professionnel

•     Régulateur de vitesse de rotation intégré

    

    Contenu de la livraison :  
    2 clés plates (13 mm, 16 mm), 2 pinces de serrage 

(3 mm, 6 mm), raccord enfi chable 1/4"  

  L'universelle avec carter amortisseur de vibrations.  
    

•     Pour le ponçage de surfaces planes et bombées, 

métaux NF et tôle d’acier

•     Plateau à 6 trous, format professionnel (Ø 150 mm), 

à agrippage velcro

•     Rotor de précision et lamelles à repositionnement 

automatique, en plastique spécial, résistant 

à l'usure

    

    Contenu de la livraison :  
    tuyau d'évacuation d'air (1,9 m), sac à poussière, 

clé plate (21 mm), raccord enfi chable 1/4"   

  La précise pour l'atelier.  
    

•     Pour la découpe des tôles, des matières plastiques, 

de l'aluminium, du bois, et de la fi bre de verre

•     Support de lame de scie pour un guidage précis, 

capacité de coupe élevée, arêtes propres et 

changement rapide de la lame

•     Bride de protection réglable, réglage précis 

de la profondeur de coupe

    

    Contenu de la livraison :  
    5 lames de scie (18 dents, 24 dents, 32 dents), 

raccord enfi chable 1/4", articulation d’entrée d’air 

pivotante et tournante 1/4", petites bouteilles d'huile, 

clé Allen 3 mm, coffret en plastique   
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  GARANTIE XXL

    Nous vous accordons sur tous les produits la garantie XXL extra longue. C'est tout simple, si vous vous inscrivez sur notre 

site Internet dans les quatre semaines après votre achat, votre garantie normale sera alors prolongée à trois ans.  

  PRESTATIONS DE SERVICE EN LIGNE

    Vous trouverez toutes les informations concernant les produits et les prestations de service 

Metabo à l'adresse   www.metabo.com  .  

  GARANTIE 8 ANS SUR LES PIECES DE RECHANGE

    Nous vous garantissons la livraison des pièces de rechange pour votre type d'appareil 

pendant 8 ans après l'arrêt de sa production.  

  NOS PRESTATIONS DE SERVICE : TOUJOURS PRÊTES A VOUS SECONDER

    

  Acheter un outil Metabo, c‘est certainement faire le choix de la qualité, la longévité, la robustesse, 

le confort et la sécurité. Un outil Metabo travaille aussi dur que vous et on peut compter sur lui au 

quotidien.    

  www.metabo.com  
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  France  

    Metabo SAS

    ZAC de l'Observatoire 

2 avenue des Ormeaux

    78180 Montigny le Bretonneux

    Tél. 01 30 64 55 30

    Fax. 01 30 64 40 54  

Suisse  
Metabo (Schweiz) AG

Bodenäckerstraße 5

CH-8957 Spreitenbach

Telefon +41-(0)-56 418 34 34

Telefax +41-(0)-56 418 34 35

  

Belgique    
    Metabo Belgium S.A./N.V.

‘t Hofveld 3-5

B-1702 Groot Bijgaarden

Tél. : +32 (2) 4 67 32 10

Fax :  +32 (2) 4 66 75 28  


