





























e Lamelle in pregiato corindone abbinato a nylon
abrasivo

® Per opacizzare, satinare e rimuovere eventuali
graffi da superfici in metallo

i .RICF. + ACCESSORI

e

e Per la prelucidatura e lucidatura di 6.23508
metalli non ferrosi, in combinazione
ﬁ.‘ con pasta per lucidare marrone, 6.23522
A ¢ Dimensioni @ 100 x 10 mm

¢ Esecuzione: dura
e Unita di confezionamento: 8

Dimensioni Grana Unita di N. ordine
mm confez

@ 105 x 100 P 60 1 6.23483
@ 105 x 100 P 80 1 6.23484
@ 105 x 100 P 180 1 6.23485
@ 105 x 50 P 60 1 6.23526
@ 105 x 50 P 80 1 6.23527
@ 105 x 50 P 180 1 6.23528

¢ Nylon elastico abrasivo per rendere le superfici
opache senza ombreggiature, per satinare e
lucidare superfici in acciaio inossidabile
e metalli non ferrosi

Dimensioni Grana Unita di N. ordine
mm confez

@ 105 x 100 P 60 1 6.23486
@ 105 x 100 P 80 1 6.23487
@ 105 x 100 P 180 1 6.23488
@ 105 x 100 P 280 1 6.23514
@ 105 x 50 P 60 1 6.23515
@ 105 x 50 P 80 1 6.23516
@ 105 x 50 P 180 1 6.23517
@ 105 x 50 P 280 1 6.23518
@ 105 x 115 P 400 1 6.23468
@ 105 x 115 P 600 1 6.23469
@ 105 x 1156 P 900 1 6.23494

e Per pulire e scrostare i cordoni di saldatura
® Rimozione di ruggine, strati di ossido e vernici
¢ Decisa trama longitudinale su acciai inossidabili

Dimensioni Grana Unita di N. ordine
mm confez
@ 110 x 100 P 46 1 6.23525

e Con gomma in poliuretano impregnata con
grana abrasiva SIC

¢ Per eliminare piccoli graffi. Per trame
longitudinali molto riflettenti e decorative
su acciai inossidabili e metalli non ferrosi

Dimensioni Grana Unita di N. ordine

mm confez

@ 105 x 100 P 60 1 6.23510

@ 105 x 100 P 180 1 6.23499
N. ordine

® Per la prelucidatura e lucidatura di acciaio 6.23507
e acciaio inossidabile in combinazione
" con pasta per lucidare bianca, 6.23520
e Dimensioni @ 100 x 15 mm
® Esecuzione: impregnata
e Unita di confezionamento: 5

e Per lucidare a specchio tutti i metalli, in ~ 6.23509
combinazione con pasta per lucidare

. blu, 6.23524
g ¢ Dimensioni @ 100 x 10 mm

¢ Esecuzione: morbida
e Unita di confezionamento: 8

N. ordine
e Per la prelucidatura e lucidatura di 6.23520
acciaio e acciaio inossidabile, in
M combinazione con dischi per lucidare
sisal, ad es. 6.23507
®Peso 250 g
e Per la prelucidatura e lucidatura di 6.23522
metalli non ferrosi, in combinazione
con dischi per lucidare in tessuto non
tessuto, ad es. 6.23508
®Peso 250 g
e Per lucidare a specchio tutti i metalli, 6.23524

= in combinazione con dischi per lucidare
in tessuto non tessuto, ad es. 6.23509
®Peso 250 g

® Per rimuovere la ruggine, sbavare e pulire

i metalli
Diametro Larghezza Spessore N. ordine
mm mm del filo
100 70 0,27 mm 6.23501

¢ Con filo inossidabile. Per la pulizia dei cordoni
di saldatura, la rimozione della ruggine, la
sbavatura, per irruvidire superfici

Diametro Larghezza Spessore N. ordine
mm mm del filo
100 70 0,20 mm 6.23503

® Spazzola circolare elastica impregnata di abrasivo
per ravvivare e per la sbavatura dei metalli

Diametro Larghezza N. ordine
mm mm

100 70 6.23505




N. ordine

3 anelli distanziatori I
 Per spessorare la larghezza quando si 6.23511
' utilizzano rulli per levigare, spazzole,

' “ dischi per lucidare

Rullo per nastri abrasivi I
¢ Con superficie scanalata per una sicura ~ 6.23529
tenuta antiscivolo dei nastri abrasivi,
nastri in tessuto non tessuto e nastri
¥ :) in feltro
¢ Dimensioni @ 85x70 mm

Nastri abrasivi I

e Esecuzione in pregiato corindone
¢ Per levigare, scrostare, rimuovere la ruggine
— e lisciare strutture a tubi (anche "chiuse")
\J ¢ Solo in abbinamento al rullo per nastri abrasivi
6.23529
¢ Richiudibile con nastro adesivo 6.23530

Lunghezza Larghezza Grana Unita di N. ordine
mm mm confez
600 30 P 40 10 6.23532
600 30 P 60 10 6.23533
600 30 P 120 10 6.23534
600 30 P 240 10 6.23535
N. ordine
Nastro adesivo I
— e Per richiudere i nastri abrasivi 6.23530
-
—_—
Nastri in tessuto non tessuto I

¢ Per la microfinitura e la lucidatura anche
di strutture tubolari "chiuse"

¢ Richiudibile con "chiusura ad asola"

® Solo in abbinamento al rullo per nastri
abrasivi 6.23529

Lunghezza Larghezza Esecuzione Unita di N. ordine
mm mm confez
660 30 grossolana 3 6.23536
660 30 media 3 6.23537
660 30 fine 3 6.23538
660 30 molto fine 3 6.23539
N. ordine
Nastro in feltro I
e Per lavori di lucidatura anche 6.23541

su strutture tubolari "chiuse"

e Utilizzabile con entrambi i lati

¢ Richiudibile con "chiusura ad asola"

¢ Solo in abbinamento al rullo per nastri
abrasivi 6.23529

Nastro adesivo per acciaio inossidabile I

¢ Autoincollante 6.26376
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o
AVVOLGIMENTOA
270° - IDEALE PER
TUBI SPLENDENTI A
TUTTO TONDO.




= Motore Marathon Metabo
— Robusto, longevo e resistente ai

»| 24-25 | LEVIGATRICE A NASTRO PER TUBI

Elettronica ad onda piena VIC =
(Vario-Tacho-Constamatic)
Per la variazione in continuo della
velocita. Sotto carico il numero di
giri rimane automaticamente
costante

~ sovraccarichi grazie alla particolare
protezione degli avvolgimenti e ad
~un rivestimento polverizzato di resina
~ epossidica dello statore. Con cio il
motore viene protetto in modo ottimale
. = dall’zggressiva polvere metallica.

LEVIGATRICE A NASTRO ELETTRONICA
PER TUBI DA 1200 WATT RBE 12-180

Da tubi non trattati fino a ringhiere installate: con la levigatrice a nastro per tubi
della Metabo fate splendere a tutto tondo. A cio provvedono i suoi ingranaggi

a doppia riduzione, il motore Metabo Marathon ed il giusto accessorio per

ogni impiego. E affinche riusciate a lavorare il piu velocemente e accuratamente
possibile, si puo impostare con precisione la velocita del nastro tramite una

rotellina.
Particolarita
e Per levigature grossolane, satinatura e lucidatura e Sostituzione nastro senza attrezzi
fino alla lucentezza a specchio di acciaio * Robusto e longevo motore Metabo Marathon
inossidabile e altri materiali e Elettronica ad onda piena Vario-Tacho Constamatic
e Grande angolo di avvolgimento di 270° per un (VTC). Per la variazione in continuo della velocita.
lavoro efficace Sotto carico il numero di giri rimane
¢ Resa di asportazione particolarmente elevata grazie automaticamente costante
agli ingranaggi a doppia riduzione e Avviamento elettronico morbido
 Precisa guida del nastro abrasivo per una uniforme ® Protezione antiriavviamento: evita un involontario
trama di levigatura riavviamento della macchina
i Dati tecnici Dotazione standard
E Potenza nominale assorbita 1.200 W 10 nastri abrasivi al zirconio P80, impugnatura,
i Potenza resa 720 W valigetta il lamiera d’acciaio
i Velocita a vuoto del nastro 2,7-8,5 m/s
E Dimensioni del nastro abrasivo 40x760 mm
i Max. diametro tubi 180 mm
i Angolo di avvolgimento 270°
i Peso senza cavo di alimentazione 3,7 kg




L'ESSENZIALE A PORTATA DI MANO:
LA LEVIGATRICE A NASTRO PER TUBI NEL SET

Se si tratta di rispondere alle applicazioni s?aiﬁdard, il nostro ampio Set € I'ideale. Da diversi nastri abrasivi alla pas
lucidare, fino allo spray protettivo per acci'aTﬁlpox, c’e tutto per eseguire i lavori piu correnti con una levigatrice a n
per tubi — dai grossolani ai piu fini. =2

-

=g

Dotazione standard RBE 12-180 Set

10 nastri abrasivi al corindone di zirconio P80, 10 nastri abrasivi al corindone di zirconio P 120, 2 nastri abrasivi
“Metabo Pyramid” P280/A65, 2 nastri abrasivi "Metabo Pyramid” P400/A45, 2 nastri abrasivi “Metabo Pyramid”
P600/A30, 2 nastri abrasivi “Metabo Pyramid” P1200/A16, 3 nastri in tessuto non tessuto (cad. 1x grossolano, medio,
molto fine), nastro di feltro (morbido), pasta lucidante (bianca), impugnatura, 3 panni in microfibra, spray di protezione
per acciaio inox, valigetta in lamiera d'acciaio.

N. ordine 6.02132.50




Nastri abrasivi in pregiato corindone

e Nell'impiego su tutti i tipi di metallo.

* Tessuto abrasivo su resistente supporto

in cotone.

¢ Elevata resa di asportazione e lunga durata utile.

Trama di levigatura uniforme.

Dimensioni Grana Unita di N. ordine
mm confez

40 x 760 P 120 10 6.26300
40 x 760 P 180 10 6.26301
40 x 760 P 240 10 6.26302
40 x 760 P 320 10 6.26303
40 x 760 P 400 10 6.26304

Nastri abrasivi al corindone zirconico

e Utilizzabile in tutto il settore per la lavorazione dei
metalli, specialmente per acciai inossidabili/acciaio.

e Tessuto abrasivo supporto in cotone.

* Elevata resa d'asportazione con elevata longevita.

® Trama uniforme.

¢ Per la levigatura grossolana e la sbavatura
di acciaio e acciaio inossidabile.

Dimensioni Grana Unita di N. ordine
mm confez

40 x 760 P 60 10 6.26305
40 x 760 P 80 10 6.26306
40 x 760 P 120 10 6.26307

Nastri abrasivi grana ceramica

e Per |'impiego su tutti i tipi di metallo, specifico
per il trattamento di acciai inossidabili

e Tessuto abrasivo supporto in contone.

* Resa di asportazione particolarmente elevata con

longevita estremamente elevata grazie al grano

abrasivo autoaffilante.

® Trama uniforme e i migliori risultati di levigatura.
e Per la levigatura preliminare e finale, ad esempio

di contorni, profili, ecc.

Dimensioni Grana Unita di N. ordine
mm confez

40 x 760 P 60 10 6.26308
40 x 760 P 80 10 6.26309
40 x 760 P 120 10 6.26310

Nastri abrasivi ,Metabo Pyramid”

® Per I'impiego su tutti i tipi di metallo, specifico
per il trattamento di acciai inossidabili.

e Struttura tridimensionale dell'abrasivo (a forma

di piramide). Elevata resa di asportazione con
trama uniforme e fine; fasi di lavoro ridotte.

_ * Rapida esecuzione del lavoro; riduce decisamente

i passaggi in confronto ai tradizionali mezzi

abrasivi.

¢ Prodotto speciale per la lavorazione di pezzi

leggermente e fortemente profilati nell'industria
dell'acciaio inossidabile.

Dimensioni Grana Unita di N. ordine
mm confez.

40 x 760 P 120 (A 160) 5 6.26311
40 x 760 P 280 (A 65) 5 6.26312
40 x 760 P 400 (A 45) 5 6.26313
40 x 760 P 600 (A 30) 5 6.26314
40 x 760 P 1200 (A 16) 5 6.26315
40 x 760 P 2000 (A6) 5 6.26316
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Nastri in tessuto non tessuto I

e Per lavori di levigatura, pulizia e finitura. Per

_ eliminare graffi, colori di rinvenimento e strati
di ossido.

e Per preparare e lucidare cordoni di saldatura.

Dimensioni Grana Unita di N. ordine
mm confez.

40 x 760 grossolana 3 6.26319

40 x 760 media 3 6.26320

40 x 760 molto fine 3 6.26322
Nastro in feltro I

¢ Per la lucidatura di acciai inossidabili e metalli

e e
non ferrosi, utilizzo possibile solo con pasta per
lucidare
Dimensioni Grana Unita di N. ordine
mm confez.
40 x 760 morbida 1 6.26323
N. ordine
Pasta per lucidare, bianca I
e Per la prelucidatura di acciai inossidabili = 6.23520
® Peso 250 g
Pasta per lucidare, blu I
e Per lucidare a specchio tutti i metalli 6.23524

\ ® Peso 250 g

N. ordine

Panno in microfibra, 3 pezzi I

3 panni in microfibra 380x380 mm 6.26398
e Per la pulizia e la distribuzione uniforme

. di protettivi e lucidanti, eliminazione di
‘@ residui di paste e creme
¢ Adatto per tutti i metalli e materiali

sintetici duri

Spray protettivo per acciaio inox I

¢ Per la pulizia e la conservazione 6.26377
e Contenuto 400 ml

Struttura tridimensionale dei grani dei nastri abrasivi
"Metabo Pyramid"




ANGOLIACUTI SONO
LA SUA SPECIALITA:
LEVIGATRICE
ELETTRONICA PER
SALDATURE D'’ANGOLO
DA 1.200 WATT.




Ingranaggi a doppia riduzione
Per una capacita di asportazione
particolarmente elevata

Tipo di costruzione
estremamente piatta

Motore Maraihon__ :
Robusto, longevo e resistente al sovra -

: grazie alla particolare protezio 16
avvolgimenti e ad un rivestimento a re

epossidica a polvere dello statore. Con cio
— = motore viene protetto in modo otti 12
e = polvere metallica_a_ggF_ .

~ | LEVIGATRICE PER SALDATURE

| D'ANGOLO DA 1200 WATT KNSE 12-150

—

r__- - - - - - - - - - -

- | Percordoni di saldature in punti di difficile accesso, come p.es. sulle ringhiere,
~ | questa levigatrice per saldature ad angolo ¢ particolarmente indicata. Grazie
= | alla sua forma costruttiva estremamente piatta, ed il braccio di prolunga in

- | alluminio, arriva anche negli angoli piu acuti. Lingranaggio a doppia riduzione
- | provvede alla massimale resa d’asportazione. La sua flangia in acciaio
inossidabile ed il suo braccio in alluminio fanno si che I'acciaio inossidabile,

——— - . e n .
| estremamente sensibile alle impurita, rimanga protetto.
—
=y
-~ | Caratteristiche

'L-_" - e |[deale per lavorare su cordoni di saldature ¢ Elettronica ad onda piena Vario-Tacho Constamatic (VTC).
: o difficilmente accessibili, come p.es. ringhiere Per la variazione in continuo della velocita. Sotto
= e Forma costruttiva estremamente piatta carico il numero di giri rimane automaticamente
— ‘_' ¢ Resa di asportazione particolarmente elevata costante
'-H_:._:—_ = grazie agli ingranaggi a doppia riduzione e Avviamento morbido elettronico

e ® Robusto e longevo motore Metabo Marathon e Protezione antiriavviamento: evita un involontario

o riavviamento della macchina

= . i Dati tecnici Dotazione standard
_—"- E Potenza nominale assorbita 1.200 W Carter di protezione, flangia d'appoggio, ghiera di
. E Potenza resa 720 W serraggio, impugnatura, chiave a due perni, chiave
- i Velocita a vuoto 1.300-4.000 /min esagonale, disco in tessuto non tessuto compatto
= . Diametro disco 150 mm (150x3x 25,4 mm, medio), valigetta metallica
i Filettatura albero M 14
—= ~ Peso senza cavo di alimentazione 3,3kg
=1 N. ordine 6.02133.51




IL SET PER ANGOLIACUTI

Completo di diversi accessori, p.es. disc
cio di cui necessitate per lavorare in pu

Dotazione standard KNSE 12-150 Set
Carter di protezione, flangia d'appoggio, ghiera di serraggio, impugnatura, chiave a due perni, chiave esagonale, cad.
2 dischi compatti in tessuto non tessuto: 150x3x25,4 mm medio, 150x6x25,4 mm medio e 150x6x25,4 mm, molto fine,
lima di profilatura, 25 strisce di carta abrasiva per lime, 3 panni in microfibra, spray di protezione per acciaio inox,

valigetta in lamiera d'acciaio

N. ordine 6.02133.50

N. ordine

I Lima I

Disco compatto in tessuto non tessuto "VKS"

® Per sagomare i dischi compatti in 6.26396
= tessuto non tessuto "Unitized"
. . /  Incluso 2 strisce di carta abrasiva P24
¢ In materiale di tessuto non tessuto pressato
e Per la pulizia e prelucidatura delle superfici,
per levigare cordoni di saldatura; riduce le
fasi di lavoro.
e Per acciai legati e altamente legati, metalli non Striscia di carta abrasiva per lime I
ferrosi e leghe leggere, acciai al cromo e nichel,
titanio, acciai.
/ ¢ Autoadesiva
Dimensioni Grana Unita di N. ordine . — — -
mm confez. Dimensioni Grana Unita di N. ordine
mm confez.
@ 150 x 3 x 25,4 media 1 6.26400
- @ 30 x 190 P24 25 6.26397
@ 150 x 6 x 25,4 molto fine 1 6.26401
@ 150 x 6 x 25,4 media 1 6.26402
Panno in microfibra, 3 pezzi I
Disco in feltro I 3 panni in microfibra 380x380 mm 6.26398
e Per la pulizia e la distribuzione uniforme
S di protettivi e lucidanti, eliminazione di
"# residui di paste e creme
¢ Adatto per tutti i metalli e materia
e Per la lucidatura di acciai inossidabili e metalli li sintetici duri
non ferrosi, utilizzo solo con pasta per lucidare
Spray protettivo per acciaio I
e Per la pulizia e la conservazione 6.26377

Dimensioni Grana Unita di N. ordine * Contenuto 400 ml
mm confez.
@150 x 5 x 25,4 morbida 1 6.26395
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BRACCIO DI
LEVIGATURA
RUOTABILE DI 270°.
PER UNA LEVIGATURA
PRECISA IN OGNI
ANGOLATURA.

" A
I‘.‘ ol k b -.....




~ | LIMAA NASTRO ELETTRONICA I
et DA 900 WATT BFE 9-90
S,
e
~ | Perlevigare cordoni di saldatura, legno o metalli in punti di difficile accesso,
.-"':‘-:_' potete ruotare il braccio di levigatura della lima a nastro fino a 270°.
-=;~_1'_. . | Laffusolato corpo motore provvede ad un’ottima maneggevolezza durante
e T——
- | l'impiego. E per non farvi perdere tempo nel cambio del nastro, non si
= | necessita di alcun attrezzo.
- | Caratteristiche
E'__t 2 -_ ¢ Per levigare metalli, legno e altri materiali ® Robusto e longevo motore Metabo Marathon
- _'-__ = in punti di difficile accesso e Corpo motore affusolato per un ottimale
"_ - e Sostituzione nastro senza attrezzi maneggevolezza
:: ¢ Braccio di levigatura ruotabile di 270° per e Elettronica ad onda piena Vario-Constamatic (VC).
= = una levigatura precisa anche in angoli di Per la variazione in continuo della velocita. Sotto
E_'_‘ = difficile accesso carico il numero di giri rimane pressoché costante
=== = ' Dati tecnici Dotazione standard
_—_”-. E Potenza nominale assorbita 900 W Braccio per levigare 1 (per larghezza nastro 6 e 13 mm),
i Potenza resa 510 W 10 nastri abrasivi al corindone zirconico (P 120, 6 mm di
— i Velocita a vuoto del nastro 3,8-9m/s larghezza), chiave esagonale, valigetta in lamiera
= . Larghezza nastro abrasivo 6-19 mm d'acciaio
__ i Lunghezza nastro abrasivo 457 mm
—= . Lunghezza utile del braccio 90 mm
e i Peso senza cavo di alimentazione 2,3 kg N. ordine 6.02134.51
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Motore Marath
Robustq_,: e
grazie alla
avvolgimen
epossidica a |
motorev:"
polvere metalli

Braccio di levigatura ruotabile di 270°
Per una levigatura precisa anche in
‘angoli di difficile accesso




&

TUTTO IN UNA VALIGETTA: IL SET LIMA A NASTRO METABO g

Avete a portata di mano tutto cio che vi necessita per levigare in punti di difficile accesso. Incluso un aggiuntivo braccio
di levigatura, diversi nastri abrasivi in tessuto non tessuto e chiave esagonale. X

|

N

Dotazione BFE 9-90 Set

Braccio per levigare 1 (per larghezza 6 e 13 mm), braccio per levigare 3 (per nastri larghi 13 mm), 10 nastri abrasivi al
corindone zirconico (P 60, 6 mm di larghezza), 10 nastri abrasivi al corindone zirconico (P 60, 13 mm di larghezza),

10 nastri abrasivi al corindone zirconico (P 120, 6 mm di larghezza), 10 nastri abrasivi al corindone zirconico (P 120,

13 mm di larghezza), 9 nastri in tessuto non tessuto (6 mm di larghezza, cad. 3x grossolano, medio, molto fine), 9 nastri
di feltro (13 mm di larghezza, cad. 3x grossolano, medio, molto fine), chiave esagonale, 3 panni in microfibra, spray di
protezione inox, valigetta in lamiera d'acciaio

N. ordine 6.02134.50
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' LIMA A NASTRO + ACCESSORI

N. ordine
Nastri abrasivi in pregiato corindone I Bracci per nastro abrasivo I
¢ Adatto per nastri abrasivi 6x457 mm 6.26379
* Per I'impiego su tutti i tipi di metallo e13x457 mm. ) ]
e Tessuto abrasivo su supporto in resistente p ° Perlalevigatura di punti stretti,
— cotone. f""‘i scanalature, sbavatura di bordi,
* Buona resa di asportazione con buona longevita. levigatura di spazi intermedi in
scanalature e balestre.
Grana Unita di N. ordine N. ordine N. ordine e Adatto per nastri abrasivi 6x457 mm. 6.26380
confez. 6x457 13x457 19x457 ¢ Per la levigatura di punti stretti, bordi,
P 40 10 6.26326 6.26332 6.26338 .sbavatura. .dl tubi, levigatura di spazi
intermedi in scanalature e balestre.
P 60 10 6.26327 6.26333 6.26339
P 80 10 6.26328 6.26334 6.26340
P 120 10 6.26329 6.26335 6.26341 Ad b
e Adatto per nastri abrasivi 13x457 mm. 6.26381
P240 10 C-26337 e Per la levigatura di bordi, sbavatura di
; tubi, levigatura di cordoni di saldatura
di testa.
Nastri abrasivi al corindone zirconico I
e Per I'impiego su tutti i tipi di metallo, specifico e Adatto per nastri abrasivi 19x457 mm.  6.26382
per il trattamento di acciai inossidabili . « Per levigare bordi e superfici.
Tessuto abrasivo su supporto di cotone. =" e Levigare curvature e giunture.
— ¢ Elevata resa di asportazione con elevata
longevita.
e Trama uniforme.
¢ Per la levigatura grossolana e la sbavatura
di acciaio e acciaio inossidabile.
Grana Unitadi  N.ordine N. ordine N. ordine N. ordine
confez. 6x457 13x457 19x457 P . ) fib 3 ) I
anno In microribra ezzi
P 40 10 6.26344 6.26348 6.26352 2P
P 60 10 6.26345 6.26349 6.26353 3 panni in microfibra 380x380 mm 6.26398
P80 10 6.26346 6.26350 6.26354 * Per la pulizia e la distribuzione uniforme
di protettivi e lucidanti, eliminazione di
P 120 10 6.26347 6.26351 6.26355 < residui di paste e creme
\@ e Adatto per tutti i metalli e materiali
sintetici duri
Nastri abrasivi con grana ceramica I
¢ Per |'impiego su tutti i tipi di metallo, specifico . ...
per il trattamento di acciai inossidabili Spray protettivo pr acciaio inox
* Tessuto abrasivo su supporto in cotone. * Per la pulizia e la conservazione 6.26377

¢ Resa estremamente elevata con longevita
estremamente elevata grazie ai grani ceramici
autoriaffilanti.

e Trama uniforme e massima resa abrasiva.

¢ Per la levigatura preliminare e finale, ad esempio
di contorni, profili, ecc.

e Contenuto 400 ml

Grana Unita di N. ordine N. ordine N. ordine
confez. 6x457 13x457 19x457

P 40 10 6.26356 6.26360 6.26364

P 60 10 6.26357 6.26361 6.26365

P 80 10 6.26358 6.26362 6.26366

P 120 10 6.26359 6.26363 6.26367

Nastri in tessuto non tessuto

® Per rimuovere eventuali graffi e strati di ossido,
per opacizzare, satinare, eliminare sbavature

_ e levigature di finitura

e Per la preparazione e successiva lucidatura
di cordoni di saldatura.

Grana Unita di N. ordine N. ordine N. ordine
confez. 6x457 13x457 19x457
grossolana 5 6.26383 6.26387 6.26391
media 5 6.26384 6.26388 6.26392
molto fine 5 6.26386 6.26390 6.26394




LA LUCIDATURA

RICHIEDE COPPIA
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Coppia estremamente el evat a |

Impugnatura anteriore
Per una ottimale guida
della macchina

LUCIDATRICE ANGOLARE ELETTRONICA
DA 1200 WATT PE 12-175

Per la lucidatura a specchio dell'acciaio inossidabile e |I'applicazione delle
paste lucidanti. La lucidatrice Metabo, regolabile da 700 a 2.200 giri/min.,
risponde ad ogni esigenza professionale. E' dotata di elettronica ad onda
piena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) che provvede a mantenere velocita

e prestazioni costanti, anche con le massime sollecitazioni. Si ottiene cosi
velocemente il risultato desiderato.

Caratteristiche

e Lucidatrice per I'impiego professionale continuativo e Elettronica ad onda piena Vario-Tacho Constamatic

e Coppia estremamente elevata grazie alla doppia (VTC) Per la variazione in continuo della velocita.
riduzione degli ingranaggi Sotto carico il numero di giri rimane

e Impugnatura anteriore per un ottimale guida della automaticamente costante
macchina nell'impiego continuativo e Avviamento elettronico morbido

¢ Piccola e maneggevole come una smerigliatrice ¢ Protezione antiriavviamento: evita un involontario
angolare piccola riavviamento della macchina

e Testata in alluminio pressofuso: robusta e longeva

Dati tecnici Dotazione standard

Coppia 14 Nm Protezione per la mano, impugnatura laterale,
Per platorelli fino a max. 175 mm (fornita senza disco per lucidare)

Velocita a vuoto 700 —=2.200 /min

Potenza nominale assorbita 1.200 W

Potenza resa 680 W

Velocita a carico nominale 2.200 /min

Filettatura albero M 14

Peso senza cavo di alimentazione 2,4 kg




IL SET PER LA LUCIDATUR

In aggiunta con platorello autoaderente, s

 lucidante autoaderente e disco in pelo d’agnello autoadere
per superfici lucide ]

Dotazione standard PE 12-175 Set
Paramano, impugnatura laterale, platorello autoaderente (@ 150 mm), spugna lucidante autoaderente (@160 - mm),
disco in pelo d’agnello autoaderente (@ 150 mm).

N. ordine 6.02175.91

PER LUCIDARE

Dischi per lucidare e levigare, con velcro I Spugne per lucidare, autoaderenti, fini I

e Con fissaggio a velcro; per |'attacco ¢ Per lucidare smalti
di accessori per lucidare e levigare /

N’

. — - Diametro Spessore Unita di N. ordine

Diametro Spessore Unita di N. ordine mm mm confez.
mm mm confez.

130 25 1 6.24967
115 12 1 6.24840

130 50 1 6.24926
123 12 1 6.23287

160 25 1 6.24968
147 12 1 6.23288

160 50 1 6.24927
173 12 1 6.23289

200 25 1 6.24925

200 50 1 6.24928
Spugne per lucidare, autoaderenti, grossolane I

Spugne per lucidare, autoaderenti, profilate I

® Per ravvivare smalti invecchiati

e Per lucidare smalti

Diametro Spessore Unita di N. ordine

mm mm confez. Diametro Spessore Unita di N. ordine
130 25 1 6.24913 mm mm confez.

160 25 1 6.24915 130 25 1 6.24936
160 50 1 6.24916 160 25 1 6.24937

200 25 1 6.24917 200 25 1 6.24938




® Per lucidare smalti, metalli non ferrosi
e lamiere in acciaio inossidabile

Diametro Spessore Unita di N. ordine
mm mm confez.

130 5 1 6.31242
150 5 1 6.31168

® Per lucidare smalti, metalli non ferrosi
e lamiere in acciaio inossidabile

\i

E + ACCESSORI

PER LEVIGARE

¢ Tessuto non tessuto impregnato al
corindone.

¢ Adatto per I'impiego su tutti i tipi di metallo.

e Per lavori di levigatura, pulitura e finitura.

® Per eliminare graffi, colorazioni da
rinvenimento e strati di ossidazione.

e Per preparare e in seguito lucidare cordoni

di saldatura.
Diametro Spessore Unita di N. ordine
mm mm confez.
125 P 100 1 6.31238
125 P 280 1 6.31239
150 P 100 1 6.24038
150 P 280 1 6.24039

Spessore Unita di N. ordine

mm confez.

5 1 6.24964
155 5 1 6.24965
180 5 1 6.24966

¢ Per lucidature a specchio

Diametro Unita di N. ordine
mm confez.

130 1 6.31223
160 1 6.31217
185 1 6.24929

¢ Con filettatura interna M 14; non adatto
se utilizzato con acqua!

Diametro Unita di N. ordine
mm confez.

125 1 6.23260
175 1 6.23261

e Per lucidature a specchio

- sar

Diametro Unita di N. ordine
bk confez.
130 1 6.23266
160 1 6.23267
180 1 6.23265
=
"-'.I- 1Y
N
i
Diametro Spessore Unita di N. ordine
mm mm confez.
200 per lucidare 20 1 6.23246
200 per lucidare a specchio 20 1 6.23247

* Fogli abrasivi autoaderenti per il platorello
6.24840 (diametro: 115mm) o 6.23287
(diametro: 125 mm)

* Adatto per I'impiego su tutti i tipi di metallo.

e Per lavori di levigatura grossolani e di finitura.

e Lavorare cordoni di saldatura, togliere
ruggine, sbavare.

e Trama uniforme.

Diametro Spessore Unita di N. ordine
mm mm confez.
115 P 40 25 6.24864
15 P 60 25 6.24865
15 P 80 25 6.24866
15 P 120 25 6.24867
125 P 40 25 6.26087
125 P 60 25 6.26088
125 P 80 25 6.26089
125 P 120 25 6.26090
125 P 180 25 6.26091
125 P 240 25 6.26092
ALTRI ACCESSORI PER LEVIGARE
N. ordine

e Per poter utilizzare i platorelli 6.31360

* Aumenta la distanza tra I'albero della
macchina e i platorelli di ca. 35 mm

e per 2 dischi in tessuto sovrapposto 6.23107
con flange e ghiera di serraggio

¢ Per la prelucidatura e lucidatura 6.23520
I di acciai inossidabili

® Peso 250 g
e Per lucidare a specchio tutti i metalli 6.23524

‘__,_ ® Peso 250 g




LA PRECISIONE Sl
VEDE SUBITO.

NEL VOSTRO
LAVORO COME NEL
NOSTRO UTENSILE.
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> 40-41 | SMERIGLIATRICI DIRITTE

- -
Motore Marathon N\
Robusto, longevi
alla particolare pr
rivestimento a re

e —
statore. Con cio il mc
ottimale da polvere r

—

Blocca albero
Per una semplice sostituzione
degli utensili

Pinza temperata e rettificata

- m—— Per la precisione concentrica

e ——— - degli utensili inseriti.

S SMERIGLIATRICE DIRITTA ELETTRONICA

g DA 900 WATT GE 900 PLUS

———

P Con il suo design affusolato la smerigliatrice diritta GE 900 Plus e l'ideale per
~ | lavorare in punti di difficile accesso. La sua forma, ergonomica rende il lavoro
-__—T.—-__ - . . . .
~ | poco affaticante, e la vasta gamma di accessori che comprende anche alberi
- | flessibili, permette di lavorare agevolmente superfici interne ed esterne.
- | Dotata di regolazione dei giri e di controllo elettronico (VTC) della velocita, che
~ | viene mantenuta costante anche sotto sforzo. Grazie alla pinza portautensili
A . - age “ n

-~ | temprata e rettificata, gli utensili ruotano sempre concentrici e senza
'__L:.-'._'_"' vibrazioni.

Caratteristiche

- ¢ Lo specialista: smerigliatrice maneggevole con
coppia particolarmente elevata; I'ideale per levigare
=T superfici interne ed esterne utilizzando mole
e —— lamellari (vedi accessori)
¢ Pinza temperata e rettificata per una precisa
= concentricita degli utensili inseriti
' ¢ Robusto motore Marathon Metabo per
una longevita extralunga

e Elettronica ad onda piena Vario-Constamatic (VC)
per una variazione in continuo della velocita.
Sotto carico la velocita rimane pressoche costante

® Blocca albero per la semplice sostituzione
dell'utensile

¢ Robusta flangia portacuscinetto in alluminio
pressofuso

* Forma ergonomica per una smerigliatura
poco affaticante

Dati tecnici
Velocita a vuoto

- Potenza nominale assorbita 900 W
Potenza resa 500 W

Velocita a carico nominale 5.000 /min
—" Apertura della pinza 6 mm

Peso senza cavo di alimentazione 2 kg

2.500-6.000 /min

Dotazione standard
Impugnatura, 1 chiavi a forcella

N. ordine 6.06305




SMERIGLIATRICE DIRITTA ELETTRONICA
DA 710 WATT GE 700

-
= Caratteristiche
— e || multitalento: con albero portamola allungato (con e Flangia portacuscinetti in robusta pressofusione
doppi cuscinetti a sfera supportati in un solido tubo d'alluminio
d'acciaio); ideale per smerigliare ed affilare in punti e Elettronica a onda piena VTC (Vario-Tacho-Constamatic)
di difficile accesso per una variazione in continuo della velocita. Sotto
¢ Pinza temperata e rettificata per una precisa carico la velocita rimane pressocheé costante
concentricita degli utensili inseriti ® Robusto motore Marathon Metabo per una longevita
¢ Blocca albero per una semplice sostituzione degli extra lunga
utensili e Forma ergonomica per un lavoro poco affaticante

Dati tecnici Dotazione standard
Velocita a vuoto 7.000-27.000 /min 1 chiavi a forcella
Potenza nominale assorbita 710 W

Potenza resa 430 W

Velocita a carico nominale 20.000 /min

Apertura della pinza 6 mm

Peso senza cavo di alimentazione 1,8 kg N. ordine 6.06303

Fresa con diametro codolo da 6 mm I Molette abrasive in pregiato corindone I

¢ Pregiato corindone, cotto ad elevata temperatura

¢ Per fresare a mano libera con albero flessibile
e Per fresare a mano libera con albero flessibile e Per utilizzare le frese e le molette abrasive con codolo da 6 mm
nel motore della fresatrice, nel motore FME 737 e nell'albero
flessibile 6.30980, sostituire la pinza portautensili da 8 mm delle
macchine (dell'albero flessibile) con la corrispondente pinza
Ese- Diametro  Lungh. Raggio N. ordine portautensili da 6 mm: per I'albero flessibile 6.30977
cuzione mm utile * Grana e durezza 80 M

i D codolo @ e altezza Max lungh. N. ordine
Fresa, dentatura medio-grossolana mm testa scoperta ammessa
— i mm del codolo mm
== HSS 6 10 6.23570
= i 6 @ 20 x 32 14 6.27411
=== HSS 6 20 6.23571
- 6 ?20x32 14 6.27412
= HSS 10 14 6.23572 '
= =iy ¢ @ 25 x 25 17 6.27413
==  HSS 12 12 10 6.23573
— i@ 6 @ 20 x 20 20 6.27415
== HSS 10 17 16 6.23574
- m s ?20x32 14 6.27416
Fresa, dentatura fine
-mmm 6 ?16x32 20 6.27417
== HsS 4,5 6.23575
6 ?10x 25 20 6.27418
=W HSS 12 6.23576
=7 55 12 20 6.23577
N. ordine
= |55 12 20 6.23578
Set molette I
——=8 HSS 12 12 10 6.23579
¢ Pregiato corindone, 6.27521
= |iSS 12 30 6.23580 grana e durezza 80N
T T e Unita di confezionamento: 5
mp—t— HSS 10 14 6.23581




e Corindone normale

® Per fresare a mano libera con un albero flessibile

e Per I'impiego di frese e molette con diametro codolo 6 mm
nell'albero flessibile 6.30980, si deve sostituire la pinza da 8 mm
dell'albero con la relativa pinza da 6 mm: per |'albero flessibile N.
ordine 6.30977

* Grana e durezza 60 O

@ codolo Qtestae Mass. lungh. N. ordine
mm altezza scoperta ammessa
mm del codolo, mm
—. 6 @ 25x 32 8 6.27419
e 3 @ 25 x 32 8 6.27420

Apertura della pinza N. ordine
3mm 6.31947
6 mm 6.31945
8 mm 6.31946
1/8" (3,18 mm) 6.31948
1/4" (6,35 mm) 6.31949
N. ordine
e [deale per un regime di velocita 6.27609
compreso tra 20.000-30.000 g/min
¢ Cuscinetti a sfere su entrambe le estremita
¢ Dotato di pinza portautensili con
apertura di 6 mm, 6.30714
e Lunghezza: 1,3 m
¢ Perno di azionamento: 6 mm
e Apertura della pinza: 6 mm
® Peso: 0,8 kg
e [deale per un regime di velocita 6.30980
compreso tra 7.500-30.000 g/min
e Cuscinetti a sfere su entrambe le estremita
¢ Dotato di pinza portautensili con
< apertura di 8 mm, 6.30979
e Lunghezza: 1,3 m
¢ Perno di azionamento: 8 mm
e Apertura della pinza: 8 mm
® Peso: 0,8 kg
N. ordine
Apertura della pinza 3 mm 6.30976
H Apertura della pinza 6 mm 6.30977
Apertura della pinza 8 mm 6.30979
Apertura della pinza 6 mm 6.30714
Apertura della pinza 3 mm 6.30715
e Per serrare trapani e trapani a 6.27354
- percussione, come anche il motore
a della fresatrice verticale quando si
- lavora con gli alberi flessibili

e Apertura @ 43 mm

TTA + ACCESSORI

A

N. ordine
e Dimensioni: @ 45 x 30 mm 6.23269

* @ codolo: 6 mm
¢ Unita di confezionamento: 1

ks
R

¢ Anelli abrasivi solo in abbinamento 6.24207
al rullo per anelli abrasivi 6.23269

e Dimensioni: @ 45 x 30 mm

® Grana: P 60

- e Unita di confezionamento: 6

¢ Anelli abrasivi solo in abbinamento 6.24208
al rullo per anelli abrasivi 6.23269
¢ Dimensioni: @ 45 x 30 mm

® Grana: P 100
- e Unita di confezionamento: 6

Corindone A 24, per acciaio

Diametro Velocita Velocita di Unitadi  N. ordine

X spessore max lavoro max confez.

x foro mm /min m/s

50x1,1x6 30.600 80 50 6.30191

50x2x6 30.600 80 25 6.30192

50 x 6 x 6 30.600 80 1 6.30187

76x2x6 20.800 80 25 6.30194

76 x1,1x6 20.100 80 50 6.30195

N. ordine

* @ codolo: 6 mm 6.30189

@ codolo  Grana Diametro Velocita Unitadi N.ordine
mm x larghezza max confez.
mm /min
6 P 60 @ 50 x 20 15.300 1 6.31110
6 P 60 @ 60 x 30 12.700 1 6.31111
6 P 60 @ 60 x 40 12.700 1 6.31112

La gamma completa di accessori per le nostre smerigliatrici diritte si trova nel
nostro catalogo accessori.



SUPPORTANO AFFIDABILMENTE VOI E LA VOSTRA METABO: | NOSTRI SERVIZI.

Chi acquista una macchina Metabo sceglie coscientemente la migliore qualita: longevita, robustezza,
facilita d'uso e sicurezza. Una vera Metabo lavora duramente come voi. E anche in fatto di servizi
convince per i suoi punti di forza. Perché questo € cio che vi meritate. Metabo. Work. Don't play.

GARANZIA XXL
Xx1

Su tutti i prodotti vi riconosciamo la garanzia extralunga XXL. Basta registrarsi sulla nostra pagina internet www.metabo.com/xxI
entro quattro settimane dall'acquisto di un nostro prodotto. E la vostra garanzia € gia prolungata a 3 anni.

WARRANTY

SERVIZI ONLINE

Alla pagina www.metabo.it si trovano tutte le informazioni sui prodotti e sui servizi Metabo.

GARANZIA DI DISPONIBILITA DEI PEZZI DI RICAMBIO FINO A 8 ANNI

—SVEARS Vi garantiamo la disponibilita dei pezzi di ricambio per la vostra macchina fino a 8 anni dalla cessazione della produzione.
WARRANTY

Per I'ltalia

Carlo Stechel & Figli S.r.l.

Via B. Buozzi, 22

20097 San Donato Milanese MI - Italia
Telefono +39 02 52 777 1

Fax +39 02 55 600 322

cstechel @stechel.it

www.metabo.it

Metabo sostiene
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