






  TRONCATRICE 
KS 216 LASERCUT  

La sega compatta per profi li con un preciso indicatore 
della traccia di taglio a mezzo laser   
    

    •   Compatto e leggero, ideale per interventi mobili 

    •   Per il taglio di legno, pannelli rivestiti e materie 

plastiche

    •   Laser per un’esatta visualizzazione della traccia 

di taglio

    •   Luce di lavoro integrata

    •   Le scale sono visibili da tutte le posizioni di lavoro

    •   Sacchetto di raccolta trucioli per garantire un’aria 

sempre pulita sul posto di lavoro

    •   Inclinazione della testa di taglio a sinistra da 0° a 45°   

Dotazione:  
    Lama in metallo duro con denti alternati (40 denti), 

2 prolunghe laterali del piano integrate, dispositivo 

di serraggio del pezzo di lavorazione, attrezzo per la 

sostituzione della lama, sacchetto di raccolta trucioli, 

laser, battute d'arresto alte e spostabili lateralmente  

  Dati tecnici    KS 216 Lasercut  

  Dimensioni lungh. x largh. x alt.       480 x 543 x 325 mm  

  Larghezza di taglio max. 90°/45°    120 mm/80 mm  

  Profondità di taglio max. 90°/45°    60 mm/45 mm  

  Velocità a vuoto    5.000 /min  

  Velocità di taglio       39 m/s  

  Lama       Ø 216 x 30 mm  

  Possibilità di regolazione   
  –     piano girevole verso sinistra/destra (max.)  
  –     testa della sega verso sinistra/destra (max.)  

  

47°/47°

45°/0°  

  Potenza nominale assorbita    1,35 kW  

  Peso    9 kg  

  Numero ordine    0102160000  
Trasporto sicuro e confortevole: l'impugnatura di trasporto, provvista 

di gommatura, facilita notevolmente il trasporto della troncatrice. 



  PICCOLE, LEGGERE E TRASPORTABILI: I MODELLI METABO KS E KGS.

    I modelli KS e KGS pesano poco e sono ergonomicamente perfetti. Questo li rende 

ideali per gli impieghi più svariati. L'impugnatura di trasporto, provvista di gommatura, 

garantisce un facile trasporto e una comoda maneggevolezza. Il piano di lavoro in 

alluminio pressofuso fa risparmiare peso e garantisce allo stesso tempo la massima 

robustezza di queste troncatrici.   

  Caratteristiche comuni dei modelli KGS:  
    •   Con funzione di trazione radiale per tutti i lavori 

di taglio, ideale per lavori di allestimento 

    •   Per il taglio di legno, pannelli rivestiti e materie 

plastiche

    •   Laser per un’esatta visualizzazione della traccia 

di taglio

    •   Luce di lavoro integrata

    •   Regolazione della profondità di taglio integrata

    •   Le scale sono visibili da tutte le posizioni di lavoro

    •   Sacchetto di raccolta trucioli per garantire un’aria 

sempre pulita sul posto di lavoro

    •   inclinazione della testa a sinistra da 0° a 45°

    

    Dotazione di serie:  
    lama in metallo duro con denti alternati, 2 prolunghe 

laterali del piano tavolo integrate, alte battute di arresto 

scorrevoli lateralmente, dispositivo di serraggio del 

pezzo di lavorazione, attrezzo per la sostituzione della 

lama, sacchetto raccogli trucioli, laser   

  Dati tecnici    KGS 254    KGS 216  

  Dimensioni lungh. x largh. x alt.    850 x 620 x 400 mm    820 x 543 x 355 mm  

  Larghezza di taglio max. 90°/45°    305 mm/205 mm    305 mm/205 mm  

  Profondità di taglio max. 90°/45°    90 mm/47 mm    65 mm/36 mm  

  Velocità a vuoto    4.500 /min    5.000 /min  

  Velocità di taglio    42 m/s    42 m/s  

  Lama    Ø 254 x 30 mm    Ø 216 x 30 mm  

  Possibilità di regolazione  
    –     piano girevole verso sinistra/destra (max.)  
    –     testa della sega verso sinistra/destra (max.)  

  

47°/47°

    45°/0°  

  

47°/47°

    45°/0°  

  Potenza nominale assorbita    1,8 kW    1,5 kW  

  Peso    17,5 kg    14 kg  

  Numero ordine    0102540000    0102160100  
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  TRONCATRICE RADIALE 
KGS 216  

  TRONCATRICE RADIALE 
KGS 254  

La soluzione universale trasportabile, ideale per 
lavori di allestimento – con profondità di taglio 
fi no a 90 mm 

La soluzione universale trasportabile, ideale per 
lavori di allestimento – con profondità di taglio 
fi no a 65 mm 



  ELEVATA RESA.

    FACILE UTILIZZO.

    MULTITALENTI PER LAVORI 

DI ALLESTIMENTO.  
  Piano da sega  

    Con un'ampia superfi cie di 

appoggio e stabile guida parallela.  

  Potente motore universale 

da 1,8 kW  

    con freno motore elettronico  

  KGT 300  

  Lama da 315 mm  
    Corpo macchina e attacco consentono 

l’applicazione di una lama da 315 mm. In 

questo modo è possibile tagliare in modo 

netto listelli fi no a 120 mm di altezza.  

  Testa inclinabile su entrambi i lati  
pertanto in tutti i tagli la parte rivestita 
del materiale si trova sopra. Ciò 
garantisce bordi di taglio netti.   

  Altezza di taglio ottimale  
    grazie alla particolare posizione del 

motore – sia nell'impiego come troncatrice 

che come sega circolare da banco. Il 

motore non intralcia più i movimenti.  

  Regolazione rapida 

dell'altezza del piano  

  Leggera e stabile  

Peso ridotto grazie alla costruzione in 

alluminio pressofuso per un agevole 

trasporto.   

  Regolazione continua del piano 

girevole  

    Da 50° a sinistra fi no a 60° a destra.  

  Lama particolarmente grande 

(315 mm)  

Ideale per la lavorazione di 

pannelli, laminati e listelli, alti.  



  TRONCATRICE E SEGA CIRCOLARE DA 
BANCO KGT 501  

  TRONCATRICE RADIALE CON PIANETTO 
KGT 300  

  Troncatrice radiale con pianetto, trasportabile  
    

    •   Compatta troncatrice per l'allestimento, 

a 3 funzioni: troncatrice, troncatrice radiale 

e sega circolare da banco 

    •   Peso ridotto della macchina per un semplice 

trasporto 

    •   Commutazione ultrarapida dalla modalità 

troncatrice alla modalità sega da banco

    •   Come sega circolare da banco, lama ad altezza 

regolabile in continuo 

    •   Potente motore universale

    •   Robusta e precisa struttura in fusione d'alluminio

    •   Guida parallela stabile

    •   Testa inclinabile su entrambi i lati

    

    Dotazione di serie:  
    lama in metallo duro, calotta trucioli, guida parallela  

  Dati tecnici    KGT 300    KGT 501  

  Dimensioni lungh. x largh. x alt.    575 x 760 x 730 mm    620 x 663 x 878 mm  

  Dimensioni banco    473 x 345 mm    520 x 500 mm  

  Larghezza di taglio max. 90°/45°    170 mm/112 mm    210 mm/154 mm  

  Profondità di taglio max. 90°/45°    100 mm/66 mm    60 mm/45 mm  

  Max. altezza taglio 90°    0–55 mm    3–81 mm  

  Velocità a vuoto    3.400/min    3.620/min  

  Velocità di taglio    56 m/s    42 m/s  

  Lama    Ø 315 x 30 mm    Ø 250 x 30 mm  

  Possibilità di regolazione  
    –     piano girevole verso sinistra/destra (max.)  
    –     testa della sega verso sinistra/destra (max.)  

  

50°/60°

    48°/45°  

  

45°/45°

    45°/0°  

  Potenza nominale assorbita    1,8 kW    2 kW  

  Peso (nella KGT 501 incl. basamento)    21 kg    45 kg  

  Numero ordine    0103300000    0102505018  

  Motore ad induzione Metabo con freno 
motore (KGT 501)
    Massima silenziosità di funzionamento e di 

precisione grazie al motore ad induzione 

Metabo.  

  Troncatrice radiale con banco e basamento  
    

    •   Sega da montaggio combinata a tre funzioni: tron-

catrice, troncatrice radiale e sega circolare da banco

    •   Commutazione ultrarapida dalla modalità 

troncatrice alla modalità sega da banco

    •   Come sega circolare da banco lama ad altezza 

regolabile in continuo 

    •   Silenzioso motore ad induzione – robusto ed 

esente da manutenzione

    •   Freno motore meccanico

    •   Robusta e precisa struttura in fusione d'alluminio

    •   Cavalletto-basamento fi ssato alla macchina. Gambe 

pieghevoli per lavorare senza problemi a terra.

    

    Dotazione di serie:  
lama in metallo duro, calotta trucioli, 
guida parallela, basamento richiudibile   

  16–17  



  Dati tecnici    SHR 2050 M    ASR 2025  

Capacità di aspirazione (sulla ventola)   61 l/s    61 l/s  

  Depressione       248 hPa (mbar)    248 hPa (mbar)  

  Superfi cie di fi ltraggio       8.600 cm²    8.600 cm²  

  Potenza nominale assorbita       1.200 W    1.200 W  

  Capacità del contenitore    50 l    25 l  

  Tubo fl essibile di aspirazione  
  –   diametro  
  –   lunghezza   

  

35 mm

3,5 m  

  

35 mm

2,5 m  

  Peso    16 kg    11 kg  

  Numero ordine    6.02044    6.02022  

  ASPIRATORE UNIVERSALE DA 
1200 WATT ASR 2025  

  ASPIRATORE SPECIALE LEGNO DA 
1200 WATT SHR 2050 M  

  SHR 2050 M    ASR 2025  

  Potente aspiratore universale con vibratore 
elettromagnetico ed elevata capacità del 
serbatoio. Corrisponde alla classe di polvere M  
    

    •   Adatto per l'aspirazione di polvere e corpi solidi 

(ad es. residui di foratura, trucioli di legno, 

sabbia, cenere, schegge di vetro, chiodi, fogliame 

ecc.) così come di liquidi di qualsiasi genere 

(ad eccezione di quelli facilmente infi ammabili 

e combustibili, ad es. olio, benzina o solventi) 

    •   Adatto per l'aspirazione di polveri nocive per 

la salute comprese nella classe M 

(valori AGW > 0,1 mg/m3)

    •   Volume minimo di aria convogliata regolabile

    •   Controllo automatico della velocità dell'aria

    •   Insonorizzazione ottimale

    •   Due fi ltri pieghettati adatti per categoria 

polveri M, fi ltrazione < 0,1% 

    •   Sostituzione semplice e rapida del fi ltro

    •   Vibratore elettromagnetico

    •   Presa integrata con avviamento automatico

    

    Dotazione di serie:  
tubo fl essibile di aspirazione (Ø 35 mm, lungo 

3,5 m), raccordo per impugnatura, 2 tubi di 

aspirazione, 2 fi ltri a cartuccia in cellulosa, 

bocchetta di aspirazione piatta, bocchetta 

universale, sacchetto fi ltrante in carta.   

  Potente aspiratore universale con vibratore 
elettromagnetico per la pulizia del fi ltro.  
    

    •   Adatto per l'aspirazione di polvere e corpi solidi 

(ad es. residui di foratura, trucioli di legno, 

sabbia, cenere, schegge di vetro, chiodi, 

fogliame, ecc.) così come di liquidi di qualsiasi 

genere (ad eccezione di quelli facilmente 

infi ammabili e combustibili, ad es. olio, benzina 

o solventi)

    •   Vibratore elettromagnetico completamente 

automatico 

    •   Disattivazione automatica ritardata per lo 

svuotamento completo del tubo fl essibile 

    •   Presa integrata con avviamento automatico

    

    Dotazione di serie:  
tubo fl essibile di aspirazione (Ø 35 mm, lungo 

3,5 m), raccordo per impugnatura, 2 tubi di 

aspirazione, 2 fi ltri a cartuccia in cellulosa, 

bocchetta di aspirazione piatta, bocchetta 

universale, sacchetto fi ltrante in carta.   



  Dati tecnici    SPA 1101    SPA 1702 W    SPA 2002 D    SPA 2002 W  

  Dimensioni lungh. x largh. x alt.       820 x 450 x 1.950 mm    882 x 562 x 1.671 mm    1.178 x 650 x 1.973 mm    1.178 x 650 x 1.973 mm  

     Depressione max.       1.300 Pa    1.730 Pa    2.124 Pa    2.124 Pa  

     Volume max. di aria convogliata       842 m³/h    1.010 m³/h    790 m³/h    790 m³/h  

  Superfi cie di fi ltraggio       1,2 m²    1,1 m²    4,1 m²    4,1 m²  

  Capienza sacco raccoglitrucioli       60 l    90 l    135 l    135 l  

  Tensione di alimentazione       230 V    230 V    400 V    230 V  

  Potenza nominale assorbita       0,37 kW    0,75 kW    1,5 kW    1,1 kW  

  Peso       25 kg    24 kg    116 kg    114 kg  

  Numero ordine    0130011004    0130170100    0130200110    0130200100  

  IMPIANTO DI ASPIRAZIONE TRUCIOLI 
SPA 2002 D / SPA 2002 W  

  IMPIANTO DI ASPIRAZIONE TRUCIOLI 
SPA 1702 W / SPA 1101  

  SPA 1101    SPA 1702    SPA 2002 W  

  SPA 2002 D  

  Potente aspirazione collegabile a tutte le 
macchine per la lavorazione del legno  
    

    •   Aria salubre sul posto di lavoro: aria pulita – 

lavoro ben fatto 

    •   Alta resa di aspirazione 

    •   Impiego mobile, semplice da collegare

    •   Attacco del tubo fl essibile di aspirazione 

Ø 100 mm

    •   Base mobile e antiribaltamento con sostegno 

sacchetto raccogli trucioli 

    •   Vasta gamma di accessori

    •   Per corrente alternata monofase 

    •   Filtro per polvere omologato BIA per la categoria 

di utilizzo G (SPA 1702 W) 

    •   Ventola aerodinamica in plastica ABS antiurto, 

in grado di assicurare un’elevata resa di 

aspirazione, un ridotto rumore di funzionamento 

ed un'elevata longevità (SPA 1101)  

    

    Dotazione di serie:  
    tubo fl essibile di aspirazione 100 x 2500 mm  

    

    

    

    

    

    Gli accessori adatti per i nostri aspiratori si 
trovano nel nostro catalogo accessori.  

L'impianto d'aspirazione professionale Metabo    
    

    •   Disponibile per corrente trifase o monofase 

alternata 

    •   Separatore e purifi catore di polveri, certifi cato 

secondo la nuova normativa GS-HO-07 

    •   Rispetto continuativo del contenuto di polveri 

residue di soli 0,1 mg/m3 per un’aria salubre sul 

posto di lavoro

    •   Approvato per l'uso professionale senza ulteriori 

interventi

    •   Per il collegamento a tutte le macchine di 

lavorazione del legno

    •   Rapporto ottimizzato tra volume dell’aria 

convogliata e depressione per una migliore resa 

d’aspirazione

    •   Effi cace separazione preventiva tramite tecnologia ciclone 

    •   Manometro per il monitoraggio del volume minimo 

dell'aria convogliata

    •   Pulizia del fi ltro semplice ed effi cace, anche durante 

il funzionamento

    •   Base mobile e antiribaltamento con sostegno 

sacchetto raccogli trucioli 

    •   Leva di serraggio per la sostituzione rapida 

del sacchetto raccogli trucioli 

    •   Finestrella d’ispezione per il controllo del livello 

di riempimento del contenitore

    •   Vasta gamma di accessori

    

    Dotazione di serie:  
tubo fl essibile di aspirazione 100 x 2500 mm  
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  Lame circolari   „power cut“  

  Lama riportata in metallo duro per seghe circolari  
    •   Per tagli grossolani e di media precisione con 

avanzamento veloce e limitata necessità di 
potenza 

    •   Buona resa di taglio per tagli longitudinali in 
legno massiccio

    •   Parzialmente utilizzabile per legno da costruzione 
con chiodi e resti di calcestruzzo

    •   Con legno rivestito o altri materiali compositi si 
ottiene solamente una qualità di taglio 
grossolana  

  Dia-
metro 
mm  

  Spes sore 
taglio 
mm  

  Spessore 
corpo 
lama mm  

  Ø foro    Numero 
denti  

  Profi lo 
del 
dente  

  N. ordine  

  216     2,4    1,8     30    24     WZ    6.28009  

  254     2,4    1,8     30    24     WZ    6.28220  

  Lame circolari   „precision cut“  

  •   Gamma di impiego estremamente ampia nella 
lavorazione del legno

    •   Per una resa di taglio molto buona e netta nei 
tagli longitudinali e obliqui nel legno dolce e duro

    •   Adatta per legno massiccio e multistrato, 
truciolati grezzi, rivestiti o impiallacciati, MDF, 
materiali compositi

    •   È necessaria una sega circolare di maggiore 
potenza  

  Dia-
metro 
mm  

  Spessore 
taglio 
mm  

  Spessore 
corpo 
lama mm  

  Ø foro    Numero 
denti  

  Profi lo 
del 
dente  

  N. ordine  

  216    2,4    1,8    30    48    WZ    6.28041  

  254    2,4    1,8    30    48    WZ    6.28221  

  254    2,4    1,8    30    60    WZ    6.28222  

  305    2,4    1,8    30    48    WZ    6.28227  

  305    2,4    1,8    30    60    WZ    6.28228  

  305    2,4    1,8    30    84    WZ    6.28229  

  315    2,4    1,8    30    48    WZ    6.28224  

  315    2,4    1,8    30    84    WZ    6.28225  

  Lame circolari   „multi cut“  

  •   Impiego universale per materiali più impegnativi
    •   Per le esigenze più elevate relative alla qualità di 

taglio, ad es. laminato, profi lati in plastica, 
alluminio, rame, ottone

    •   Ideale per molte applicazioni nelle ristrutturazioni 
di interni

    •   Resa di taglio perfetta anche per tagli obliqui in 
legno massiccio, truciolati grezzi, rivestiti o 
impiallacciati, MDF

    •   È necessaria una sega circolare di elevata 
potenza

    •   Avanzamento di taglio relativamente lento  

  Dia-
metro 
mm  

  Spessore 
taglio 
mm  

  Spessore 
corpo 
lama mm  

  Ø foro    Numero 
denti  

  Profi lo 
del 
dente  

  N. ordine  

  216    2,4    1,8    30    60    FZ/TZ    6.28083  

  254    2,4    1,8    30    80    FZ/TZ    6.28223  

  305    2,8    2    30    96    FZ/TZ    6.28091  

  315    2,4    1,8    30    96    FZ/TZ    6.28226  

  315    2,8    2    30    96    FZ/TZ    6.28092  
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  Cavalletto per macchina, 

KSU 400

    N. ordine 

    0910066110  

  •

  

  •
  

  •
  

  •
  

  Cavalletto per macchina, 

universale

    N. ordine 

    0910057529  

  

  

  •

  

  •

  

  •

  

  Prolunga destra piano tavolo

    N. ordine 

    0910057545  

  •    •    •  

  Prolunga sinistra piano tavolo

    N. ordine 

    0910057537  

  •    •    •  

  Battuta di arresto per la 

regolazione della lunghezza

    N. ordine     0910065157  

  

  

  •

  

  •

  

  

  

Arresto per pezzi a sbalzo  

    N. ordine     0910065149  
  •    •  

  Lampada a LED

    N. ordine     0910065173  
  •    •  

  Inserto piano tavolo

    per tagli senza scheggiature

    N. ordine     0910065165  

  •  

  Spray di protezione

    N. ordine   0911018691  
  •    •    •    •    •  

  Custodia per lame fi no Ø 254 mm

    N. ordine   0910064339  
  •    •    •        •  

  NOVITÁ  

  NOVITÁ  

  NOVITÁ  

  NOVITÁ  

  La garanzia Metabo di 3 anni
    Registrazione: www.metabo.com/xxl  

  www.metabo.it  


