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  2300 WATT METALLKAPPSAG 
CS 23-355  

500 WATTS BENKSLIPEMASKIN 
DS 175 

  Sammenlignbare maskinkjennetegn    CS 23-355  

  For slipeskiver (diameter x boring)       355 x 25,4 mm  

  Dreiemoment       18 Nm  

  Tomgangsturtall       4.000 /min  

  Nominelt effektforbruk       2.300 W  

  Maks. skrustikkeåpning    238 mm  

  Vekt       16,9 kg  

  Artikkelnummer    6.02335   

  CS 23-355  

Sammenlignbare 
maskinparameter   DS 175    DS 200    DSD 250  

  Slipeskiver (diameter 
x tykkelse x boring)     

  175 x 25 x 

32 mm  

  200 x 25 x 

32 mm  

  250 x 40 x 

51 mm  

  Maks. turtall       2.980/min    2.980/min    1.490/min  

  Nominelt effektforbruk    500 W    600 W    900 W  

  Vippemoment       2,3 Nm    2,6 Nm    10 Nm  

  Vekt    14,5 kg    16,3 kg    33,3 kg  

     Artikkelnummer    6.19175    6.19200    6.19250  

900 WATTS BENKSLIPEMASKIN 
DSD 250

  DSD 250  *    DS 200  *    DS 175  *  

  *   Leveres fra juli 2010  

  NY  

  Den kraftige for ekstreme bruksområder.  
    

•     For enfaset vekselstrøm

•     For kraftig og rask sliping av profi ler, rør og staver 

av stål, støpejern, aluminium og andre NE-metaller

•     Motor og gir kuleopplagret og beregnet på høye 

belastninger

•     Spindellås for enkelt skiveskift

    

    Leveringsomfang:  
    Fastnøkkel/ringnøkkel, støttefl ens, spennmutter  

  600 WATTS BENKSLIPEMASKIN 
DS 200  

  Robust slipemaskin for krevende kapping, 
sliping og avgrading.  
    

•     Stillegående og vibrasjonssvak, vedlikeholdsfri 

induksjonsmotor for enfaset vekselstrøm

•     Robuste aluminiumstrykkstøpte deksler

•     hurtig og enkel utskiftning av skiver

    

    Leveringsomfang:  
    Normalkorund slipeskiver 36 P og 60 N, 

gnistvernsglass, arbeidsstykkelagring, 

sekskantnøkkel  

  Kompakt slipemaskin for mangesidig bruk 
i verksted og produksjon.  
    

•     Stillegående og vibrasjonsfattig, vedlikeholdsfri 

induksjonsmotor for enfaset vekselstrøm

•     Beskyttelsesdeksler med avsugsstusser kan lukkes 

på siden

•     Dekselbajonettlukning for hurtig, enkel utskiftning 

av skiver

    

    Leveringsomfang:  
    Normalkorund slipeskiver 36 P og 60 N, 

gnistvernsglass, arbeidsstykkelagring, 

sekskantnøkkel.  

  Ytelseskraftig vekselstrømslipemaskin 
for industrielle bruksområder.  
    

•     Stillegående og vibrasjonsfattig, vedlikeholdsfri 

induksjonsmotor

•     Kraftig vekselstrømsmotor med høyt dreiemoment

•     Robuste aluminiumstrykkstøpte deksler

•     Dekselbajonettlukning for hurtig, enkel utskiftning 

av skiver

    

    Leveringsomfang:  
    Normalkorund slipeskiver 36 P og 60 N, 

gnistvernsglass, arbeidsstykkelagring, 

sekskantnøkkel   



  550 WATT KNABBER KN 6875  

  KN 6875  

  Sammenlignbare maskinkjennetegn    Kn 6875    Ku 6872    Ku 6870  

  Dreiemoment       6 Nm    3 Nm    6 Nm  

  Største platetykkelse   
    – Stålplate 400 N/mm  2     

  

2 mm  

  

1,6 mm  

  

2,5 mm  

  Tomgangsturtall    3.000 /min    5.300 /min    3.000 /min  

  Minste skjæreradius    4 mm    15 mm    20 mm  

  Vekt uten nettkabel    2,1 kg    1,9 kg    2,5 kg  

  Artikkelnummer    6.06875    6.06872    6.06870  

  KU 6872  

  550 WATT PLATESAKS KU 6872  

  550 WATT PLATESAKS KU 6870  

  KU 6870  

  Knabberen for smal kurvekutting og kutting 
av stålplater.  
    

•     Ubegrenset kurveføring, ideell for kutting 

av plater

•     For grad- og vridningssikker skjæring av plater; 

tynne plater blir heller ikke deformert

•     Fin innstillbar kutteretning: Til venstre, høyre 

og rett ut, og etter en mal som er spent på 

arbeidsstykket

•     Lang levetid på verktøyene og høy kvalitet takket 

være konsentrisk med bærestiften som er ført til 

matrisen

•     Selvbrytende kullbørster for å beskytte motoren

    

    Leveringsomfang:  
    sekskantnøkkel  

  Den praktiske maskinen til gradfri gjennomskjæring 
av stålplater.  
    

•     For gradfri klipping og kanting av stålplate

•     Skjærehode med høy ytelse gir nøyaktig snitt 

med senkesmidd, herdet og slipt skjærebord

•     Knivene behøver ikke å etterjusteres under arbeidet

    

    Leveringsomfang:  
    2 sekskantnøkler  

  Proff-kurveskjæring for snitt i stålplater 
inntil 2,5 mm.  
    

•     For gradfri klipping og kanting av stålplate

•     Skjærehode med høy ytelse gir nøyaktig snitt 

med senkesmidd, herdet og slipt skjærebord

•     Knivene behøver ikke å etterjusteres under arbeidet

    

    Leveringsomfang:  
    2 sekskantnøkler  
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  KAPPSKIVER FOR METALLKAPPSLIPERE  

  Kvalitetsklasse A 36-R "Flexiamant Super" Inox  

•   Middelhard spesiell kappskive for rustfritt stål; 

bra levetid  

  Diameter 
x tykkelse 
x boring 
mm  

  Maks. 
turtall
/min  

  Pakningsen-
het  

  Bestillings-
nr.  

  350 x 3 x 25,4     4.365    10    6.16343  

  Kvalitetsklasse A 30-R/A 36-S "Flexiamant Super" stål  

•   Hard utførelse for ytelsessterke maskiner, bra kutteytelse 

og levetid i stål  

  Kvalitets-
klasse  

  Diameter 
x tykkelse 
x boring 
mm  

  Maks. 
turtall
/min  

  Pakningsen-
het  

  Bestillings-
nr.  

  A 30-R     350 x 3 x 25,4     4.365     10    6.16327  

  A 36-S     350 x 3 x 25,4     4.365     10    6.16339  

  TILBEHØR FOR KURVESAKSER  
  Bestillingsnr.  

  Vendekniv  

•   Vendekniv for Ku 6872

•     Samme kniv for løfter og skjærebord  

  6.31042  

•   Vendekniv for Ku 6870

•     Samme kniv for løfter og skjærebord  

  6.30201  

  TILBEHØR FOR KNABBER  
  Bestillingsnr.  

  Stempel  

•   For knabber Kn 6875 (som reservedel)    6.30202  

  Matrise  

•   For knabber Kn 6875 (som reservedel)    6.30203  

  Matrise  

•   For knabber Kn 6875 

(største platetykkelse 1,25 mm)  

  6.30204  

  Spenntange  

•   Spennboring 6 mm     6.31945  

•   Spennboring 8 mm     6.31946  

  TILBEHØR FOR RETTSLIPERE  

  Fres, fi ntannet, skaftdiameter 6 mm  

•   Egnet for lettmetaller, kopper, messing, 

tinn, plast og lignende.  

  Diameter mm    Nyttelengde 
mm  

  vinkel    Bestillingsnr.  

•   HSS-fres, kuleformet  

  4,5    6.23575  

•   HSS-fres, kuleformet  

  12    6.23576  

•   HSS-fres, dråpeformet  

  12    20    6.23577  

•   HSS-fres, konisk  

  12    20    6.23578  

•   HSS-kantfres  

  12    12    10    6.23579  

•   HSS-fres, pæreformet  

  12    30    6.23580  

•   HSS-notfres  

  10    14    6.23581  

  Bøyelig aksel  

•   Egner seg for turtallsområdet 20.000 – 30.000 /min; 

dobbeltsidig kulelagret  

  Bestillingsnr.  

  6.27609  

  TILBEHØR FOR BENKSLIPEMASKINER  

  Slipeskiver, normalkorund  

•   For sliping av verktøystål  

  Diameter
x tykkelse
x boring 
mm  

  Korning 
og hardhet  

  Egnet 
for  

  Bestillingsnr.  

  175 x 25 x 32    36 P    Ds 175    6.30657  

  175 x 25 x 32     60 N    Ds 175    6.30656  

  200 x 25 x 32     36 P    Ds 200    6.30647  

  200 x 25 x 32     60 N    Ds 200     6.30646  

  250 x 40 x 51    36 P    Ds D 250     6.30636  

  250 x 40 x 51     60 N    Ds D 250     6.30637  
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  BOREHULLSPERFEKSJONEN KAN 
MÅLES I METALL. AKKURAT SOM 
PERFEKSJONEN TIL EN MASKIN.
    Våre boremaskiner har en lang tradisjon – til syvende og sist var vårt første 

produkt en av disse: Metallboremaskinen, som Metabo kan takke sitt navn for. 

Siden 1924 har vi kontinuerlig satt nye standarder for temaet boring. Enten 

det dreier seg om boremaskiner, slagboremaskiner eller borehammere: 

Våre ekstremt høye kvalitetsstandarder garanterer deg perfekte maskiner 

for nøyaktige hull.   

  Metabo Maraton-motor  

    Robust, med lang levetid og evne til høy 

belastning takket være den spesielle 

viklingsbeskyttelsen og et 

epoksyplastbelegg på feltspolen. 

Gjennom dette blir motoren beskyttet 

optimalt mot aggressivt metallstøv. 

  

  VTC-elektronikk  

    For å holde turtallet konstant 

også ved belastning.  



  400 WATT ELEKTRONISK BORMASKIN 
BE 4006  

  400 WATT ELEKTRONISK BORMASKIN 
BE 4010  

  Sammenlignbare maskinkjennetegn    BE 4006    BE 4010  

  Dreiemoment       6 Nm    8 Nm  

  Bordiameter i stål    6 mm    10 mm  

  Tomgangsturtall    0 – 4.000 /min    0 – 2.850 /min  

  Borespindelgjenge       1/2" – 20 UNF    1/2" – 20 UNF  

  Chuckspennvidde       1–10 mm    1–10 mm  

  Borespindel med innvendig sekskant       1/4" (6,35 mm)    1/4" (6,35 mm)  

  Vekt uten nettkabel       1,2 kg    1,2 kg  

  Artikkelnummer    6.00554    6.00555  

  Den praktiske lette vekten gjør maskinen ideell til 
forboring av murforbindelser, aluminium og tynne 
plater.  
    

•     Kompakt, lett maskin i sylinderkonstruksjon 

for kontinuerlig bruk

•     Små, hendige benkmaskiner

•     Ergonomisk utformet hus med stor bryter

•     Brukervennlig føring av maskinavtrekksluften 

i enhver arbeidssituasjon

•     Variospeed (V)-elektronikk for trinnløs endring 

av turtallet

    

    Leveringsomfang:  
    Selvspennende chuck Futuro Plus   

  Kompakt håndtverkerboremaskin for nøyaktig 
arbeid.  
    

•     Kompakt, lett maskin i sylinderkonstruksjon 

for kontinuerlig bruk

•     Små, hendige benkmaskiner

•     Ergonomisk utformet hus med stor bryter

•     Brukervennlig føring av maskinavtrekksluften 

i enhver arbeidssituasjon

•     Variospeed (V)-elektronikk for trinnløs endring 

av turtallet

    

    Leveringsomfang:  
    Selvspennende chuck Futuro Plus  
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  620 WATTS ELEKTRONISK BORMASKIN 
BE 622 S- R+L  

  710 WATT ELEKTRONISK TOTRINNS 
BORMASKIN BE 710  

  Sammenlignbare maskinkjennetegn    B E 622 S- R+L    BE 710  

  Dreiemoment       35 Nm    16 Nm/6 Nm  

  Bordiameter i stål    16 mm    13 mm/8 mm  

  Tomgangsturtall    0 – 550 /min    0 – 1.000/0 – 3.000 /min  

  Spennhalsdiameter       43 mm    43 mm  

  Borespindelgjenge       1/2" – 20 UNF    1/2" – 20 UNF  

  Chuckspennvidde       1,5 – 13 mm    1,5 – 13 mm  

  Borespindel med innvendig sekskant       1/4" (6,35 mm)    1/4" (6,35 mm)  

  Vekt uten nettkabel       2,1 kg    2,2 kg  

  Artikkelnummer    6.00626     6.00830  

  METABO MARATON-MOTOR MED PATENTERT VIKLINGSBESKYTTELSESGITTER
    Robust, med lang levetid og evne til stor belastning takket være den spesielle 

viklingsbeskyttelsen og et epoksyplastbelegg på feltspolen.   

  Den kompakte kraftpakken med høyt 
dreiemoment for ekstreme bruksområder.  
    

•     Trykkstøpt girhus i aluminium for optimal 

varmeavledning og stabilitet

•     Variospeed (V)-elektronikk for trinnløs endring 

av turtallet

•     Metabo S-automatic overbelastningsvern: 

For begrensning av rykklignende dreiemoment, 

som f.eks. inntrer ved fastklemming eller 

fastsetting av verktøyet

•     Godt egnet til boring med bor med større 

diameter

•     Høyt dreiemoment

    

    Leveringsomfang:  
    Tannkranschuck, chucknøkkel, langt ekstrahåndtak   

  Ergonomisk togirsmaskin med innovativ kjøling.  
    

•     Trykkstøpt girhus i aluminium for optimal 

varmeavledning og stabilitet

•     Optimal kjøling av maskinen med 

aksial-/radialvifte

•     Ergonomisk utformet hus med stor bryter

•     Variospeed (V)-elektronikk for trinnløs endring 

av turtallet

•     Justeringsratt til justering av turtall

•     Robust Metabo Maraton-motor med ekstra 

lang levetid 

•     Metabo S-automatic sikkerhetskobling

    

    Leveringsomfang:  
    Tannkranschuck, chucknøkkel, ekstrahåndtak   



  1100 WATT ELEKTRONISK TOTRINNS 
BORMASKIN BDE 1100  

  1020 WATT ELEKTRONISK TOTRINNS 
BORMASKIN BE 1020  

  Sammenlignbare maskinkjennetegn    BE 1020    BDE 1100   

  Dreiemoment       28 Nm/10 Nm    55 Nm/22 Nm  

  Bordiameter i stål    16 mm/8 mm    16 mm/10 mm  

  Tomgangsturtall    0 – 900/0 – 2.600 /min    0 – 640/0 – 1.200 /min  

  Spennhalsdiameter       43 mm    43 mm  

  Borespindelgjenge       1/2" – 20 UNF    5/8" – 16 UN  

  Chuckspennvidde       1,5 – 13 mm    3 – 16 mm  

  Borespindel med innvendig sekskant       1/4" (6,35 mm)    –  

  Vekt uten nettkabel       2,3 kg    3,8 kg  

  Artikkelnummer    6.00831     6.00806   

  Robust, proff boremaskin med betydelig hurtigere 
boring gjennom VTC-elektronikk.  
    

•     Trykkstøpt girhus i aluminium for optimal 

varmeavledning og stabilitet

•     Metabo Maraton-motor

•     Optimal kjøling av maskinen med 

aksial-/radialvifte

•     Ergonomisk utformet hus med stor bryter

•     Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-elektronikk 

for trinnløs justering av turtallet. Ved belastning 

holdes turtallet automatisk konstant.

•     Metabo S-automatic sikkerhetskobling: 

For begrensning av rykklignende dreiemoment, 

som f.eks. inntrer ved fastklemming eller 

fastsetting av verktøyet

    

    Leveringsomfang:  
    Tannkranschuck, chucknøkkel, langt ekstrahåndtak   

  Kraftig proff boremaskin for de mest krevende 
bruksområder, med ekstremt høyt dreiemoment.  
    

•     Trykkstøpt girhus i aluminium for optimal 

varmeavledning og stabilitet

•     Variospeed (V)-elektronikk for trinnløs endring 

av turtallet

•     Totrinns drivverk

•     Metabo S-automatic sikkerhetskobling: 

For begrensning av rykklignende dreiemoment, 

som f.eks. inntrer ved fastklemming eller 

fastsetting av verktøyet

•     Betjeningskomfort og sikkerhet gjennom 

spadegrep

•     Høyre-/venstredrift

    

    Leveringsomfang:  
    Tannkranschuck, chucknøkkel, langt ekstrahåndtak, 

boredybdeanslag   
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  BOREMASKIN MED MAGNETKJERNE 
MAG 50  

  BOREMASKIN MED MAGNETKJERNE 
MAG 32  

  Sammenlignbare maskinkjennetegn    MAG 32    MAG 50  

  Effekt    1.000 Watt    1.200 Watt  

  Turtall    450 /min  
  50 – 250 /min

150 – 450 /min  

  Slag    160 mm    160 mm  

  Feste    19 mm Weldon-skaft  
Morsekon MK 2 19 mm 

Weldon-skaft 

  Bordiameter  
    – Kjernebor  
    - Spiralbor  

  

    12 – 32 mm

    13 mm  

  

    12 – 50 mm

    20 mm  

  Maks. boredybde    50 mm    50 mm  

  Gjengesnitt    –    M8 – M16  

  Vekt       11 kg    13 kg  

  Artikkelnummer    6.00330.50      6.00331.50   

  NY    NY  

  Kompakt maskin for mobilt bruk.   
    

•     Ekstra høy magnetholdekraft 

•     Ytelsessterk Metabo Maraton-motor med 

lang levetid 

•     Robust og eksakt sporglideføring 

•     Svært stort heisområde 

•     Bruk av kjerneboremaskiner og 

spiralboremaskiner 

•     Weldon direktopptak 

•     Innebygd kjølemiddelbeholder 

•     Automatisk kjølemiddeltilførsel til borespissen 

    

    Leveringsomfang:  
    Utkasterstift (6,35 x 77 mm), sikkerhetsbelte, 

indre sekskantnøkkel SW 4, transportkoffert, 

bruksanvisning  

  Maskin med utmerket forhold mellom boreytelse 
og vekt.   
    

•     Ekstra høy magnetholdekraft 

•     Ytelsessterk Metabo Maraton-motor med 

lang levetid 

•     Metabo VTC-elelektronikk 

•     Termisk overbelastningsvern 

•     2-trinns oljebadgir 

•     Høyre-/venstredrift for gjengesnitt 

•     Robust og eksakt sporglideføring 

•     Innebygd kjølemiddelbeholder 

•     Automatisk kjølemiddeltilførsel til borespissen 

    

    Leveringsomfang:  
    Industriopptak med 19 mm Weldon-skaft, 

utkasterstift (6,35 x 77 mm og 6,35 x 102 mm), 

utdriver MK 2, sikkerhetsbelte, indre 

sekskantnøkkel SW 5, transportkoffert, 

bruksanvisning  



  705 WATT ELEKTRONISK VINKELBORMASKIN 
WBE 700  

1800 WATTS TREGIRS BOREMASKIN 
B 32/3 (MAG 100)

  Sammenlignbare maskinkjennetegn    B 32/3 (MAG 100)    WBE 700  

  Dreiemoment       190 Nm/120 Nm/90 Nm    8 Nm  

  Bordiameter i stål    32 mm    10 mm  

  Bordiameter med kjerneboremaskiner    100 mm    –  

  Tomgangsturtall    170/320/470 /min    850 – 2.050 /min  

  Spennhalsdiameter       65 mm    –  

  Borespindelgjenge       –    1/2" – 20 UNF  

  Chuckspennvidde       –    1 – 10 mm  

  Borespindel med innvendig konus    MK3    –  

  Vekt uten nettkabel       7,5 kg    1,8 kg  

  Artikkelnummer    6.00323    6.00512   

  Magnetborestativ 

    M 100  

  Med et maksimalt dreiemoment på 190 Nm, den 
riktige beslutningen for ethvert vanskelig tilfelle.  
    

•     Kraftig tre-girs bormaskin med ekstremt høyt 

dreiemoment for tungt borearbeid også i stål

•     Robust, mekanisk koblingsgir med 

oljebadsmøring

•     Trykkstøpt girhus i aluminium for optimal 

varmeavledning og stabilitet

•     Variospeed (V)-elektronikk for trinnløs endring 

av turtallet

•     Sikkerhetskobling for begrensning av 

rykklignende dreiemoment, som f.eks. inntrer 

ved fastklemming eller fastsetting av verktøyet

    

    Leveringsomfang:  
    Utdrivningskile, langt ekstrahåndtak  

  Praktisk vinkelboremaskin for arbeid på vanskelig 
tilgjengelige steder gjennom lavt hjørnemål.  
    

•     Trykkstøpt girhus i aluminium for optimal 

varmeavledning og stabilitet

•     Vario-Constamatic (VC)-elektronikk til trinnløs 

endring av turtallet. Ved belastning holdes 

turtallet så godt som konstant.

•     Justeringsratt til justering av turtall

•     Robust Metabo nøkkelchuck

•     Spesielt egnet for arbeider på vanskelig 

tilgjengelige steder

    

    Leveringsomfang:  
    Tannkranschuck, chucknøkkel, sidehåndtak   
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  1010 WATTS ELEKTRONISK KOMBIHAMMER 
KHE 28 PLUS  

  1300 WATTS ELEKTRONISK KOMBIHAMMER 
KHE 56  

  Sammenlignbare maskinkjennetegn    KHE 28 Plus    KHE 56  

  Dreiemoment       20 Nm    90 Nm  

  Bordiameter i  
    – betong med hammerfunksjon  
    - Murverk med borkroner  
    – stål  

  

28 mm

    68 mm

    13 mm  

  

45 mm–

    100 mm

    –  

  Tomgangsturtall       0 – 950 /min    450 /min  

  Maks. slagtall       4.400 /min    2.840 /min  

  Maks. enkeltslagenergi    3 J    14 J  

  Spennhalsdiameter    50 mm    66 mm  

  Verktøyholder    SDS-plus    SDS-max  

  Vekt uten nettkabel    2,9 kg    6,7 kg  

  Artikkelnummer    6.00364    6.00340  

  42 – 43  

  HØYTELSES SLAGMEKANISME
    Den pneumatiske høyytelsesslagmekanismen gjør det mulig med enkel boring også 

i de hardeste materialer.  

Den kraftige kombihammeren til slagboring, boring 
og (takket være dreiestopp) også til meisling.   
    

•     Egnet for verktøy med SDS-plus tange

•     Med tilbehør også egnet for verktøy med sylindrisk 

skaft (uten slag)

•     Slagstopp for boring uten slag

•     Rotasjonsstopp for meisling

•     Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-elektronikk 

for trinnløs forandring av turtallet

•     Robust Metabo Maraton-motor med ekstra 

lang levetid

    

    Leveringsomfang:  
    Hammerchuck for verktøy med SDS-plus tange, 

gummibelagt ekstrahåndtak, boredybdeanslag, 

plastkoffert   

  6,7 kg Perfekt til hammerboring og middels 
vanskelig meislingsarbeid.  
    

•     Egnet for verktøy med SDS max tange

•     Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-elektronikk for 

trinnløs forandring av turtallet. Ved belastning 

holdes turtallet automatisk konstant.

•     Rotasjonsstopp for meisling

•     Metabo VibraTech (MVT): Vibrasjonsredusert 

og dermed arbeidsstillinger som skåner leddene 

gjennom integrerte dempesystem på håndtakene

•     Pneumatisk, høyeffekts-slagmekanisme

    

    Leveringsomfang:  
    Metabo VibraTech (MVT)-ekstrahåndtak, 

boredybdeanslag, smøremiddel for verktøytange, 

rengjøringsklut, plastkoffert   



  550 WATT ELEKTRONISK SKRUTREKKER 
DWSE 6.3  

  550 WATT ELEKTRONISK SKRUTREKKER 
USE 8  

  Sammenlignbare maskinkjennetegn    DWSE 6.3     USE 8  

  Maks. startdreiemoment       18 Nm    40 Nm  

  Tomgangsturtall       0 – 2.100 /min    0 – 900 /min  

  Nominelt effektforbruk       550 W    550 W  

     Avgitt effekt       290 W    290 W  

  Turtall ved nominell belastning       1.350 /min    580 /min  

  Verktøyholder       Innvendig sekskant 1/4" (6,35 mm)    Innvendig sekskant 1/4" (6,35 mm)  

  Vekt uten nettkabel    2 kg    2 kg  

  Artikkelnummer    6.20001    6.20002  

  Tak- og veggskruer med utkobling via 
dreiemoment og/eller dybdeanslag.  
    

•     Optimalt turtall for håndtering av selvborende 

skruer

•     10-trinns innstillbart dreiemoment

•     Robust Metabo Maraton-motor med ekstra 

lang levetid

•     2-delt dybdeanlegg

•     Dybdeanlegget kan tas av for å arbeide visuelt

•     Variospeed (V)-elektronikk for trinnløs justering 

av turtallet

    

    Leveringsomfang:  
    Bitsholder med sprengring, dybdeanslagshylse 

(77 mm lang, diameter 18 mm)   

  Universalskrutrekker med dreiemoment inntil 
40 Nm gjennom 3-trinnsgir.  
    

•     “Stivt dordrev” for inntrekking av rammeplugger

•     10-trinns innstillbart dreiemoment

•     Robust Metabo Maraton-motor med ekstra 

lang levetid

•     2-delt dybdeanlegg

•     Dybdeanlegget kan tas av komplett for å arbeide 

visuelt

•     Variospeed (V)-elektronikk for trinnløs endring 

av turtallet

    

    Leveringsomfang:  
    Bitsholder med sprengring, dybdeanslagshylse 

(77 mm lang, diameter 18 mm), langt 

ekstrahåndtak   
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  Diameter 
mm  

  Bestillingsnr.  

  12    6.26500  

  13    6.26501  

  14    6.26502  

  15    6.26503  

  16    6.26504  

  17    6.26505  

  18    6.26506  

  19    6.26507  

  20    6.26508  

  21    6.26509  

  22    6.26510  

  HSS-kjerneborsett med 19 mm Weldon-skaft  

•   Arbeidslengde 30 mm  

  Bestillingsnr.  

•   3-delt, består av: Kjernebor diameter 

14, 18, 22 mm og sentreringsstift  

  6.26623  

•   6-delt, består av: Kjernebor diameter 

14, 16, 18, 20, 22, 26 mm og 

sentreringsstift  

  6.26624      

  SENTRERINGSSTIFTER  

  Bestillingsnr.  

  for HSS-kjernebor 6,35 mm  

•   Sentreringsstift, kort for 25 mm 

snittdybde  

  6.26608  

•   Sentreringsstift, lang for 50 mm 

snittdybde  

  6.26609  

  For HM-kjernebor 8 mm  

•   Sentreringsstift, lang for inntil 50 mm 

snittdybde  

  6.26610  

  ANNET TILBEHØR   

  Bestillingsnr.  

  Adapter  

•   Adapter Weldon, 19 mm, på fi n 

"Quick" inn  

  6.26600  

•   Adapter Weldon, 19 mm, 

på 1/2"-chuck  

  6.26611  

•   Adapter MK2 på Weldon, 19 mm    6.26602  

•   Hurtigvekslingssystem MK2 på 

Weldon, 19 mm  

  6.26604  

•   Adapter Weldon 19 mm på gjengebor 

M10 DIN 376, diameter 7 mm, fi rkant 

5,5 mm  

  6.26625  

•   Adapter Weldon 19 mm på gjengebor 

M12 DIN 376, diameter 9 mm, fi rkant 

7 mm  

  6.26626  

•   Adapter Weldon 19 mm på gjengebor 

M62 DIN 376, diameter 12 mm, fi rkant 

9 mm  

  6.26627  

•   Universal-kuttespray, 400 ml    6.26606  

•   Sponvern    6.26607  

  Det komplette tilbudet av tilbehør for våre boremaskiner og skrutrekkere 
fi nner du i vår tilbehørskatalog.  

  NY  

  HSS-kjernebor med 19 mm Weldon-skaft  

•   Kort utførelse

•     Totallengde 63 mm

•     Arbeidslengde 30 mm  

  HSS-kjernebor med 19 mm Weldon-skaft  

•   Lange utførelse

•     Totallengde 88 mm

•     Arbeidslengde 50 mm  

  HM-kjernebor med 19 mm Weldon-skaft  

•   Totallengde 88 mm

•     Arbeidslengde 40 mm  

  Diameter 
mm  

  Bestillingsnr.  

  12    6.26521  

  13    6.26522  

  14    6.26523  

  15    6.26524  

  16    6.26525  

  17    6.26526  

  18    6.26527  

  19    6.26528  

  20    6.26529  

  21    6.26530  

  22    6.26531  

  Diameter 
mm  

  Bestillingsnr.  

  14    6.26571  

  15    6.26572  

  16    6.26573  

  17    6.26574  

  18    6.26575  

  19    6.26576  

  20    6.26577  

  21    6.26578  

  22    6.26579  

  23    6.26580  

  24    6.26581  

  25    6.26582  

  26    6.26583  

  27    6.26584  

  28    6.26585  

  29    6.26586  

  30    6.26587  

  Diameter 
mm  

  Bestillingsnr.  

  23    6.26511  

  24    6.26512  

  25    6.26513  

  26    6.26514  

  27    6.26515  

  28    6.26516  

  29    6.26517  

  30    6.26518  

  31    6.26519  

  32    6.26520  

  Diameter 
mm  

  Bestillingsnr.  

  23    6.26532  

  24    6.26533  

  25    6.26534  

  26    6.26535  

  27    6.26536  

  28    6.26537  

  29    6.26538  

  30    6.26539  

  31    6.26540  

  32    6.26541  

  Diameter 
mm  

  Bestillingsnr.  

  31    6.26588  

  32    6.26589  

  33    6.26590  

  34    6.26591  

  35    6.26592  

  36    6.26593  

  37    6.26594  

  38    6.26595  

  39    6.26596  

  40    6.26597  

  45    6.26598  

  50    6.26599  

  60    6.26614  

  70    6.26616  

  80    6.26618  

  90    6.26620  

  100    6.26622  

  NY  

  NY  
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  DU TRENGER IKKE BARE DEN 
PERFEKTE SAGEN, MEN OGSÅ 
DET PERFEKTE BLADET. 
    Metabo sagprogram for metallområdet ble utformet konsekvent for vanskelige 

bruksområder. Det betyr ikke bare å stille til disposisjon høy kvalitet og 

utmerket teknikk, men også det riktige tilbehøret for ethvert bruksformål. 

Tilbehøret er optimalt innjustert etter bruksområdet og er svært slitasjesterkt.  



  Sammenlignbare maskinkjennetegn    PSE 1200  

  Dreiemoment    15 Nm  

  Tomgangsturtall    0 – 2.600 /min  

  Sagbladlengde    28 mm  

  Vekt uten nettkabel    4 kg  

  Artikkelnummer    6.01301  

  720 WATTS ELEKTRONISK PENDELSTIKKSAG 
STE 135/STEB 135  

  1200 WATTS ELEKTRONISK PENDELSABELSAG 
PSE 1200  

  Sammenlignbare maskinkjennetegn    STE 135/STEB 135   

  Dreiemoment    7 Nm  

  Største materialtykkelse i  
    - Ikke-jernholdige metaller   
    - Stålplate     

  

    35 mm

    10 mm  

  Pendelheisetrinn       5  

  Tomgangsturtall    1.000 – 3.000 /min  

  Vekt uten nettkabel    2,5/2,6 kg  

  Artikkelnummer    6.11100/6.11200  CH

  Stikksager for høye kontinuerlige belastninger, 
med VC-elektronikk.  
    

•     Robust gir- og motorplassering for tøff bruk

•     Optimert motoreffekt gir kraftige snitt i tre inntil 

135 mm og stål med tykkelse på inntil 60 mm

•     Hurtiglåsing av føringsplaten for skråsnitt

•     Vario-Constamatic (VC)-elektronikk

    

    Leveringsomfang:  
    Avsugsstuss, beskyttelsesglass, grepbeskyttelse, 

sponbeskyttelsesplate, stikksagblad, 

sekskantnøkkel   

  Med perfekt ergonomi, til bruk på vanskelig 
tilgjengelige steder.  
    

•     For saging i tre, plast, metallrør profi ler 

og lignende.

•     Effektsterk, robust motor for kraftig saging; svært 

godt egnet for kontinuerlig profesjonell bruk

•     Girhus i trykkstøpt aluminium: robust, 

slitasjebestandig og med gunstig grep

•     Variospeed (V)-elektronikk for trinnløs endring 

av turtallet

•     Elektronisk mykstart

•     Metabo "Quick"-hurtigskifte av sagblad

    

    Leveringsomfang:  
    3 sagblad, Plastkoffert   
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  STIKKSAGBLADER MED ENKELTKAMSKAFT  

  For metall, serien "Classic"  

  Materi-
ale  

  Nytteleng de 
mm  

  Tanndeling 
mm  

  Tilsvarer 
Bosch-type  

  Pakkeen-
het  

  Bestillingsnr.  

•   Stålplater 0,5 – 1,5 mm, ikke-

jernholdige metaller, freset, bølget  

  HSS    66    0,7    T 118 G     5    6.23636  

•   Stålplater 1 – 3 mm, ikke-jernholdige 

metaller, freset, bølget   

  HSS     51    1,2    T 118 A     5    6.23637  

•   Stålplater 1 – 3 mm, ikke-jernholdige 

metaller, sandwichmaterialer, freset, 

bølget  

  HSS     106    1,2    T 318 A     5    6.23629  

  For metall, serien "Professional"  

  Materi-
ale  

  Nytteleng de 
mm  

  Tanndeling 
mm  

  Tilsvarer 
Bosch-type  

  Pakkeen-
het  

  Bestillingsnr.  

•   Stålplater 1 – 3 mm, ikke-jernholdige 

metaller, freset, bølget   

  BiM     57    1,2     T 118 AF     5    6.23971  

•   Sandwichmaterialer 2 – 65 mm, ikke-

jernholdige metaller, plexiglass, 

freset, bølget  

  BiM     106    1,1     T 318 AF     5    6.23978  

•   Stålplater 2,5 – 6 mm, sandwichmaterialer 

2-120 mm, ikke-jernholdige metaller, 

plexiglass, freset, stilt   

  BiM    150    2,0    T 718 BF     5    6.23604  

  For metall, serien "Pionier"  

Materi-
ale

  Nytteleng de 
mm  

  Tanndeling 
mm  

  Tilsvarer 
Bosch-type  

  Pakkeen-
het  

  Bestillingsnr.  

•   Stålplater 1,5 – 10 mm, ikke-

jernholdige metaller inntil 30 mm, 

freset, stilt  

  HSS    74   
  1,4 – 2,6 

progressiv  
  T 123 X     5    6.23676  

  For aluminium og ikke-jernholdige-metaller, serien "Expert"  

Materi-
ale

  Nytteleng de 
mm  

  Tanndeling 
mm  

  Tilsvarer 
Bosch-type  

  Pakkeen-
het  

  Bestillingsnr.  

•   Aluminium 3 – 15 mm, ikke-

jernholdige metaller 4-20 mm, plast, 

for hurtige kutt, freset, stilt   

  HSS    74     3,0     T 127 D     5    6.23639  

  For rustfritt stål, serien "Expert"  

Materi-
ale

  Nytteleng de 
mm  

  Tanndeling 
mm  

  Tilsvarer 
Bosch-type  

  Pakkeen-
het  

  Bestillingsnr.  

•   Rustfri plater (Inox) 1 – 2 mm, 

ikke-jernholdige metaller, slipet  

  HM    57    1,1     T 118 AHM     3    6.23662  

•   Rustfri plater (Inox) 2 – 4 mm, 

ikke-jernholdige metaller, slipet  

  HM    57    1,4     T 118 EHM    3    6.23663  

  SABELSAGER MED 1/2"-UNIVERSALSKAFT  

  For metall, serien "Flexible"  

  Materi-
ale  

  Nytteleng de 
mm  

  Tanndeling 
mm  

  Tilsvarer 
Bosch-type  

  Pakkeen-
het  

  Bestillingsnr.  

•   Plater 3 – 8 mm, rør, profi ler diameter 

10-100 mm, stilt, freset  

  BiM    150    1,8/14 TPI    S 922 BF    5    6.31491  

•   Plater 1,5 – 4 mm, profi ler diameter 

5-175 mm, profi ler 10-175 mm, for 

buntsnitt, stilt, freset  

  BiM    225    1,4/18 TPI    S 1122 EF     5    6.31493  

  For metall, serien "Pro"  

  Materi-
ale  

  Nytteleng de 
mm  

  Tanndeling 
mm  

  Tilsvarer 
Bosch-type  

  Pakkeen-
het  

  Bestillingsnr.  

•   Plater 3 – 8 mm, rør og 

profi ler diameter 20-175 mm, 

for rørkuttingsinnretninger, for 

avbrudds- og saneringsarbeider, 

for rette, nøyaktige og spesielt rene 

snitt, stilt, freset  

  BiM    225  
  1,4/1,8

    14/18 TPI  
  S 1126 BEF     5    6.28256  

•   Plater 4 – 10 mm, rør og 

profi ler diameter 20-175 mm, 

for rørkuttingsinnretninger, for 

avbrudds- og saneringsarbeider, 

for rette, nøyaktige og hurtige 

snitt, stilt, freset  

  BiM    225  
  2,5/3,2

    8/10 TPI  
  S 1126 CHF     5    6.31989  

  For metall, serien "Pro Premium"  

  Materi-
ale  

  Nytteleng de 
mm  

  Tanndeling 
mm  

  Tilsvarer 
Bosch-type  

  Pakkeen-
het  

  Bestillingsnr.  

•   Plater 3 – 8 mm, rør og profi ler 

diameter 20-175 mm, for 

rørkuttingsinnretninger, for rette, 

nøyaktige og spesielt rene snitt, med 

ekstremt lang levetid, stilt, freset  

  BiM    225  
  1,4/1,8

    14/18 TPI  
  S 1136 BEF     2    6.28258  

•   Plater 4 – 10 mm, rør og 

profi ler diameter 20-175 mm, 

for rørkuttingsinnretninger, for rette, 

nøyaktige og hurtige snitt, med 

ekstremt lang levetid, stilt, freset  

  BiM    225  
  2,5/3,2

    8/10 TPI  
  S 1136 CHF     2    6.28269  

  For metall, serien "Pionier"  

  Materi-
ale  

  Nytteleng de 
mm  

  Tanndeling 
mm  

  Tilsvarer 
Bosch-type  

  Pakkeen-
het  

  Bestillingsnr.  

•   Plater 1 – 8 mm, profi ler diameter 

5-100 mm, stilt, freset  

  BiM    150    Progressiv    S 123 XF     5    6.31914  

  SAGING OG SLIPING   |  

  NY  
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  DEN SOM ØNSKER Å BRUKE 
BATTERIMASKINER FOR METALL, 
TRENGER EN OVERLEGEN 
TEKNOLOGI.
    I metall må batteridrevne maskiner og batteri yte spesielt mye. Den nødvendige 

effekten leverer våre Li-Power batteripakker gjennom det perfekte samspillet 

mellom batteri- og ladeteknologi og vårt ledende elektronikkonsept. Battericeller 

med høyeste kvalitet, elektronisk enkelcelleovervåkning (ESCP), et temperatur-

overvåkningssystem, det integrerte overbelastningsvernet og en kapasitets visning 

sørger for optimal beredskap av ytelsen, samtidig som maskinen beskyttes.  

  Nytt motorkonsept  

    Patentert, 4-polet motor for 

høyeste ytelsesevne og optimal 

effekt ved ytterst kompakt 

konstruksjon.   

  Elektronikkenhet  

    Vurderer strøm, spenning og 

temperatur som oppstår på 

grunn av arbeidsbelastningen. 

For å beskytte alle komponentene 

kobles apparatet ut ved 

oppnåelse av kritiske terskler.  

  Nytt driftskonsept  

    Sørger for et større 

bruksområde med den 

innovative, patenterte 

dreiemomentkoblingen.  

  BATTERIDREVNE MASKINER   |  



Sammenlignbare maskinparameter   BS 18 LT Impuls    BS 18 LTX Impuls  

Type batteri   Li-Ion    Li-Ion  

Kapasitet på batteri   2,6 Ah    2,6 Ah  

  Maks. dreiemoment, mykt/ hardt       26/60 Nm    42/ 96 Nm  

  Innstillbart dreiemoment       1,5 – 13 Nm    1,5 – 13 Nm  

  Bordiameter i stål    13 mm/6 mm    13 mm/8 mm  

  Tomgangsturtall       0 – 400/0 – 1.400 /min    0 – 400/0 – 1.400 /min  

  Borespindelgjenge       1/2" – 20 UNF    1/2" – 20 UNF  

  Chuckspennvidde    1,5 – 13 mm    1,5 – 13 mm  

  Vekt       1,9 kg    2 kg  

  Artikkelnummer    6.02139.50     6.02145.50   

  Finnes også med 14,4 volt 

og som slagborvariant.  

  18 V BATTERISKRUTREKKER 
BS 18 LT IMPULS  

  18 V BATTERISKRUTREKKER 
BS 18 LTX IMPULS  

  INNOVATIVT GIRKONSEPT
    Sørger for et større bruksområde med den innovative, patenterte dreiemomentkoblingen.  

  NY    NY  

  Fordelen med impulsteknologi for vanskelige 
jobber.  
    

•     Metabo dreiemomentkobling med forstørret 

innstillingsområde for enda bredere 

bruksområde

•     Innovativt motorkonsept: Høy ytelse ved liten 

konstruksjonsstørrelse

•     Perfekt ergonomi gjør arbeidet enkelt

•     Elektronisk overbelastningsvern beskytter 

maskinen og batteripakken

•     Li-Power Plus-batteripakken sørger for optimal 

disposisjon av nødvendig ytelse

    

    Leveringsomfang:  
    Hurtigspennchuck, bitsdepot for 6 bits, 2 Li-Power 

Plus-batterier (18 V/2,6 Ah), ladeapparat ASC 30 

"AIR COOLED", plastkoffert  

  Mye kraft for ekstreme bruksområder.  
    

•     Metabo dreiemomentkobling med større 

innstillingsområde for enda bredere bruksområde

•     Maksimal kraft gjennom Li-Power Extreme-

batteripakke og 4-polet kompaktmotor

•     Perfekt ergonomi gjør arbeidet enkelt

•     Elektronisk overbelastningsvern beskytter 

maskinen og batteripakken

•     Impulsdrift som kan kobles inn for nøyaktig 

skruing og behagelig boring    

    

    Leveringsomfang:  
    Hurtigspennchuck Futuro Plus med metallhylse, 

ekstrahåndtak, spennring med bitdepot for 6 bits, 

2 Li-Power Extreme-batteripakker (18 V/2,6 Ah), 

ladeapparat ASC 30 "AIR COOLED", plastkoffert   
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  18 V BATTERIDREVET SABELSAG 
ASE 18 LTX  

  Sammenlignbare maskinkjennetegn    ASE 18 LTX  

  Type batteripakke       Li-Ion  

  Kapasitet på batteripakken       2,6 Ah  

  Tomgangsturtall    0 – 2.700 /min  

  Sagbladlengde    30 mm  

  Vekt    3,6 kg (med batteripakke)  

  Artikkelnummer    6.02269.50   

  LI-POWER BATTERIPAKKE
    Mer ytelse ved lav vekt. Li-Power Plus- og 

Li-Power Extreme-batteripakker sørger for 

optimal disposisjon av nødvendig ytelse 

for den aktuelle anvendelsen.  

  OVERBELASTNINGSBESKYTTELSE
    Vurderer strøm, spenning og temperatur som oppstår på grunn av arbeidsbelastningen. 

For å beskytte alle komponentene kobles apparatet ut ved oppnåelse av kritiske terskler.  

  NY  

  Den slanke og lette for enkel saging i enhver 
posisjon.  
    

•     For saging i tre, plast, metallrør og profi ler 

og lignende.

•     Girhus i trykkstøpt aluminium: robust, 

slitasjebestandig og med gunstig grep

•     Maksimal kraft gjennom Li-Power Extreme-

batteripakke

•     Variospeed (V)-elektronikk for trinnløs endring 

av turtallet

•     Saglad som kan dreies 180° for behagelig arbeid 

over hodet

    

    Leveringsomfang:  
    3-delt sagbladsett, sekskantnøkkel, 2 Li-Power 

Extreme-batterier (18 V/2,6 Ah), ladeapparat 

ASC 30 "AIR COOLED", plastkoffert   



  18 V BATTERIDREVET SLAGSKRUTREKKER 
SSD 18 LT  

  18 V BATTERIDREVET SLAGSKRUTREKKER 
SSW 18 LT  

  Sammenlignbare maskinparameter    SSD 18 LT    SSW 18 LT  

Type batteri   Li-Ion    Li-Ion  

  Kapasitet på batteriet       2,6 Ah    2,6 Ah  

  Tomgangsturtall trinn 1       0 – 1.600 /min    0 – 1.600 /min  

  Tomgangsturtall trinn 2       0 – 2.150 /min    0 – 2.150 /min  

  Tomgangsturtall trinn 3       0 – 2.650 /min    0 – 2.650 /min  

  Maks. slagtall trinn 1/2/3       1.500/2.700/3.300 /min    1.500/2.700/3.300 /min  

  Maks. dreiemoment trinn 1/2/3       80/125/160 Nm    105/145/220 Nm  

  Verktøyholder       Innvendig sekskant 1/4" (6,35 mm)    Utvendig fi rkant 1/2" (12,70 mm)  

  Vekt (med batteripakke)       1,8 kg    1,8 kg  

  Artikkelnummer    6.02127.50     6.02128.50   

  Begge batterislagskrutrekkerne er også 

tilgjengelige som 14,4 volts-versjoner.  

  3-ÅRSGARANTI FRA METABO
    De nye Metabo-batteripakkene Li-Power Plus og Li-Power Extreme har nå 3-årsgaranti. 

Hvis batteripakken skulle falle ut innen tre år etter kjøp (med gyldig kvittering), erstattes 

batteripakken fra Metabo uten kostnader.   

  NY    NY  

Den kompakte med innvendig sekskant.    
    

•     Kompakt batterislagskrutrekker for kraftig ytelse, 

takket være høyt turtall og høyt dreiemoment, 

ideell for selvdrivende skruer

•     Arbeid med lite tilbakeslag

•     Variospeed (V)-elektronikk for trinnløs endring 

av turtallet

•     3-trinns valg av turtall og dreiemoment

•     Trykkstøpt girhus i aluminium for optimal 

varmeavledning og stabilitet

•     Elektronisk overbelastningsvern

    

    Leveringsomfang:  
    2 Li-Power Plus-batteripakker (18 V/2,6 Ah), 

ladeapparat ASC 30 "AIR COOLED", håndreim, 

plastkoffert   

Den sterke med 1/2".  
    

•     Kompakt batterislagskrutrekker for kraftig ytelse, 

takket være maksimalt dreiemoment, ideell for 

skruing med stor diameter

•     Arbeid med lite tilbakeslag og ekstremt høyt 

dreiemoment

•     Variospeed (V)-elektronikk for trinnløs endring 

av turtallet

•     3-trinns valg av turtall og dreiemoment

•     Trykkstøpt girhus i aluminium for optimal 

varmeavledning og stabilitet

•     Elektronisk overbelastningsvern

    

    Leveringsomfang:  
    2 Li-Power Plus-batteripakker (18 V/2,6 Ah), 

ladeapparat ASC 30 "AIR COOLED", håndsløyfe, 

plastkoffert   
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  TILBEHØR TIL BATTERISKRUTREKKER  
  Bestillingsnr.  

  Skrutrekker-bits-sortiment  

  1/4" (6,35 mm)-sekskantspindel  

  Bit-boks med bits i edelstål (10 deler)  

  Plastkassett, består av: En bitsholder 

"Rapid in/easy out" og de mest 

brukte bits innen metallbehandling: 

Hver 2 bits Phillips str. 1, Phillips str. 

2, hver 1 bit Phillips str. 3, inbus 2,5; 

3,0; 4,0; 5,0 bits og holder er laget 

i edelstål  

  6.25389  

  Bit-boks Torsion (10-deler)  

  Plastkassett, består av: hver 1 bit 

Phillips str. 1, 2 ,3, hver 1 bit Pozidriv 

str. 1, 2, 3, hver 1 bit for slisseskruer, 

0,8 x 5,5 mm, 1,0 x 5,5 mm og 

1,2 x 6,5 mm, bitholder 

"Rapid in/easy out"   

  6.25390  

  Bit-boks Torx + Pozidriv (10 deler)  

  Plastkassett, består av: Hver 1 bits 

Pozidriv str. 1, 2, 3 (torsjonsbits), hver 

1 bit Torx str. TX 10, 15, 20, 25, 30, og 

40, bitholder "Rapid in/easy out"  

  6.25391  

  Bit-boks Torsion universal (10-deler)  

  Plastkassett, består av: 1 bit for 

slisseskruer 0,8 x 5,5 mm, 1 bit 

Phillips str. 2, 1 bit Pozidriv str. 2, 

hver 1 bit Torx str. 10, 15, 20, hver 

1 bit for skruer med innvendig 

sekskant str. 3, 4, 5, bitholder 

"Rapid in/easy out"  

  6.25396  

  Bit-boks Diamant Pozidriv (7 deler)  

  Plastkassett, består av: Pozidriv-bits 

2 x str. 1, 3 x  str. 2, 1 x str. 3 (Diamant), 

bitholder "Rapid in/easy out"  

  6.25393  

  Bit-boks Torsion Torx (7-deler)  

  Plastkassett, består av: hver 1 bit Torx 

10, 15, 20, 25, 30 og 40, bitholder 

"Rapid in/easy out"  

  6.25394  

  Vinkelbor- og skruforsats  

•   Letter boringen og skruingen på 

steder som er vanskelig å komme til 

•     Spindel med innvendig sekskant 

for skrubits

•     Bit-spennhylse egnet for høyre- og 

venstredrift 

•     Metabo hurtigkobling, 

overføringsforhold 1 : 1   

  6.31078  

HURTIGLADER
  Bestillingsnr.  

  Lader ASC 30, 14,4 – 18 V, "AIR COOLED", EU  

•   Til lading av alle Li-Power 

Compact-, Li-Power Plus-, Li-Power 

Extreme-batteripakker

•     "AIR COOLED" ladeteknologi

•     Batteridiagnose

•     Svært lav standby-opptaksytelse

•     Nytt ladeforvaltningssystem

•     Ladetid ca. 30 minutter ved 1,4 Ah

•     For tilkobling til 230/240 V, 50-60 Hz  

  6.27056  

Hurtiglader   ASC 15, 14,4 – 18 V, "AIR COOLED", EU  

•   Til lading av alle Li-Power 

Compact-, Li-Power Plus-, Li-Power 

Extreme-batteripakker

•     "AIR COOLED" ladeteknologi

•     Batteridiagnose

•     Svært lav standby-opptaksytelse

•     Nytt ladeforvaltningssystem

•     Ladetid ca. 25 minutter ved 1,4 Ah

•     For tilkobling til 230/240 V, 50-60 Hz   

  6.27292  

BATTERIER
  Bestillingsnr.  

  Li-Power Plus  

  Li-Power Plus, 18 V – 2,2 Ah    6.25469  

  Li-Power Plus, 14,4 V – 2,6 Ah    6.25456  

  Li-Power Plus, 18 V – 2,6 Ah    6.25457  

  Li-Power Extreme  

  Li-Power Extreme, 14,4 V – 2,6 Ah    6.25458  

  Li-Power Extreme, 18 V – 2,6 Ah    6.25459  

  BATTERIDREVNE MASKINER   |  



DE BESTE RESULTATENE: METABO ER 
OGSÅ FØRSTEVALG VED TRYKKLUFT.   
Våre kompressorer utsettes for over tusen timer med de tøffeste testene: 

Kaldstart ved minusgrader, utholdenhetstester ved ekstremt høye 

omgivelsestemperaturer. Det som forbrukes av kraft hos deg, omsettes på riktig 

måte av vårt verktøy: Vårt store trykkluftprogram er utformet med høy kvalitet 

for de tøffeste jobbene.

  



  KOMPRESSORER OG TRYKKLUFTSVERKTØY   |  

  KOMPRESSOR MEGA 700 D  

  KOMPRESSOR MEGA 500 W  

  Mega 700 D  *  

  KOMPRESSOR POWER 260  

  KOMPRESSOR BASIC 300  

Sammenlignbare maskinparameter   Mega 700 D    Mega 500 W    Power 260    Basic 300  

  Sugeeffekt       600 l/min    380 l/min    235 l/min    290 l/min  

  Fyllekapasitet       500 l/minw    280 l/min    125 l/min    165 l/min  

  Effektiv leveringsmengde (ved 7.2 bar arbeidstrykk)       440 l/min    240 l/min    110 l/min    150 l/min  

  Maks. trykk       10 bar    10 bar    8 bar    10 bar  

  Nominelt effektforbruk       4 kW    2,2 kW    1,5 kW    1,85 kW  

  Tankstørrelse       90 l    60 l    4 l    50 l  

  Spenning       400 V    230 V    230 V    230 V  

  Lydtrykknivå (LpA)       91 dB (A)    84 dB (A)    87 dB (A)    89 dB (A)  

  Vekt    119 kg    83 kg    18 kg    40 kg  

  Artikkelnummer    0010070058    0010050081    0230026211    0230034206  

  Mega 500 W  *    Power 260  *    Basic 300  *  

  56 – 57  

  *   Det tas forbehold om fargeendringer i forhold til bildene  

  Sterkere og mer robust kilereimkompressor 
for profesjonelle bruksområder.  
    

•     Solid, kjørbar kilereimkompressor - et velprøvd 

apparat for krevende bruksområder

•     Vekselstrømutførelse med 400 V CEE-plugg med 

fasevender

•     Robust kvalitet - stillegående og med lang levetid 

•     2-sylinders kompressor med stabilt reimverngitter

•     To manometre for regulering av arbeids- og 

tanktrykk  

  Kompakt og mobil stempelkompressor 
for byggeplassen.  
    

•     Kompakt og mobil stempelkompressor for 

profesjonell bruk på byggeplasser

•     Oljefri stempelkompressor med innovativ 

WPS-teknologi

•     For enfaset vekselstrøm

•     Armaturer og betjeningselementer i rørrammen 

er beskyttet og godt synlig

•     To manometre for regulering av arbeids- og 

tanktrykk  

  Robust, stillegående kilereimkompressor med 
lang levetid beregnet for vekselstrøm.  
    

•     Solid, kjørbar kilereimkompressor - et velprøvd 

apparat for krevende bruksområder

•     For enfaset vekselstrøm

•     Robust kvalitet - stillegående og med lang levetid 

•     2-sylinders kompressor med stabilt reimverngitter

•     To manometre for regulert arbeids- og tanktrykk  

  Robust og mobil stempelkompressor for lettere 
industrielle bruksområder.  
    

•     Robust, kjørbar stempelkompressor - egnet for 

små og allsidige yrkesmessige arbeidsoperasjoner

•     Oljesmurt stempelkompressor

•     For enfaset vekselstrøm

•     Filtertrykkreduksjonsventil med manometer 

for bedre luftkvalitet

•     Ekstra manometer for tanktrykk  



  TRYKKLUFT-MEISELHAMMER 
MHS 5050 SETT  

TRYKKLUFT-MUTTERTREKKER 1/2" 
SR 1500 SET

TRYKKLUFT-MUTTERTREKKER 1/2" 
SR 2700 

  TRYKKLUFT-BORMASKIN 
BM 500  

  MHS 5050 Set  

  1/2" SR 2700    BM 500  

  Sammenlignbare maskinparameter    MHS 5050 Set    1/2" SR 1500 Set    1/2" SR 2700    BM 500  

  Arbeidstrykk       6,2 bar    6,3 bar    6,2 bar    6,2 bar  

  Feste       10 mm    1/2"    1/2"    –  

  Luftbehov       370 l/min    360 l/min    400 l/min    440 l/min  

  Slagtall       2.000 /min    –    –    –  

  Turtall    –    –    –    1.800 /min  

  Løsne- /dreiemoment    –    360 Nm    677 Nm    –  

  Chuckspennvidde    –    –    –    1 – 10 mm  

  Vekt       1,94 kg    2 kg    2,5 kg    1,2 kg  

  Artikkelnummer    0901063729    0901059721    0901059730    0901054533  

  1/2“ SR 1500 Set  

  Meiselhammeren med høy kraftoverføring; 
ideell til arbeid på bygninger.  
    

•     Selvspennende chuck for enkelt og hurtig skifte 

av meislene

•     Langt stempelanlegg for høy kraftoverføring og 

effektivt arbeid

•     Ergonomisk, gummiert håndgrep for høy 

betjeningskomfort og sikker føring, kuldeisolerende 

og sklisikker

    

    Leveringsomfang:  
    Hurtigskiftechuck, stikknippel 1/4", vernebriller, 

3 meisler, plastkoffert   

Den kompakte for montering og reparasjon.     
    

•     For montering av hjulbolter på personbiler

•     Hammerslagverk med lang levetid

•     Høyre-/venstredrift

•     Tiltrekkingsmoment kan stilles inn i 2 trinn

    

    Leveringsomfang:  
    Stikknippel, 10 stikknøkler (10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 

22, 24, 27 mm), forlengelse, ledningsoljer, 

oljefl asker, plastkoffert   

  Apparatet med høy ytelse for skifte av dekk, 
reparasjon og montering.  
    

•     Støy- og vibrasjonssvak slagtrekker med varig 

stiftslagverk for komfortabelt arbeid i industrien, 

håndverksindustrien og bilbransjen

•     Høyt turtall og kraftig dreiemoment

•     Høyre-/venstredrift

•     Tiltrekkingsmoment kan stilles inn i 3 trinn

    

    Leveringsomfang:  
    Stikknippel, ledningsoljer, oljefl asker, plastkoffert   

  Den trykkfulle med hurtigspennchuck.  
    

•     Med selvspennende chuck 3/8"

•     Høyre-/venstredrift med hurtigomkobling

•     Avtrekksluft ledes bort gjennom håndgrepet  



  WS 7400    ES 7700    KS 6000 Set    STS 7000  

  Sammenlignbare maskinparameter    WS 7400    ES 7700    STS 7000    KS 6000 Set  

  Arbeidstrykk    6,3 bar    6,3 bar    6,3 bar    6,3 bar  

  Luftbehov       400 l/min    550 l/min    570 l/min    470 l/min  

  Turtall    –    12.000 /min    20.000 /min  

  Vekt       1,8 kg    0,96 kg    0,55 kg    0,67 kg  

  Artikkelnummer    0901063710    0901061017    0901006040    0901061009  

  TRYKKLUFT-VINKELSLIPER 
WS 7400  

  TRYKKLUFT-EKSENTERSLIPER 
ES 7700  

  TRYKKLUFT-STAVSLIPER 
STS 7000  

  TRYKKLUFT-KAROSSERISAG 
KS 6000 SETT  
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  Den sikre for effektivt arbeid.  
    

•     anti-vibrasjonshåndgrep

•     Sikkerhetsspak mot utilsiktet innkobling

•     Lyddemper. Avtrekksluft ledes fremover

    

    Leveringsomfang:  
    Antivibrasjonshåndtak, deksel for plate, stikknippel 

1/4", fastnøkkel   

  Den ytelsessterke med lang levetid for stillegående 
arbeid.  
    

•     For sliping, avgrading, fresing og gravering

•     Med sikkerhetsspak

•     Høyt belastbar sylinder i støpt kulegrafi tt for 

profesjonelt arbeid

•     Innebygd turtallsregulering

    

    Leveringsomfang:  
    2 fastnøkler (13 mm, 16 mm), 2 spenntenger 

(3 mm, 6 mm), stikknipler 1/4"  

  Den universelle med vibrasjonsdempet hus.  
    

•     Til sliping av jevne og bølgede fl ater, 

ikke-jernholdige metaller og stålplate

•     6-hulls støttetallerken i proff format (Ø 150 mm) 

med borrelås

•     Presisjonsrotor og selvjusterende lameller 

i slitasjebestandig spesialplast

    

    Leveringsomfang:  
    Slange for avtrekksluft (1,9 m), støvsekk, fastnøkkel 

(21 mm), stikknippel 1/4"   

  Den nøyaktige for verkstedet.  
    

•     Egnet for skjæring av stålplater, kunststoff, 

aluminium, tre og glassfi ber

•     Sagbladfeste for nøyaktig føring av sagbladet, uten 

snitteffekt, rene skjærekanter og hurtig skifte av 

sagblad

•     Justerbar beskyttelsesbøyle, nøyaktig innstilling 

av snittdybden

    

    Leveringsomfang:  
    5 sagblad (18 tenner, 24 tenner, 32 tenner), 

stikknippel 1/4", dreie-velt-luftinntaksledd 1/4", 

oljefl asker, nøkkel 3 mm, plastkoffert  



work. don’t play.

SOS
KINDERDÖRFER
WELTWEIT

  XXL-GARANTI

    Vi gir deg den ekstra lange XXL-garantien på alle produkter. Alt du trenger å gjøre, er ganske enkelt å registrere deg på våre 

internettsider inntil fi re uker etter kjøpet. Dermed forlenges den normale garantien til tre år.  

  ONLINE SERVICE

    På   www.metabo.com   fi nner du all informasjon om Metabo-produktene og serviceytelsene.  

  8 ÅRS LEVERINGSGARANTI PÅ RESERVEDELER

    Vi garanterer deg at vi kommer til å fortsette å levere reservedelene til din maskin i inntil 8 år etter at den har gått ut av produksjon.  

  Metabo støtter  

  VI STÅR BAK DEG OG DIN METABO MASKIN: VÅRE SERVICEYTELSER.

    

Den som kjøper en Metabo maskin bestemmer seg bevisst for den beste kvaliteten: Lang levetid, 

robusthet, brukervennlighet og sikkerhet. En ekte Metabo maskin arbeider like hardt som deg selv, 

og dessuten ved nøyaktig service overbeviser det med sterke argumenter: For det har du fortjent    . 

  Metabo. Work. Don’t play.  

  www.metabo.com  
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  Tyskland/Østerrike  

    Metabowerke GmbH

    Postfach 1229

    D-72602 Nürtingen

    Telefon +49-(0)-7022 72 -0

    Telefaks +49-(0)-7022 722595  

Norge
Metabo Norge AS

Postboks 1296

3205 Sanderfjord

Telefon:  33 44 55 55

Telefaks: 33 44 55 50

E-post: post@metabo.no


