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  METALLKAPMASKIN, 2300 WATT, 
CS 23-355  

  BÄNKSLIPMASKIN, 500 WATT, 
DS 175  

  Jämförbara tekniska data    CS 23-355  

  För slipskivor (Ø x borrhål)       355 x 25,4 mm  

  Vridmoment       18 Nm  

  Tomgångsvarvtal       4.000 /min  

  Nominell upptagen effekt       2.300 W  

  Max. skruvstycksöppning    238 mm  

  Vikt       16,9 kg  

  Artikelnummer    6.02335   

  CS 23-355  

  Jämförbara tekniska 
data    DS 175    DS 200    DSD 250  

  Rondeller (Ø x tjocklek 
x borrhål)     

  175 x 25 x 

32 mm  

  200 x 25 x 

32 mm  

  250 x 40 x 

51 mm  

  Max. varvtal       2.980/min    2.980/min    1.490/min  

  Nominell upptagen 
effekt  

  500 W    600 W    900 W  

  Tippmoment       2,3 Nm    2,6 Nm    10 Nm  

  Vikt    14,5 kg    16,3 kg    33,3 kg  

     Artikelnummer    6.19175    6.19200    6.19250  

  BÄNKSLIPMASKIN, 900 WATT, 
DSD 250  

  DSD 250  *    DS 200  *    DS 175  *  

  *     

  NYHET  

  Kraftfull. För extrema jobb.  
    

•     För enfas växelström

•     För effektiv och snabb kapning av profi ler, 

rör och stänger i stål, gjutjärn, aluminium och 

andra icke-järnmetaller

•     Kullagrad växel och motor, konstruerad för högsta 

belastning

•     Spindellåsning för enkelt skivbyte

    

    Leveransomfattning:  
    Skruvnyckel/ringnyckel, stödfl äns, spännmutter  

  BÄNKSLIPMASKIN, 600 WATT, 
DS 200  

  Robust slipmaskin för krävande vässning, 
slipning och avgradning  
    

•     Tystgående, lågvibrerande och underhållsfri 

induktionsmotor för enfasväxelström

•     Robusta skyddskåpor i pressgjuten aluminium

•     Bajonettfäste för skyddskåpan för snabbt och 

enkelt byte av slipskivan

    

    Leveransomfattning:  
    Normalkorund-rondeller 36 P och 60 N, 

gnistskyddsglas, fäste för arbetsstycke, 

sexkantnyckel  

  Kompakt slipmaskin för mångsidig användning 
i verkstad och produktion.  
    

•     Tystgående, lågvibrerande och underhållsfri 

induktionsmotor för enfasväxelström

•     Skyddskåpor med slutna sidor, med utsugsstos

•     Bajonettfäste för skyddskåpan för snabbt och enkelt 

byte av slipskivan

    

    Leveransomfattning:  
    Normalkorund-rondeller 36 P och 60 N, 

gnistskyddsglas, fäste för arbetsstycke, sexkantnyckel  

  Kraftfull trefas slipmaskin för industriell användning.  
    

•     Tystgående, lågvibrerande och underhållsfri 

induktionsmotor

•     Kraftfull trefasmotor med högt vridmoment

•     Robusta skyddskåpor i pressgjuten aluminium

•     Bajonettfäste för skyddskåpan för snabbt och 

enkelt byte av slipskivan

    

    Leveransomfattning:  
    Normalkorund-rondeller 36 P och 60 N, 

gnistskyddsglas, fäste för arbetsstycke, 

sexkantnyckel   



  NIBBLARE, 550 WATT, KN 6875  

  KN 6875  

  Jämförbara tekniska data    Kn 6875    Ku 6872    Ku 6870  

  Vridmoment       6 Nm    3 Nm    6 Nm  

  Största plåttjocklek   
    - Stålplåt 400 N/mm²     

  

2 mm  

  

1,6 mm  

  

2,5 mm  

  Slagfrekvens vid tomgång    3.000 /min    5.300 /min    3.000 /min  

  Minsta kurvradie    4 mm    15 mm    20 mm  

  Vikt utan nätkabel    2,1 kg    1,9 kg    2,5 kg  

  Artikelnummer    6.06875    6.06872    6.06870  

  KU 6872  

  PLÅTSAX, 550 WATT, KU 6872  

  PLÅTSAX, 550 WATT, KU 6870  

  KU 6870  

  Nibblare för skärning av skarpt böjda linjer 
och vridningsfri skärning av stålplåtar.  
    

•     Inga problem med böjda linjer, utmärkt för 

utskärning av plåtar

•     För grad- och vridningsfri skärning av plåt; 

ingen deformering ens av tunna plåtar

•     Fininställbar skärriktning: vänster, höger och 

rakt fram samt efter en mall som är fastspänd 

på arbetsstycket.

•     Lång livslängd på verktygen och hög snittkvalitet 

tack vare ett stödstift som löper koncentriskt mot 

dynan

•     Frånkopplande kolborstar som skydd för motorn

    

    Leveransomfattning:  
    Sexkantnyckel  

  Behändig maskin för gradfri skärning av stålplåt.  
    

•     För gradfri skärning och kantning av stålplåt

•     Exakt snitt med högeffektivt skärhuvud. Sänksmitt, 

härdat och slipat skärbord

•     Knivarna behöver inte efterjusteras under arbetet

    

    Leveransomfattning:  
    2 sexkantnycklar  

  Plåtsax för proffs; för skärning av stålplåt upp till 
2,5 mm tjocklek.  
    

•     För gradfri genomskärning och kantning av stålplåt

•     Exakt snitt med högeffektivt skärhuvud. Sänksmitt, 

härdat och slipat skärbord

•     Knivarna behöver inte efterjusteras under arbetet

    

    Leveransomfattning:  
    2 sexkantnycklar  
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  KAPSKIVOR FÖR METALLKAPMASKINER  

  Kvalitetsklass A 36-R "Flexiamant Super" Inox  

•   Medelhård specialkapskiva för rostfritt stål; bra brukstid  

  Diameter 
x tjocklek 
x borrhål 
mm  

  Max. varvtal
/min  

  Förpack-
nings-
enhet  

  Best.nr  

  350 x 3 x 25,4     4.365    10    6.16343  

  Kvalitetsklass A 30-R/A 36-S "Flexiamant Super" stål  

•   Robust utförande för kraftiga maskiner, bra snittförmåga 

och lång brukstid, i stål  

  Kvalitetsklass    Diameter 
x tjocklek 
x borrhål 
mm  

  Max. varvtal
/min  

  Förpack-
nings-
enhet  

  Best.nr  

  A 30-R     350 x 3 x 25,4     4.365     10    6.16327  

  A 36-S     350 x 3 x 25,4     4.365     10    6.16339  

  TILLBEHÖR TILL PLÅTSAXAR  
  Best.nr  

  Vändskär  

•   Vändskär för Ku 6872

•     Samma skär för stans och skärbord  

  6.31042  

•   Vändskär för Ku 6870

•     Samma skär för stans och skärbord  

  6.30201  

  TILLBEHÖR TILL NIBBLARE  
  Best.nr  

  Dorn  

•   För nibblare Kn 6875 (som reserv)    6.30202  

  Matris  

•   För nibblare Kn 6875 (som reserv)    6.30203  

  Matris  

•   För nibblare Kn 6875 (plåttjocklek högst 

1,25 mm)  

  6.30204  

  Spännhylsor  

•   Spännborrning 6 mm     6.31945  

•   Spännborrning 8 mm     6.31946  

  TILLBEHÖR TILL RAKA SLIPMASKINER  

  Fräs, med fi n tandning, skaftdiameter 6 mm  

•   Lämplig för lättmetall, koppar, mässing, tenn, 

plastmaterial o.dyl.  

  Diameter 
mm  

  Effektiv längd 
mm  

  Vinkel    Best.nr  

•   HSS-fräs, kulformad  

  4,5    6.23575  

•   HSS-fräs, kulformad  

  12    6.23576  

•   HSS-fräs, droppformad  

  12    20    6.23577  

•   HSS-fräs, konisk  

  12    20    6.23578  

•   HSS-sinkfräs  

  12    12    10    6.23579  

•   HSS-fräs, päronförmad  

  12    30    6.23580  

•   HSS-notfräs  

  10    14    6.23581  

  Böjlig axel  

•   Lämplig för varvtalsområde 20.000 – 30.000/min; 

kullagrad på båda sidorna  

  Best.nr  

  6.27609  

  TILLBEHÖR FÖR BÄNKSLIPMASKINER  

  Rondeller, normalkorund  

•   För slipning av verktygsstål  

  Diameter 
x tjocklek 
x borrhål 
mm  

  Kornstorlek 
och 
hårdhet  

  Lämplig 
för  

  Best.nr  

  175 x 25 x 32    36 P    Ds 175     6.30657  

  175 x 25 x 32     60 N    Ds 175     6.30656  

  200 x 25 x 32     36 P    Ds 200     6.30647  

  200 x 25 x 32     60 N    Ds 200     6.30646  

  250 x 40 x 51    36 P    Ds D 250     6.30636  

  250 x 40 x 51     60 N    Ds D 250     6.30637  
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  Rotationsprecision  

    Hög rotationsprecision tack 

vare ett extremt litet axiellt 

spel.  

  PERFEKTIONEN HOS ETT BORRHÅL 
I METALL KAN MÄTAS. PRECIS SÅ 
SOM PERFEKTIONEN HOS EN MASKIN.
    Våra borrmaskiner har en lång tradition – det var ju faktiskt en sådan som var 

vår första produkt och som gav namnet åt företaget: metallborren. Alltsedan 

1924 sätter vi hela tiden nya standarder på området borrning. Oavsett om det 

rör sig om borrmaskiner, slagborrmaskiner eller borrhammare: våra extremt 

höga kvalitetsstandarder garanterar dig perfekta maskiner för exakta hål.   

  Metabo maratonmotor  

    Robust, långlivad och överlasttålig tack vare 

ett särskilt dammfi lter och en beläggning 

med epoxyhartspulver på fältspolen. 

Härmed skyddas motorn optimalt mot 

aggressivt metalldamm.  

  VTC-helvågselektronik  

    För förhandsinställning och 

konstanthållning av varvtalet 

även vid belastning.  



  ELEKTRONISK BORRMASKIN, 400 WATT, 
BE 4006  

  ELEKTRONISK BORRMASKIN, 400 WATT, 
BE 4010  

  Jämförbara tekniska data    BE 4006    BE 4010  

  Vridmoment       6 Nm    8 Nm  

  Borrhålsdiameter i stål    6 mm    10 mm  

  Tomgångsvarvtal    0 – 4.000 /min    0 – 2.850 /min  

  Borrspindelns gängdimension       1/2" – 20 UNF    1/2" – 20 UNF  

  Borrchuckens spännvidd       1–10 mm    1–10 mm  

  Borrspindel med sexkanthål       1/4" (6,35 mm)    1/4" (6,35 mm)  

  Vikt utan nätkabel       1,2 kg    1,2 kg  

  Artikelnummer    6.00554    6.00555  

  Smidig lättviktare. Idealisk till förborrning 
av nitförband, aluminium och tunnplåt.  
    

•     Kompakt, lätt maskin i stavformad konstruktion, 

avsedd för kontinuerlig användning

•     Liten, praktisk bänkmaskin

•     Ergonomiskt utformat hus med stor tryckknapp

•     Användarvänlig avledning av maskinens frånluft 

i varje arbetsposition

•     Variospeed (V)-elektronik för steglös ändring 

av varvtalet

    

    Leveransomfattning:  
    Snabbchuck Futuro Plus   

  Kompakt borrmaskin för hantverkare. 
För exakta resultat.  
    

•     Kompakt, lätt maskin i stavformad konstruktion, 

avsedd för kontinuerlig användning

•     Liten, praktisk bänkmaskin

•     Ergonomiskt utformat hus med stor tryckknapp

•     Användarvänlig avledning av maskinens frånluft 

i varje arbetsposition

•     Variospeed (V)-elektronik för steglös ändring 

av varvtalet

    

    Leveransomfattning:  
    Snabbchuck Futuro Plus  
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  ELEKTRONISK BORRMASKIN, 620 WATT, 
BE 622 S- R+L  

  ELEKTRONISK BORRMASKIN, 710 WATT, 
BE 710, 2-HASTIGHETSVÄXEL  

  Jämförbara tekniska data    B E 622 S- R+L    BE 710  

  Vridmoment       35 Nm    16 Nm/6 Nm  

  Borrhålsdiameter i stål    16 mm    13 mm/8 mm  

  Tomgångsvarvtal    0 – 550 /min    0 – 1.000/0 – 3.000 /min  

  Diameter fästhals       43 mm    43 mm  

  Borrspindelns gängdimension       1/2" – 20 UNF    1/2" – 20 UNF  

  Borrchuckens spännvidd       1,5 – 13 mm    1,5 – 13 mm  

  Borrspindel med sexkanthål       1/4" (6,35 mm)    1/4" (6,35 mm)  

  Vikt utan nätkabel       2,1 kg    2,2 kg  

  Artikelnummer    6.00626     6.00830  

  METABO MARATONMOTOR MED PATENTERAT DAMMFILTER
    Robust, långlivad och överlasttålig tack vare ett särskilt dammfi lter och en beläggning 

med epoxyhartspulver på fältspolen.   

  Kompakt kraftpaket med högt vridmoment 
för extrema arbetsuppgifter.  
    

•     Optimal värmeavledning och stabilitet tack 

vare växelhus i pressgjuten aluminium

•     Variospeed (V)-elektronik för steglös ändring 

av varvtalet

•     Metabo S-automatic säkerhetskoppling för 

begränsning av det ryckaktigt förekommande 

återförande moment som inträffar t.ex. om 

insatsverktyget fastnar eller hakar i.

•     Mycket lämplig för borrning med borr som 

har en stor diameter

•     Högt vridmoment

    

    Leveransomfattning:  
    Kuggkranschuck, chucknyckel, långt extrahandtag   

  Ergonomisk tvåväxlad maskin med innovativ 
kylning.  
    

•     Optimal värmeavledning och stabilitet tack 

vare växelhus i pressgjuten aluminium

•     Optimal kylning av borrmaskinen med 

axial-/radialfl äkt

•     Ergonomiskt utformat hus med stor tryckknapp

•     Variospeed (V)-elektronik för steglös ändring 

av varvtalet

•     Reglage för varvtal

•     Robust Metabo maratonmotor för extra lång 

livslängd 

•     Metabo S-automatic säkerhetskoppling

    

    Leveransomfattning:  
    Kuggkranschuck, chucknyckel, extrahandtag   



  ELEKTRONISK BORRMASKIN, 1100 WATT, 
BDE 1100, 2-HASTIGHETSVÄXEL  

  ELEKTRONISK BORRMASKIN, 1020 WATT, 
BE 1020, 2-HASTIGHETSVÄXEL  

  Jämförbara tekniska data    BE 1020    BDE 1100   

  Vridmoment:       28 Nm/10 Nm    55 Nm/22 Nm  

  Borrhålsdiameter i stål    16 mm/8 mm    16 mm/10 mm  

  Tomgångsvarvtal    0 – 900/0 – 2.600 /min    0 – 640/0 – 1.200 /min  

  Diameter fästhals       43 mm    43 mm  

  Borrspindelns gängdimension       1/2" – 20 UNF    5/8" – 16 UN  

  Borrchuckens spännvidd       1,5 – 13 mm    3 – 16 mm  

  Borrspindel med sexkanthål       1/4" (6,35 mm)    –  

  Vikt utan nätkabel       2,3 kg    3,8 kg  

  Artikelnummer    6.00831     6.00806   

  Robust borrmaskin för proffs. Jobbet går klart 
snabbare tack vare VTC-elektroniken.  
    

•     Optimal värmeavledning och stabilitet tack 

vare växelhus i pressgjuten aluminium

•     Metabo maratonmotor

•     Optimal kylning av borrmaskinen med 

axial-/radialfl äkt

•     Ergonomiskt utformat hus med stor tryckknapp

•     Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-helvågselektronik 

för steglös ändring av varvtalet. Varvtalet hålls 

automatiskt konstant vid belastning.

•     Metabo S-automatic säkerhetskoppling för 

begränsning av det ryckaktigt förekommande 

återförande moment som inträffar t.ex. om 

insatsverktyget fastnar eller hakar i.

    

    Leveransomfattning:  
    Kuggkranschuck, chucknyckel, långt extrahandtag   

  Kraftfull proffsborrmaskin för de tuffaste jobben 
på byggarbetsplatsen. Extremt högt vridmoment.  
    

•     Optimal värmeavledning och stabilitet tack 

vare växelhus i pressgjuten aluminium

•     Variospeed (V)-elektronik för steglös ändring 

av varvtalet

•     2-hastighetsväxel

•     Metabo S-automatic säkerhetskoppling för 

begränsning av det ryckaktigt förekommande 

återförande moment som inträffar t.ex. om 

insatsverktyget fastnar eller hakar i.

•     Komfortabel och säker manövrering med 

spadhandtag

•     Höger-/vänstergående

    

    Leveransomfattning:  
    Kuggkranschuck, chucknyckel, långt extrahandtag, 

borrdjupsanslag   
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  MAGNETKÄRNBORRMASKIN 
MAG 50  

  MAGNETKÄRNBORRMASKIN 
MAG 32  

  Jämförbara tekniska data    MAG 32    MAG 50  

  Effekt    1.000 Watt    1.200 Watt  

  Varvtal    450 /min  
  50 – 250 /min

150 – 450 /min  

  Slag    160 mm    160 mm  

  Fäste    19 mm Weldonskaft    Morsekona MK 2 19 mm Weldonskaft  

  Borrdiameter  
    - Kärnborr  
    - Spiralborr  

  

    12 – 32 mm

    13 mm  

  

    12 – 50 mm

    20 mm  

  Max. borrdjup    50 mm    50 mm  

  Gängskärning    –    M8 – M16  

  Vikt       11 kg    13 kg  

  Artikelnummer    6.00330.50      6.00331.50   

  NYHET    NYHET  

  Kompakt maskin för mobil användning   
    

•     Extra stark magnethållkraft 

•     Stark och långlivad Metabo maratonmotor 

•     Robust och exakt laxstjärtsstyrning 

•     Mycket stort slaglängdsområde 

•     Användning av kärnborr och spiralborr 

•     Weldondirektfäste 

•     Inbyggd behållare för kylmedlet 

•     Automatisk kylmedelsmatning till borrspetsen 

    

    Leveransomfattning:  
    Utstötarstift (6.35 x 77 mm), säkerhetsbälte, 

insexkantnyckel SW 4, transportlåda, 

bruksanvisning  

  Maskin med utmärkt förhållande mellan 
borrkapacitet och vikt   
    

•     Extra stark magnethållkraft 

•     Stark och långlivad Metabo maratonmotor 

•     Metabo VTC-helvågselektronik 

•     Termiskt överbelastningsskydd 

•     2-stegs växellåda i oljebad 

•     Höger-/vänstergång för gängskärning 

•     Robust och exakt laxstjärtsstyrning 

•     Inbyggd behållare för kylmedlet 

•     Automatisk kylmedelsmatning till borrspetsen 

    

    Leveransomfattning:  
    Industrifäste med 19 mm Weldonskaft, utstötarstift 

(6.35 x 77 mm och 6.35 x 102 mm), 

utdrivningspinne MK2, säkerhetsbälte, 

insexkantnyckel SW 5, transportlåda, 

bruksanvisning  



  ELEKTRONISK VINKELBORRMASKIN, 705 WATT, 
WBE 700  

  BORRMASKIN, 1800 WATT, 
B 32/3 (MAG 100), 3-VÄXLAD  

  Jämförbara tekniska data    B 32/3 (MAG 100)    WBE 700  

  Vridmoment       190 Nm/120 Nm/90 Nm    8 Nm  

  Borrhålsdiameter i stål    32 mm    10 mm  

  Borrhålsdiameter med kärnborr    100 mm    –  

  Tomgångsvarvtal    170/320/470 /min    850 – 2.050 /min  

  Diameter fästhals       65 mm    –  

  Borrspindelns gängdimension       –    1/2" – 20 UNF  

  Borrchuckens spännvidd       –    1 – 10 mm  

  Borrspindel med innerkona    MK3    –  

  Vikt utan nätkabel       7,5 kg    1,8 kg  

  Artikelnummer    6.00323    6.00512   

  Magnetborrstativ 

    M 100  

  Rätt val oavsett hårdhet - maximalt vridmoment 
på 190 Nm  
    

•     Kraftfull 3-växlad borrmaskin med extremt högt 

vridmoment för tunga borrarbeten även i stål.

•     Robust, mekanisk växellåda med 

oljebadssmörjning

•     Optimal värmeavledning och stabilitet tack vare 

växelhus i pressgjuten aluminium

•     Variospeed (V)-elektronik för steglös ändring 

av varvtalet

•     Säkerhetskoppling för begränsning av det 

ryckaktigt förekommande återförande moment 

som inträffar t.ex. om insatsverktyget fastnar 

eller hakar i.

    

    Leveransomfattning:  
    Utdrivningskil, långt extrahandtag  

  Lätthanterlig vinkelborrmaskin för arbeten 
på ställen som är svåråtkomliga.  
    

•     Optimal värmeavledning och stabilitet tack vare 

växelhus i pressgjuten aluminium

•     Vario-Constamatic (VC)-helvågselektronik för 

steglös ändring av varvtalet. Varvtalet hålls 

så gott som konstant vid belastning.

•     Reglage för varvtal

•     Robust Metabo kuggkranschuck

•     Speciellt lämplig för svåråtkomliga ställen

    

    Leveransomfattning:  
    Kuggkranschuck, chucknyckel, sidohandtag   
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  ELEKTRONISK KOMBIHAMMARE, 1010 WATT, 
KHE 28 PLUS  

  ELEKTRONISK KOMBIHAMMARE, 1300 WATT, 
KHE 56  

  Jämförbara tekniska data    KHE 28 Plus    KHE 56  

  Vridmoment       20 Nm    90 Nm  

  Borrhålsdiameter i  
    – betong med hammarborrning  
    - murverk med borrkronor  
    - stål  

  

28 mm

    68 mm

    13 mm  

  

45 mm–

    100 mm

    –  

  Tomgångsvarvtal       0 – 950 /min    450 /min  

  Max. antal slag       4.400 /min    2.840 /min  

  Max. slagenergi    3 J    14 J  

  Diameter fästhals    50 mm    66 mm  

  Verktygsfäste    SDS-plus    SDS-max  

  Vikt utan nätkabel    2,9 kg    6,7 kg  

  Artikelnummer    6.00364    6.00340  

  42 – 43  

  HÖGEFFEKTIV SLAGMEKANISM
    Den pneumatiska, högeffektiva slagmekanismen gör det möjligt att borra utan problem, 

även i de hårdaste material  

  Kraftfull kombihammare för hammarborrning, 
borrning och - tack vare rotationsstoppet - även för 
mejsling.  
    

•     Avsedd för insatsverktyg med SDS-plus-fäste

•     Med passande tillbehör kan den även användas 

för verktyg med cylindriskt fäste (utan slag)

•     Slagstopp för borrning utan slag

•     Rotationsstopp för mejsling

•     Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-helvågselektronik 

för steglös ändring av varvtalet

•     Robust Metabo maratonmotor för extra lång 

livslängd

    

    Leveransomfattning:  
    Hammarchuck för verktyg med SDS-plus-fäste, 

gummerat extrahandtag, borrdjupsanslag, plastlåda   

  6.7 kg koncentrerad mångsidighet: perfekt för 
hammarborrning och medelsvåra mejslingsarbeten.  
    

•     Avsedd för insatsverktyg med SDS-max-fäste

•     Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-helvågselektronik 

för steglös ändring av varvtalet. Varvtalet hålls 

automatiskt konstant vid belastning.

•     Rotationsstopp för mejsling

•     Metabo VibraTech (MVT): dämpningssystem 

inbyggt i handtagen. Vibrationerna minskar, 

vilket skonar lederna

•     Högeffektiv, pneumatisk slagmekanism

    

    Leveransomfattning:  
    Metabo VibraTech (MVT)-extrahandtag, 

borrdjupsanslag, smörjmedel för verktygsfäste, 

rengöringsduk, plastlåda   



  ELEKTRONISK SKRUVDRAGARE, 550 WATT, 
DWSE 6.3  

  ELEKTRONISK SKRUVDRAGARE, 550 WATT, 
USE 8  

  Jämförbara tekniska data    DWSE 6.3     USE 8  

  Max. åtdragsmoment       18 Nm    40 Nm  

  Tomgångsvarvtal       0 – 2.100 /min    0 – 900 /min  

  Nominell upptagen effekt       550 W    550 W  

     Avgiven effekt       290 W    290 W  

  Varvtal vid full belastning       1.350 /min    580 /min  

  Verktygsfäste       Sexkanthål 1/4" (6,35 mm)    Sexkanthål 1/4" (6,35 mm)  

  Vikt utan nätkabel    2 kg    2 kg  

  Artikelnummer    6.20001    6.20002  

  Tak- och väggskruvdragare med avstängning 
via vridmoment och/eller djupanslag  
    

•     Optimalt varvtal för självborrande skruvar

•     Vridmomentinställning i 10 steg

•     Robust Metabo maratonmotor för extra lång 

livslängd

•     2-delat djupanslag

•     Hela djupanslaget kan tas bort när bättre 

sikt krävs

•     Variospeed (V)-elektronik för steglös ändring 

av varvtalet

    

    Leveransomfattning:  
    Bitshållare med stoppring, djupanslagshylsa 

(77 mm lång, Ø 18 mm)   

  Universalskruvdragare med vridmoment upp 
till 40 Nm genom 3-stegs reducerväxel.  
    

•     “Stelt genomslag“ för indragning av karmplugg

•     Vridmomentinställning i 10 steg

•     Robust Metabo maratonmotor för extra lång 

livslängd

•     2-delat djupanslag

•     Hela djupanslaget kan tas bort när bättre 

sikt krävs

•     Variospeed (V)-elektronik för steglös ändring 

av varvtalet

    

    Leveransomfattning:  
    Bitshållare med stoppring, djupanslagshylsa 

(77 mm lång, Ø 18 mm), långt extrahandtag   



  KÄRNBORR  

  BORRNING OCH SKRUVNING   |    44 – 45  

  Diameter 
mm  

  Best.nr  

  12    6.26500  

  13    6.26501  

  14    6.26502  

  15    6.26503  

  16    6.26504  

  17    6.26505  

  18    6.26506  

  19    6.26507  

  20    6.26508  

  21    6.26509  

  22    6.26510  

  HSS-kärnborr set med 19 mm weldonskaft  

•   Arbetslängd 30 mm  

  Best.nr  

•   3-delad, bestående av: kärnborr Ø 14, 

18, 22 mm och centreringsstift  

  6.26623  

•   6-delad, bestående av: kärnborr Ø 14, 

16, 18, 20, 22, 26 mm och 

centreringsstift  

  6.26624      

  CENTRERINGSSTIFT  

  Best.nr  

  För HSS-kärnborr 6.35 mm  

•   Centreringsstift, kort, för 25 mm 

skärdjup  

  6.26608  

•   Centreringsstift, långt, för 50 mm 

skärdjup  

  6.26609  

  För HM-kärnborr 8 mm  

•   Centreringsstift, långt, för upp till 

50 mm skärdjup  

  6.26610  

  ÖVRIGT TILLBEHÖR   

  Best.nr  

  Adapter  

•   Adapter Weldon, 19 mm, 

på Fein Quick In  

  6.26600  

•   Adapter Weldon, 19 mm, 

på 1/2"-borrchuck  

  6.26611  

•   Adapter MK2 på Weldon, 19 mm    6.26602  

•   Snabbväxlingssystem MK2 på Weldon, 

19 mm  

  6.26604  

•   Adapter Weldon, 19 mm, på gängborr 

M10 DIN 376, Ø 7 mm, fyrkant 5,5 mm  

  6.26625  

•   Adapter Weldon, 19 mm, på gängborr 

M12 DIN 376, Ø 9 mm, fyrkant 7 mm  

  6.26626  

•   Adapter Weldon, 19 mm, på gängborr 

M62 DIN 376, Ø 12 mm, fyrkant 9 mm  

  6.26627  

•   Universal-skärspray, 400 ml    6.26606  

•   Spånskydd    6.26607  

  Det kompletta utbudet av tillbehör till våra borrmaskiner och skruvdragare 
hittar du i vår tillbehörskatalog.  

  NYHET  

  HSS-kärnborr med 19 mm weldonskaft  

•   Kort utförande

•     Total längd 63 mm

•     Arbetslängd 30 mm  

  HSS-kärnborr med 19 mm Weldonskaft  

•   Långt utförande

•     Total längd 88 mm

•     Arbetslängd 50 mm  

  HM-kärnborr med 19 mm Weldonskaft  

•   Total längd 88 mm

•     Arbetslängd 40 mm  

  Diameter 
mm  

  Best.nr  

  12    6.26521  

  13    6.26522  

  14    6.26523  

  15    6.26524  

  16    6.26525  

  17    6.26526  

  18    6.26527  

  19    6.26528  

  20    6.26529  

  21    6.26530  

  22    6.26531  

  Diameter 
mm  

  Best.nr  

  14    6.26571  

  15    6.26572  

  16    6.26573  

  17    6.26574  

  18    6.26575  

  19    6.26576  

  20    6.26577  

  21    6.26578  

  22    6.26579  

  23    6.26580  

  24    6.26581  

  25    6.26582  

  26    6.26583  

  27    6.26584  

  28    6.26585  

  29    6.26586  

  30    6.26587  

  Diameter 
mm  

  Best.nr  

  23    6.26511  

  24    6.26512  

  25    6.26513  

  26    6.26514  

  27    6.26515  

  28    6.26516  

  29    6.26517  

  30    6.26518  

  31    6.26519  

  32    6.26520  

  Diameter 
mm  

  Best.nr  

  23    6.26532  

  24    6.26533  

  25    6.26534  

  26    6.26535  

  27    6.26536  

  28    6.26537  

  29    6.26538  

  30    6.26539  

  31    6.26540  

  32    6.26541  

  Diameter 
mm  

  Best.nr  

  31    6.26588  

  32    6.26589  

  33    6.26590  

  34    6.26591  

  35    6.26592  

  36    6.26593  

  37    6.26594  

  38    6.26595  

  39    6.26596  

  40    6.26597  

  45    6.26598  

  50    6.26599  

  60    6.26614  

  70    6.26616  

  80    6.26618  

  90    6.26620  

  100    6.26622  

  NYHET  

  NYHET  
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  DU BEHÖVER INTE BARA DEN 
PERFEKTA SÅGEN UTAN ÄVEN 
DET PERFEKTA BLADET. 
    Metabo:s sågprogram för metallområdet har genomgående utformats för 

krävande uppgifter. Det betyder inte bara hög kvalitet och avancerad teknik, 

utan också rätt tillbehör till varje ändamål. Tillbehören är optimalt anpassade 

och mycket slitstarka.  



  Jämförbara tekniska data    PSE 1200  

  Vridmoment    15 Nm  

  Slagfrekvens vid tomgång    0 – 2.600 /min  

  Slaglängd för sågblad    28 mm  

  Vikt utan nätkabel    4 kg  

  Artikelnummer    6.01301  

  ELEKTRONISK PENDELSTICKSÅG, 720 WATT, 
STE 135/ STEB 135  

  ELEKTRONISK PENDELTIGERSÅG, 1200 WATT, 
PSE 1200  

  Jämförbara tekniska data    STE 135/STEB 135   

  Vridmoment:    7 Nm  

  Största materialtjocklek i  
    - Icke-järnmetaller   
    - Stålplåt     

  

    35 mm

    10 mm  

  Pendelslagssteg       5  

  Slagfrekvens vid tomgång    1.000 – 3.000 /min  

  Vikt utan nätkabel    2,5/2,6 kg  

  Artikelnummer    6.11100/6.11200  CH

  Sticksåg för hög kontinuerlig belastning; med 
VC-elektronik  
    

•     Robust växel- och motorkonstruktion för 

krävande arbetsinsatser

•     Effektiv sågning i trä upp till 135 mm tjocklek och 

i stål upp till 60 mm tjocklek, tack vare optimerad 

motoreffekt

•     Snabblåsning av styrplattan för snedsågning

•     Vario-Constamatic (VC)-helvågselektronik

    

    Leveransomfattning:  
    Utsugsstos, skyddsglas, handskydd, fl isstopp, 

sticksågblad, sexkantnyckel   

  Med perfekt ergonomi, för användning 
på svåråtkomliga ställen  
    

•     För sågning av trä, plast, metallrör, –profi ler och 

liknande

•     Kraftig, robust motor för effektiv sågning; mycket 

väl lämpad för professionell, kontinuerlig 

användning

•     Mantlat växelhus i pressgjuten aluminium: 

robust, slitstarkt och greppvänligt

•     Variospeed (V)-elektronik för steglös ändring 

av varvtalet

•     Elektronisk mjukstart

•     Metabo "Quick"-snabbyte av sågblad

    

    Leveransomfattning:  
    3 sågblad, plastlåda   
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  STICKSÅGBLAD MED ENKELKAMSFÄSTE  

  För metall, serie "Classic"  

  Material    Effektiv 
längd mm  

  Tanddel-
ning mm  

  Motsvarar 
Bosch-typ  

  Förpack-
ningsenhet  

  Best.nr  

•   Stålplåt 0,5 – 1,5 mm, icke-

järnmetaller, fräst, vågformad  

  HSS    66    0,7    T 118 G     5    6.23636  

•   Stålplåt 1– 3 mm, icke-järnmetaller, 

fräst, vågformad   

  HSS     51    1,2    T 118 A     5    6.23637  

•   Stålplåt 1– 3 mm, icke-järnmetaller, 

sandwichmaterial, fräst, vågformad  

  HSS     106    1,2    T 318 A     5    6.23629  

  För metall, serie "Professional"  

  Material    Effektiv 
längd mm  

  Tanddel-
ning mm  

  Motsvarar 
Bosch-typ  

  Förpack-
ningsenhet  

  Best.nr  

•   Stålplåt 1  –  3 mm, icke-järnmetaller, 

fräst, vågformad   

  BiM     57    1,2     T 118 AF     5    6.23971  

•   Sandwichmaterial 2 – 65 mm, icke-

järnmetaller, plexiglas, fräst, 

vågformad  

  BiM     106    1,1     T 318 AF     5    6.23978  

•   Stålplåt 2,5  – 6 mm, 

sandwichmaterial 2 – 120 mm, icke-

järnmetaller, plexiglas, fräst, skränkt   

  BiM    150    2,0    T 718 BF     5    6.23604  

  För metall, serie "Pionier"  

  Material    Effektiv 
längd mm  

  Tanddel-
ning mm  

  Motsvarar 
Bosch-typ  

  Förpack-
ningsenhet  

  Best.nr  

•   Stålplåt 1,5 – 10 mm, icke-järnmetaller 

upp till 30 mm, fräst, skränkt  

  HSS    74   
  1,4 – 2,6 

progressiv  
  T 123 X     5    6.23676  

  För aluminium och icke-järnmetaller, serie "Expert"  

  Material    Effektiv 
längd mm  

  Tanddel-
ning mm  

  Motsvarar 
Bosch-typ  

  Förpack-
ningsenhet  

  Best.nr  

•   Aluminium 3 – 15 mm, icke-

järnmetaller 4 – 20 mm, plast, 

für snabba snitt, fräst, skränkt   

  HSS    74     3,0     T 127 D     5    6.23639  

  För rostfritt stål, serie "Expert"  

  Material    Effektiv 
längd mm  

  Tanddel-
ning mm  

  Motsvarar 
Bosch-typ  

  Förpack-
ningsenhet  

  Best.nr  

•   Rostfria plåtar (Inox) 1– 2 mm, 

icke-järnmetaller, slipat  

  HM    57    1,1     T 118 AHM     3    6.23662  

•   Rostfria plåtar (Inox) 2–42 mm, 

icke-järnmetaller, slipat  

  HM    57    1,4     T 118 EHM    3    6.23663  

  TIGERSÅGBLAD MED 1/2"-UNIVERSALFÄSTE  

  För metall, serie "Flexible"  

  Material    Total längd 
mm  

  Tanddel-
ning mm  

  Motsvarar 
Bosch-typ  

  Förpack-
ningsenhet  

  Best.nr  

•   Plåt 3 – 8 mm, rör, profi ler 

Ø 10 – 100 mm, skränkt, fräst  

  BiM    150    1,8/14 TPI    S 922 BF    5    6.31491  

•   Plåt 1.5 –4 mm, profi ler Ø 5 – 175 mm, 

profi ler 10 – 175 mm, för jämna snitt, 

skränkt, fräst  

  BiM    225    1,4/18 TPI    S 1122 EF     5    6.31493  

  För metall, serie "Pro“  

  Material    Total längd 
mm  

  Tanddel-
ning mm  

  Motsvarar 
Bosch-typ  

  Förpack-
ningsenhet  

  Best.nr  

•   Plåt 3 – 8 mm, rör och profi ler 

Ø 20 – 175 mm, för anordningar 

till rörkapning, för rivnings- och 

saneringsarbeten, för raka, exakta 

och mycket jämna snitt, skränkt, fräst  

  BiM    225  
  1,4/1,8

    14/18 TPI  
  S 1126 BEF     5    6.28256  

•   Plåt 4 –10 mm, rör och profi ler 

Ø 20 – 175 mm, för anordningar 

till rörkapning, för rivnings- och 

saneringsarbeten, för raka, exakta 

och snabba snitt, skränkt, fräst  

  BiM    225  
  2,5/3,2

    8/10 TPI  
  S 1126 CHF     5    6.31989  

  För metall, serie "Pro Premium"  

  Material    Total längd  
mm

  Tanddel-
ning mm  

  Motsvarar 
Bosch-typ  

  Förpack-
ningsenhet  

  Best.nr  

•   Plåt 3 – 8 mm, rör och profi ler 

Ø 20 – 175 mm, för anordningar 

till rörkapning, för raka, exakta och 

mycket jämna snitt, med extremt 

lång livslängd, skränkt, fräst  

  BiM    225  
  1,4/1,8

    14/18 TPI  
  S 1136 BEF     2    6.28258  

•   Plåt  4–10 mm, rör och profi ler 

Ø 20 – 175 mm, för anordningar 

till rörkapning, för raka, exakta 

och snabba snitt, med extremt 

lång livslängd, skränkt, fräst  

  BiM    225  
  2,5/3,2

    8/10 TPI  
  S 1136 CHF     2    6.28269  

  För metall, serie "Pionier“  

  Material    Total längd 
mm  

  Tanddel-
ning mm  

  Motsvarar 
Bosch-typ  

  Förpack-
ningsenhet  

  Best.nr  

•   Plåt  1–8 mm, profi ler Ø 5 – 100 mm, 

skränkt, fräst  

  BiM    150    progressiv    S 123 XF     5    6.31914  

  SÅGNING OCH SLIPNING   |  

  NYHET  
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  DEN SOM VILL JOBBA BATTERIDRIVET 
I METALL BEHÖVER ÖVERLÄGSEN 
TEKNOLOGI.
    Det krävs en hel del av batteridrivna maskiner och batteripaket vid arbete 

i metall. Den kraft som behövs levereras av våra Li-Power batteripaket 

genom ett perfekt samspel mellan batteri- och laddningsteknologi och vårt 

banbrytande elektronikkoncept. Battericeller av högsta kvalitet, elektronisk 

övervakning av de enskilda cellerna (ESCP), ett temperaturövervakning-

ssystem, ett inbyggt överlastskydd och en kapacitetsdisplay, ser till att den 

optimala effekten uppnås, samtidigt som maskinen skyddas på bästa möjliga sätt.  

  Nytt motorkoncept  

    Patenterad, 4-polig motor för 

högsta prestanda och optimal 

verkningsgrad i en ytterst 

kompakt design.   

  Elektronikenhet  

    Utvärderar strömmar, spänningar 

och temperaturer som uppstår genom 

arbetsbelastningen. Maskinen stängs av 

när kritiska värden uppnås, som ett skydd 

för komponenterna.  

  Nytt växellådskoncept  

    Utökat användningsområde tack 

vare en innovativ, patenterad 

vridmomentkoppling.  

  BATTERIDRIVNA MASKINER   |  



  Jämförbara tekniska data    BS 18 LT Impuls    BS 18 LTX Impuls  

  Typ av batteripaket       Li-Ion    Li-Ion  

  Batteripaketets kapacitet       2,6 Ah    2,6 Ah  

  Max. vridmoment mjukt/hårt       26/60 Nm    42/ 96 Nm  

  Inställbart vridmoment       1,5 – 13 Nm    1,5 – 13 Nm  

  Borrhålsdiameter i stål    13 mm/6 mm    13 mm/8 mm  

  Tomgångsvarvtal       0 – 400/0 – 1.400 /min    0 – 400/0 – 1.400 /min  

  Borrspindelns gängdimension       1/2" – 20 UNF    1/2" – 20 UNF  

  Borrchuckens spännvidd    1,5 – 13 mm    1,5 – 13 mm  

  Vikt       1,9 kg    2 kg  

  Artikelnummer    6.02139.50     6.02145.50   

  Alla dessa modeller kan även levereras 

med 14.4 volt och som slagborrvariant.  

  BATTERIDRIVEN BORRSKRUVDRAGARE, 
18 VOLT, BS 18 LT IMPULS  

  BATTERIDRIVEN BORRSKRUVDRAGARE, 
18 VOLT, BS 18 LTX IMPULS  

  INNOVATIVT VÄXELLÅDSKONCEPT
    Utökar användningsområdena tack vare en innovativ, patenterad vridmomentkoppling.  

  NYHET    NYHET  

  Kraftfull, med impulsteknologi för krävande jobb.  
    

•     Metabo vridmomentkoppling med utökat 

inställningsområde ger ännu fl er 

användningsområden

•     Innovativt motorkoncept: höga prestanda 

och kompakta mått

•     Perfekta ergonomiska egenskaper gör arbetet 

mindre tröttsamt

•     Elektroniskt överbelastningsskydd skyddar 

maskinen och batteripaketet

•     Batteripaketet Li-Power Plus levererar den 

kraft som krävs

    

    Leveransomfattning:  
    Snabbchuck för borr, krampa med bitsdepå för 

6 bits, 2 batteripaket Li-Power Plus (18V/2.6 Ah), 

laddare ASC 30 "AIR COOLED“, plastlåda  

  Kraftfull. För extrema jobb.  
    

•     Metabo vridmomentkoppling med utökat 

inställningsområde ger ännu fl er 

användningsområden

•     Maximal kraft genom batteripaketet Li-Power 

Extreme och 4-polig kompaktmotor

•     Perfekta ergonomiska egenskaper gör arbetet 

mindre tröttsamt

•     Elektroniskt överbelastningsskydd skyddar 

maskinen och batteripaketet

•     Inkopplingsbar pulsfunktion för exakt 

skruvning och enkel borrning    

    

    Leveransomfattning:  
    Snabbchuck Futuro Plus för borr med metallhylsa, 

extrahandtag, krampa med bitsdepå för 6 bits, 

2 batteripaket Li-Power Plus (18V/2.6 Ah), 

laddare ASC 30 "AIR COOLED“, plastlåda   
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  BATTERIDRIVEN TIGERSÅG, 18 VOLT, 
ASE 18 LTX  

  Jämförbara tekniska data    ASE 18 LTX  

  Typ av batteripaket       Li-Ion  

  Batteripaketets kapacitet       2,6 Ah  

  Slagfrekvens vid tomgång    0 – 2.700 /min  

  Slaglängd för sågblad    30 mm  

  Vikt    3.6 kg (med batteripaket)  

  Artikelnummer    6.02269.50   

  BATTERIPAKET LI-POWER
    Bättre prestanda och låg vikt. Batteripaketen 

Li-Power Plus och Li-Power Extreme levererar 

den kraft som krävs i varje situation.  

  ÖVERBELASTNINGSSKYDD
    Utvärderar strömmar, spänningar och temperaturer som uppstår genom arbetsbelastningen. 

Maskinen stängs av när kritiska värden uppnås, som ett skydd för komponenterna.  

  NYHET  

  Smidig och lätt. För komfortabel sågning i vilken 
position som helst.  
    

•     För sågning av trä, plast, metallrör, –profi ler 

och liknande

•     Mantlat växelhus i pressgjuten aluminium: 

robust, slitstarkt och greppvänligt

•     Maximal kraft genom batteripaketet Li-Power 

Extreme

•     Variospeed (V)-elektronik för steglös ändring 

av slagfrekvensen

•     Sågbladet kan vridas 180°, vilket gör sågningen 

lättare vid arbete ovan huvudhöjd

    

    Leveransomfattning:  
    3-delat sågblads-set, sexkantnyckel, 

2 batteripaket Li-Power Extreme (18 V/2,6 Ah), 

laddare ASC 30 "AIR COOLED“, plastlåda   



  BATTERIDRIVEN SLAGSKRUVDRAGARE, 
18 VOLT, SSD 18 LT  

  BATTERIDRIVEN SLAGSKRUVDRAGARE, 
18 VOLT, SSW 18 LT  

  Jämförbara tekniska data    SSD 18 LT    SSW 18 LT  

  Typ av batteripaket       Li-Ion    Li-Ion  

  Batteripaketets kapacitet       2,6 Ah    2,6 Ah  

  Tomgångsvarvtal steg 1       0 – 1.600 /min    0 – 1.600 /min  

  Tomgångsvarvtal steg 2       0 – 2.150 /min    0 – 2.150 /min  

  Tomgångsvarvtal steg 3       0 – 2.650 /min    0 – 2.650 /min  

  Max. antal slag, steg 1 / 2 / 3       1.500/2.700/3.300 /min    1.500/2.700/3.300 /min  

  Max. vridmoment steg 1 / 2 / 3       80/125/160 Nm    105/145/220 Nm  

  Verktygsfäste       Sexkanthål 1/4" (6,35 mm)    Ytterfyrkant 1/2 " (12.70 mm)  

  Vikt (inkl. batteripaket)       1,8 kg    1,8 kg  

  Artikelnummer    6.02127.50     6.02128.50   

  Båda de batteridrivna slagskruvdragarna 

kan även levereras som 14.4 V version.  

  METABO:S TREÅRSGARANTI
    Vi lämnar nu en treårsgaranti på de nya Metabo batteripaketen Li-Power Plus och Li-Power 

Extreme. Skulle batteripaketet sluta fungera inom tre år efter köpet, ersätts batteripaketet av 

Metabo kostnadsfritt mot uppvisande av giltigt kassakvitto.   

  NYHET    NYHET  

  Kompakt, med insexkantfäste  
    

•     Kompakt, batteridriven slagskruvdragare för 

krävande jobb; tack vare högt varvtal och högt 

vridmoment är den idealisk för självåtdragande 

skruvar

•     Mycket låg rekylverkan

•     Variospeed (V)-elektronik för steglös ändring 

av varvtalet

•     3-stegs val av varvtal och vridmoment

•     Optimal värmeavledning och stabilitet tack 

vare växelhus i pressgjuten aluminium

•     Elektroniskt överbelastningsskydd

    

    Leveransomfattning:  
    2 batteripaket Li-Power Plus (18 V/2,6 Ah), laddare 

ASC 30 "AIR COOLED“, handslinga, plastlåda   

  Kraftfull. Med yttre fyrkantsfäste.  
    

•     Kompakt, batteridriven slagskruvdragare för 

krävande jobb; tack vare maximalt vridmoment 

är den idealisk för skruvförbindningar med stor 

diameter

•     Mycket låg rekylverkan, med extremt högt 

vridmoment

•     Variospeed (V)-elektronik för steglös ändring 

av varvtalet

•     3-stegs val av varvtal och vridmoment

•     Optimal värmeavledning och stabilitet tack 

vare växelhus i pressgjuten aluminium

•     Elektroniskt överbelastningsskydd

    

    Leveransomfattning:  
    2 batteripaket Li-Power Plus (18 V/2,6 Ah), laddare 

ASC 30 "AIR COOLED“, handslinga, plastlåda   
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  TILLBEHÖR TILL BATTERISKRUVDRAGARE  
  Best.nr  

  Bitssortiment till skruvdragare  

  1/4" (6,35mm)-sexkantskaft  

  Bitskassett med ädelstålbits (10 delar)  

  Plastkassett innehållande: en 

bitshållare "rapid in/ easy out" 

och oftast förekommande bits för 

metallbearbetning: vardera 2 bits 

Phillips strl 1, Phillips strl 2, vardera 

1 bit Phillips strl 3, inbus 2,5; 3,0; 4,0; 

5,0. Både bits och hållare är av ädelstål  

  6.25389  

  Bitskassett Torsion (10 delar)  

  Plastkassett innehållande: vardera 

1 bits Phillips strl 1, 2, 3 vardera 1 bit 

Pozidriv strl 1, 2, 3, vardera 1 bit för 

spårskruv, 0,8 x 5,5 mm, 1,0 x 5,5 mm 

och 1,2 x 6,5 mm, bitshållare "rapid in/

easy out"   

  6.25390  

  Bitskassett Torx + Pozidriv (10 delar)  

  Plastkassett innehållande: vardera 

1 bit Pozidriv strl1, 2, 3 (torsionsbits); 

vardera 1 bit Torx strl TX 10, 15,20, 25, 

30 och 40; bitshållare "rapid in/easy 

out"  

  6.25391  

  Bitskassett Torsion universal (10 delar)  

  Plastkassett innehållande: 1 bit för 

spårskruv 0,8 x 5,5 mm, 1 bit Phillips 

strl 2, 1 bit Pozidriv strl 2, vardera 1 bit 

Torx strl 10, 15, 20, vardera 1 bit för 

skruvar med invändig sexkant strl 3, 4, 

5, bitshållare "rapid in/easy out"  

  6.25396  

  Bitskassett diamant Pozidriv (7 delar)  

  Plastkassett innehållande: Pozidriv-bits 

2 x strl 1, 3 x strl 2, 1 x strl 3 (Diamant), 

bitshållare "rapid in/easy out"  

  6.25393  

  Bitskassett torsion Torx (7 delar)  

  Plastkassett innehållande: vardera 

1 bit Torx 10, 15, 20, 25, 30 och 40, 

bitshållare "rapid in/easy out“  

  6.25394  

  Vinkelinsats för borrning och skruvning  

•   Underlättar borrning och skruvning 

på svåråtkomliga ställen 

•     Spindel med innersexkant för 

skruvdragarbits

•     Bitsspännhylsa lämplig för höger- och 

vänstervarv 

•     Metabo snabbkoppling, 

utväxlingsförhållande 1:1   

  6.31078  

  SNABBLADDARE  
  Best.nr  

  Laddare AC 30 Plus, 14,4  –  18 V, "AIR COOLED", EU  

•   För laddning av alla batteripaket 

Li-Power Compact, Li-Power Plus, 

Li-Power Extreme

•     “AIR COOLED“-laddningsteknologi

•     Laddare med nätadapter

•     Mycket låg upptagen effekt 

i standby-läge

•     Nytt system för 

laddningsadministration

•     Laddningstid ca 30 minuter vid 1,3 Ah

•     För anslutning till 230/240 V, 50-60 Hz  

  6.27056  

  Snabbladdare ASC 15, 14,4 – 18 V, "AIR COOLED“, EU  

•   För laddning av alla batteripaket 

Li-Power Compact, Li-Power Plus, 

Li-Power Extreme

•     “AIR COOLED“-laddningsteknologi

•     Laddare med nätadapter

•     Mycket låg upptagen effekt 

i standby-läge

•     Nytt system för 

laddningsadministration

•     Laddningstid ca 25 minuter vid 1,3 Ah

•     För anslutning till 230/240 V, 50-60 Hz   

  6.27292  

  BATTERIPAKET  
  Best.nr  

  Li-Power Plus  

  Li-Power Plus, 18 V – 2,2 Ah    6.25469  

  Li-Power Plus, 14,4 V – 2,6 Ah    6.25456  

  Li-Power Plus, 18 V – 2,6 Ah    6.25457  

  Li-Power Extreme  

  Li-Power Extreme, 14,4 V – 2,6 Ah    6.25458  

  Li-Power Extreme, 18 V – 2,6 Ah    6.25459  

  BATTERIDRIVNA MASKINER   |  



  BÄSTA RESULTAT: METABO ÄR 
FÖRSTAHANDSVALET ÄVEN NÄR 
DET GÄLLER TRYCKLUFT.
    Våra kompressorer utsätts för mycket krävande tester under tusentals timmar: 

kallstart i minusgrader, långtidstester vid extremt höga omgivningstempera-

turer. Den kraft som genereras tas tillvara optimalt av våra verktyg. Vårt 

omfattande program med tryckluftsaggregat uppfyller de allra hårdaste 

kraven i verkstaden, tack vare den höga kvalitetsnivån.  



  KOMPRESSORER OCH TRYCKLUFTSVERKTYG   |  

  KOMPRESSOR MEGA 700 D  

  KOMPRESSOR MEGA 500 W  

  Mega 700 D  *  

  KOMPRESSOR POWER 260  

  KOMPRESSOR BASIC 300  

  Jämförbara tekniska data    Mega 700 D    Mega 500 W    Power 260    Basic 300  

  Insugskapacitet       600 l/min    380 l/min    235 l/min    290 l/min  

  Påfyllningskapacitet       500 l/minw    280 l/min    125 l/min    165 l/min  

  Effektiv avgiven mängd (vid 7,2 bar arbetstryck)       440 l/min    240 l/min    110 l/min    150 l/min  

  Max. tryck       10 bar    10 bar    8 bar    10 bar  

  Nominell upptagen effekt       4 kW    2,2 kW    1,5 kW    1,85 kW  

  Behållarstorlek       90 l    60 l    4 l    50 l  

  Spänning       400 V    230 V    230 V    230 V  

  Ljudtrycksnivå (LpA)       91 dB (A)    84 dB (A)    87 dB (A)    89 dB (A)  

  Vikt    119 kg    83 kg    18 kg    40 kg  

  Artikelnummer    0010070058    0010050081    0230026211    0230034206  

  Mega 500 W  *    Power 260  *    Basic 300  *  

  56 – 57  

  *   Andra färger kan förekomma än på bilderna.  

  Stark och robust V-remskompressor för 
professionellt bruk.  
    

•     Solid, körbar V-remskompressor – ett välbeprövat, 

kraftfullt aggregat

•     Trefasutförande med 400 V CEE-stickkontakt 

med fasvändare

•     Robust kvalitet - tystgående, lång livslängd 

•     2-cylindrig kompressor med stabilt 

remskyddsgaller

•     Två manometrar för reglerat arbets- och 

behållartryck  

  Kompakt och mobil kolvkompressor för 
byggarbetsplatsen.  
    

•     Kompakt och mobil kolvkompressor för 

professionellt bruk på byggarbetsplatser 

och för inredningsarbeten

•     Oljefri kolvkompressor med innovativ 

WPS-teknologi

•     För enfas växelström

•     Armaturer och reglage integrerade i rörramen, 

väl synliga och skyddade

•     Två manometrar för reglerat arbets- och 

behållartryck  

  Robust, tystgående och långlivad 
V-remskompressor för växelström.  
    

•     Solid, körbar V-remskompressor – ett välbeprövat, 

kraftfullt aggregat

•     För enfas växelström

•     Robust kvalitet - tystgående, lång livslängd 

•     2-cylindrig kompressor med stabilt 

remskyddsgaller

•     Två manometrar för reglerat arbets- och 

behållartryck  

  Robust och mobil kolvkompressor för lättare 
professionellt bruk.  
    

•     Robust, körbar kolvkompressor - lämplig för 

lättare och mångsidigt professionellt bruk.

•     Oljesmord kolvkompressor

•     För enfas växelström

•     Filtertryckregulator med manometer för 

bättre luftkvalitet

•     Extra manometer för behållartryck  



  TRYCKLUFTSDRIVEN MEJSELHAMMARE 
MHS 5050 SET  

  TRYCKLUFTSDRIVEN SLAGSKRUVDRAGARE 
1/2" SR 1500 SET  

  TRYCKLUFTSDRIVEN SLAGSKRUVDRAGARE 
1/2" SR 2700  

  TRYCKLUFTSDRIVEN BORRMASKIN 
BM 500  

  MHS 5050 Set  

  1/2" SR 2700    BM 500  

  Jämförbara tekniska data    MHS 5050 Set    1/2" SR 1500 Set    1/2" SR 2700    BM 500  

  Arbetstryck       6,2 bar    6,3 bar    6,2 bar    6,2 bar  

  Fäste       10 mm    1/2"    1/2"    –  

  Luftbehov       370 l/min    360 l/min    400 l/min    440 l/min  

  Antal slag       2.000 /min    –    –    –  

  Varvtal    –    –    –    1.800 /min  

  Lossnings-/vridmoment    –    360 Nm    677 Nm    –  

  Borrchuckens spännvidd    –    –    –    1 – 10 mm  

  Vikt       1,94 kg    2 kg    2,5 kg    1,2 kg  

  Artikelnummer    0901063729    0901059721    0901059730    0901054533  

  1/2“ SR 1500 Set  

  Mejselhammare med hög kraftöverföring; idealisk 
för byggarbetsplatser.  
    

•     Snabbchuck för enkelt och snabbt byte av mejslar

•     Långt kolvslag för stor kraftöverföring och effektivt 

arbete

•     Ergonomiskt och gummerat handtag för stor 

komfort och säkerhet, köldisolerande, glidsäkert

    

    Leveransomfattning:  
    Chuck för snabbt byte, sticknippel 1/4", 

skyddsglasögon, 3 mejslar, plastlåda   

  Kompakt. För montering och reparation 
av personbilar.  
    

•     För fastskruvning av hjulbultar på personbilar

•     Långlivad hammarslagmekanism

•     Höger-/vänstergång

•     Åtdragsmoment inställbart i två steg

    

    Leveransomfattning:  
    Sticknippel, 10 hylsnycklar (10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 

22, 24, 27 mm), Förlängning, ledningssmörjare, liten 

oljefl aska, plastlåda   

  Högeffektivt aggregat för däckbyte, reparation, 
montering.  
    

•     Tystgående och vibrationsdämpad slagskruvdragare 

med tålig stiftslagmekanism för komfortabel 

användning inom industri, hantverk och 

fordonsbranschen

•     Högt varvtal och starkt vridmoment

•     Höger-/vänstergång

•     Åtdragsmoment inställbart i tre steg

    

    Leveransomfattning:  
    Sticknippel, ledningssmörjare, liten oljefl aska, 

plastlåda   

  Kraftfull, med snabborrchuck.  
    

•     Med snabborrchuck 3/8"

•     Höger-/vänstergång med snabb riktningsändring

•     Frånluften leds bort genom handtaget  



  WS 7400    ES 7700    KS 6000 Set    STS 7000  

  Jämförbara tekniska data    WS 7400    ES 7700    STS 7000    KS 6000 Set  

  Arbetstryck    6,3 bar    6,3 bar    6,3 bar    6,3 bar  

  Luftbehov       400 l/min    550 l/min    570 l/min    470 l/min  

  Varvtal    –    12.000 /min    20.000 /min  

  Vikt       1,8 kg    0,96 kg    0,55 kg    0,67 kg  

  Artikelnummer    0901063710    0901061017    0901006040    0901061009  

  TRYCKLUFTSDRIVEN VINKELSLIPMASKIN 
WS 7400  

  TRYCKLUFTSDRIVEN EXCENTERSLIPMASKIN 
ES 7700  

  TRYCKLUFTSDRIVEN RAK SLIPMASKIN 
STS 7000  

  TRYCKLUFTSDRIVEN KAROSSERISÅG 
KS 6000 SET  
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  Säker. För ett effektivt arbetssätt.  
    

•     Antivibrationshandtag

•     Säkerhetsspärr mot oavsiktlig påslagning

•     Ljuddämpare; frånluften leds bort framåt, 

från arbetsstycket och från användaren

    

    Leveransomfattning:  
    Antivibrationshandtag, skyddskåpa för tallrik, 

sticknippel 1/4", skruvnyckel   

  Långlivad och högeffektiv, för arbeten med låg 
ljudnivå.  
    

•     För slipning, avgradning, fräsning och gravering

•     Med säkerhetsspärr

•     Långlivad, kraftfull och slittålig cylinder av gjutjärn 

med kulgrafi t - för professionellt bruk.

•     Inbyggd varvtalsreglering

    

    Leveransomfattning:  
    2 skruvnycklar (13 mm, 16 mm), 2 spänntänger 

(3 mm, 6 mm), sticknippel 1/4“  

  Universellt användbar, med vibrationsdämpat hus.  
    

•     För slipning av plana och välvda ytor, 

icke-järnmetaller och stålplåt

•     6-håls stödrondell i professionellt format 

(Ø 150 mm) med kardborryta

•     Precisionsrotor och självjusterande lameller 

av slitstark specialplast

    

    Leveransomfattning:  
    Frånluftsslang (1.9 m), dammsäck, skruvnyckel 

(21 mm), sticknippel 1/4“   

  Precision för verkstaden.  
    

•     För sågning av plåt, plastmaterial, aluminium, 

trä och fi berglas

•     Sågbladshållare för exakt styrning, hög skäreffekt, 

rena snittkanter och snabbt byte av sågblad

•     Justerbar skyddsbygel, exakt inställning av 

sågdjupet

    

    Leveransomfattning:  
    Vardera 5 sågblad (18 tänder, 24 tänder, 32 tänder), 

sticknippel 1/4“,vrid- och fällbart luftintag 1/4“, liten 

oljefl aska, insexnyckel 3 mm, plastlåda   



work. don’t play.

SOS
KINDERDÖRFER
WELTWEIT

  XXL-GARANTI

    På alla våra produkter ger vi den extra långa XXL-garantin. Allt du behöver göra är att registrera dig på vår hemsida inom 4 veckor 

efter köpet. Och den normala garantin har förlängts till 3 år  

  ONLINE-SERVICE

    På   www.metabo.com   fi nns all information om Metabo:s produkter och serviceutbud.  

  8 ÅRS RESERVDELSGARANTI

    Vi garanterar att vi kan leverera reservdelar till din maskintyp upp till 8 år efter att produktionen har upphört.  

  Metabo stödjer  

  VÅRT SERVICEUTBUD STÅR TRYGGT OCH SÄKERT BAKOM DIG OCH DINA METABO-PRODUKTER.

    

    Den som köper en Metabo-maskin, väljer medvetet den bästa kvaliteten: lång livslängd, robusthet, 

användarvänlighet och säkerhet. En Metabo-produkt arbetar lika hårt som du. Och även när det 

gäller service övertygar den med starka argument, närmare bestämt sex utmärkta erbjudanden. 

Det har du gjort dig förtjänt av.   Metabo. Work. Don’t play.  

  Tyskland  
    Metabowerke GmbH

    Postfach 1229

    D-72602 Nürtingen

    Telefon +49 (0) 7022 72-0

    Telefax +49 (0) 7022 722595

  

  Sverige   
    Metabo Sverige AB

    Skiffervägen 6

    553 03 Jönköping

    Telefon 036-100660

    Telefax 036-160754  

  www.metabo.com  
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