






  KAPSÅG 
KS 216 LASERCUT  

  Kompakt listsåg med exakt visning av sågsnittet 
med hjälp av laser  
    

    •   Kompakt lättviktare, idealisk för mobil användning

    •   För sågning i trä, ytbehandlade paneler och 

plastmaterial

    •   Laser för exakt visning av snittet

    •   Integrerat arbetsljus

    •   Alla skalor är synliga från arbetspositionen

    •   Spånsäck för renare luft på arbetsplatsen

    •   Lutning på såghuvudet till vänster från 0° till 45° 

     leveransomfattning:  
    Sågblad i hårdmetall med växeltandning (40 tänder), 

2 integrerade bordsbreddningar, spännanordning för 

arbetsstycken, verktyg för sågbladsbyte, spånsäck, 

laser, höga anslagsprofi ler som kan skjutas i sidled  

  Jämförande tekniska data    KS 216 Lasercut  

  Mått L x B x H       480 x 543 x 325 mm  

  Max. sågbredd 90°/45°    120 mm/80 mm  

  Max. sågdjup 90°/45°    60 mm/45 mm  

  Tomgångsvarvtal    5.000 /min  

  Såghastighet       39 m/s  

  Sågblad       Ø 216 x 30 mm  

  Inställningsmöjligheter   
  –     Vridbord vänster/höger (max.)  
  –     Såghuvud vänster/höger (max.)  

  

47°/47°

45°/0°  

  Nominellt upptagen effekt    1,35 kW  

  Vikt    9 kg  

  Beställningsnummer    0102160000  
  Säker och bekväm transport: handtaget med gummering 

gör det lättare att bära sågen.  



  SMÅ, LÄTTA, MOBILA: METABO-KS- OCH KGS-MODELLERNA.

    Modellerna KS och KGS har låg vikt och är perfekt ergonomiskt uppbyggda. Det gör 

dem idealiska för alla slags användningsområden. Bärhandtaget med gummering gör 

transporten enkel och handhavandet smidigt. Arbetsbordet av pressgjuten aluminium 

sparar vikt och gör sågarna mycket robusta.   

  Gemensamma egenskaper för KGS-modellerna:  
    •   Med dragfunktion, för alla tillkapningsarbeten, 

idealisk för profi lsågning

    •   För sågning i trä, ytbehandlade paneler 

och plastmaterial

    •   Laser för exakt visning av snittet

    •   Integrerat arbetsljus

    •   Integrerad sågdjupreglering

    •   Alla skalor är synliga från arbetspositionen

    •   Spånsäck för renare luft på arbetsplatsen

    •   Lutning på såghuvudet till vänster från 0° till 45°

    

    Leveransomfattning:  
    Sågblad i hårdmetall med växeltandning, 2 integrerade 

bordsbreddningar, höga anslagsprofi ler som kan 

förskjutas i sidled, spännanordning för arbetsstycken, 

verktyg för sågbladsbyte, spånsäck, laser   

  Jämförande tekniska data    KGS 254    KGS 216  

  Mått L x B x H    850 x 620 x 400 mm    820 x 543 x 355 mm  

  Max. sågbredd 90°/45°    305 mm/205 mm    305 mm/205 mm  

  Max. sågdjup 90°/45°    90 mm/47 mm    65 mm/36 mm  

  Tomgångsvarvtal    4.500 /min    5.000 /min  

  Såghastighet    42 m/s    42 m/s  

  Sågblad    Ø 254 x 30 mm    Ø 216 x 30 mm  

  Inställningsmöjligheter  
    –     Vridbord vänster/höger (max.)  
    –     Såghuvud vänster/höger (max.)  

  

47°/47°

    45°/0°  

  

47°/47°

    45°/0°  

  Nominellt upptagen effekt    1,8 kW    1,5 kW  

  Vikt    17,5 kg    14 kg  

  Beställningsnummer    0102540000    0102160100  
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  KAP- OCH GERINGSSÅG 
KGS 216 MED DRAGFUNKTION  

  KAP- OCH GERINGSSÅG 
KGS 254 MED DRAGFUNKTION  

  En mobil allroundlösning, idealisk för 
profi lsågning – med sågdjup till 90 mm  

  En mobil allroundlösning, idealisk för 
profi lsågning – med sågdjup till 65 mm  



  MYCKET KRAFTFULL.

    SMIDIGT HANDHAVANDE.

    MÅNGSYSSLAREN NÄR DET 

GÄLLER MONTERING.    Sågbord  

    Med stor arbetsyta och stabilt 

parallellanslag.  

  Kraftig 1,8 kW-universalmotor  

    med elektronisk motorbroms.  

  KGT 300  

  315 mm sågblad  
    Höljet och fästet gör det möjligt att 

använda 315 mm-klingor, därigenom 

kan lister på upp till 120 mm höjd kapas 

exakt.  

  Såghuvudet kan lutas åt båda hållen  
    Materialets belagda sida ligger alltid 

uppåt, det ger rena snittkanter.  

  Optimal såghöjd  
    Tack vare motorns speciella position - 

både i kapsågnings- och bordscirkels-

sågningsläget. Motorn är inte i vägen.  

  Snabbinställning 

av bordets höjd  

  Lätt och stabil.  

    Lätt att transportera - låg vikt tack vare en 

konstruktion av pressgjuten aluminium.  

  Steglös vridbordsinställning  

    Från 50° vänster till 60° höger.  

  Extra stort sågblad (315 mm)  

    Idealiskt för bearbetning av panel, 

laminat och höga lister.  



  KAP-, GERINGS- OCH BORDCIRKELSÅG 
KGT 501  

  KAP-, GERINGS- OCH BORDCIRKELSÅG 
KGT 300  

  Mobil kap- och geringssåg med bord  
    

    •   Kompakt monteringssåg med 3 funktioner: 

kap-, gerings- och bordcirkelsåg

    •   Låg egenvikt, enkel transport 

    •   Mycket snabb omställning från kapläge till 

bordsågsläge

    •   Som bordscirkelsåg: steglöst höjdinställbart 

sågblad

    •   Kraftig universalmotor

    •   Robust och exakt konstruktion i aluminium-

gjutgods

    •   Stabilt parallellanslag

    •   Såghuvudet kan lutas åt båda hållen

    

    Leveransomfattning:  
    Sågklinga i hårdmetall, spånkåpa, parallellanslag  

  Jämförande tekniska data    KGT 300    KGT 501  

  Mått L x B x H    575 x 760 x 730 mm    620 x 663 x 878 mm  

  Bordets storlek    473 x 345 mm    520 x 500 mm  

  Max. sågbredd 90°/45°    170 mm/112 mm    210 mm/154 mm  

  Max. sågdjup 90°/45°    100 mm/66 mm    60 mm/45 mm  

  Max. såghöjd - bordsdrift 90°    0–55 mm    3–81 mm  

  Tomgångsvarvtal    3.400/min    3.620/min  

  Såghastighet    56 m/s    42 m/s  

  Sågblad    Ø 315 x 30 mm    Ø 250 x 30 mm  

  Inställningsmöjligheter  
    –     Vridbord vänster/höger (max.)  
    –     Såghuvud vänster/höger (max.)  

  

50°/60°

    48°/45°  

  

45°/45°

    45°/0°  

  Nominellt upptagen effekt    1,8 kW    2 kW  

  Vikt (KGT 501 inkl. understativ)    21 kg    45 kg  

  Beställningsnummer    0103300000    0102505018  

  Metabo-induktionsmotor med 
motorbroms (KGT 501)
    Tystgående och exakt, tack vare 

Metabo-induktionsmotor.  

  Kap- och geringssåg med bord och stativ  
    

    •   Kombinerad monteringssåg med 3 funktioner: 

kap-, gerings- och bordcirkelsåg

    •   Mycket snabb omställning från kapläge till 

bordsågsläge

    •   Som bordscirkelsåg: steglöst höjdinställbart 

sågblad

    •   Tystgående induktionsmotor - underhållsfri och 

robust

    •   mekanisk motorbroms

    •   Robust och exakt konstruktion i aluminium-

gjutgods

    •   Maskinen fast monterad på understativet. Fällbara 

ben, enkelt att använda på golvet.

    

    Leveransomfattning:  
    Sågklinga i hårdmetall, spånkåpa, parallellanslag, 

infällbart stativ  
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  Jämförande tekniska data    SHR 2050 M    ASR 2025  

  Luftprestanda (fl äkten)       61 l/s    61 l/s  

  Undertryck       248 hPa (mbar)    248 hPa (mbar)  

  Filteryta       8.600 cm²    8.600 cm²  

  Nominellt upptagen effekt       1.200 W    1.200 W  

  Behållarvolym    50 l    25 l  

  Sugslang  
  –     Diameter  
  –     Längd  

  

35 mm

3,5 m  

  

35 mm

2,5 m  

  Vikt    16 kg    11 kg  

  Beställningsnummer    6.02044    6.02022  

  ALLSUGARE 
ASR 2025, 1200 WATT  

  SPECIALSUGARE TRÄ 
SHR 2050 M, 1200 WATT  

  SHR 2050 M    ASR 2025  

  Kraftfull allsugare med elmagnetisk 
skakanordning och stor behållarvolym. 
Uppfyller dammklass M  
    

    •   Avsedd för damm och fasta partiklar 

(t.ex. borrdamm, spån, träfl is, sand, aska, 

glasskärvor, spik, löv) samt alla sorters vätskor 

(utom lättantändliga och brännbara vätskor, t.ex. 

olja, bensin, förtunningsmedel)

    •   Avsedd för hälsovådligt damm, 

klass M (MAK-värden > 0,1 mg/m  3  )

    •   Inställbart min. fl öde

    •   Automatisk kontroll av lufthastigheten

    •   Optimal ljuddämpning

    •   Två veckade fi lter lämpade för dammklass M, 

fi nhet < 0,1 %

    •   Enkelt och snabbt fi lterbyte

    •   Elmagnetisk skakanordning

    •   Integrerat eluttag med inkopplingsautomatik

    

    Leveransomfattning:  
    Sugslang (Ø 35 mm, 3,5 m lång), 

handtagsmellanstycke, 2 sugrör, 2 fi lterkassetter 

av cellulosa, fogmunstycke, universalmunstycke, 

pappersfi lterpåse  

  Kraftfull allsugare med elmagnetisk 
skakanordning för fi lterrensning.  
    

    •   Avsedd för damm och fasta partiklar 

(t.ex. borrdamm, spån, träfl is, sand, aska, 

glasskärvor, spik, löv) samt alla sorters vätskor 

(utom lättantändliga och brännbara vätskor, t.ex. 

olja, bensin, förtunningsmedel)

    •   Helautomatisk elmagnetisk skakanordning

    •   Stoppfördröjning för fullständig tömning av 

sugslangen

    •   Integrerat eluttag med inkopplingsautomatik

    

    Leveransomfattning:  
    Sugslang (Ø 35 mm, 2,5 m lång), 

handtagsmellanstycke, 2 sugrör, 2 fi lterkassetter 

av cellulosa, fogmunstycke, universalmunstycke, 

pappersfi lterpåse  



  Jämförande tekniska data    SPA 1101    SPA 1702 W    SPA 2002 D    SPA 2002 W  

  Mått L x B x H       820 x 450 x 1.950 mm    882 x 562 x 1.671 mm    1.178 x 650 x 1.973 mm    1.178 x 650 x 1.973 mm  

     Max. vakuum       1.300 Pa    1.730 Pa    2.124 Pa    2.124 Pa  

     Max. luftfl öde       842 m³/h    1.010 m³/h    790 m³/h    790 m³/h  

  Filteryta       1,2 m²    1,1 m²    4,1 m²    4,1 m²  

  Spånsäckens volym       60 l    90 l    135 l    135 l  

  Nätspänning       230 V    230 V    400 V    230 V  

  Nominellt upptagen effekt       0,37 kW    0,75 kW    1,5 kW    1,1 kW  

  Vikt       25 kg    24 kg    116 kg    114 kg  

  Beställningsnummer    0130011004    0130170100    0130200110    0130200100  

  SPÅNUTSUGSANLÄGGNING SPA 2002 D/ 
SPÅNUTSUGSANLÄGGNING SPA 2002 W  

  SPÅNUTSUGSANLÄGGNING SPA 1702 W/
SPÅNUTSUGSANLÄGGNING SPA 1101  

  SPA 1101    SPA 1702    SPA 2002 W  

  SPA 2002 D  

  Kraftfullt utsug för anslutning till alla 
träbearbetningsmaskiner  
    

    •   För frisk luft på arbetsplatsen: bra luft - bra 

resultat

    •   Stor sugkapacitet

    •   Mobil användning, enkel anslutning

    •   Sugslanganslutning Ø 100 mm

    •   Mobil; stabilt understativ med stöttad spånsäck

    •   Stort tillbehörssortiment

    •   För enfas växelström 

    •   BIA-provat dammfi lter, kategori G (SPA 1702 W)

    •   Aerodynamiskt utformat fl äkthjul av slagfast 

ABS-plastmaterial ger stor luftkapacitet, 

tystgående drift och lång livslängd (SPA 1101)

    

    Leveransomfattning:  
    Sugslang 100 x 2500 mm 

    

    

    

    

    

    I vår tillbehörskatalog fi nns lämpliga tillbehör 
till våra utsugsanläggningar.  

  Proffsutsugsanläggningen från Metabo  
    

    •   Finns för trefas- eller enfas-växelström

    •   Renluftsanläggning, certifi erad enl. den 

nya föreskriften GS-HO-07

    •   Permanent renluftskapacitet på endast 

0,1 mg/m3 resterande dammhalt. För 

hälsosam luft på arbetsplatsen

    •   Godkänd utan ytterligare åtgärder för 

kommersiell användning.

    •   För anslutning till träbearbetningsmaskiner

    •   Optimerat förhållande mellan luftfl öde och 

vakuum för förbättrad utsugskapacitet

    •   Effektiv fi ltrering med cyklonteknologi

    •   Manometer för övervakning av min. luftfl öde

    •   Enkel och effektiv fi lterrengöring, möjlig även 

under drift

    •   Mobil; stabilt understativ med stöttad spånsäck

    •   Spännspak för snabbt byte av spånsäck

    •   Tittglas för nivåkontroll av behållaren

    •   Stort tillbehörssortiment

    

    Leveransomfattning:  
    Sugslang 100 x 2500 mm   
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  Cirkelsågklingor   „power cut“  

  Cirkelsågklingor i hårdmetall  
    •   För grova och medelfi na snitt; effektiv 

frammatning och lågt effektbehov
    •   Bra skäreffekt vid längssnitt i massivt trä
    •   Kan delvis användas i byggträ med spik 

och betongrester
    •   Endast lämpad för grova snitt vid trä med 

beläggning eller andra kompositmaterial  

  Diameter 
mm  

  Såg-
bredd 
mm  

  Grundt-
jocklek 
mm  

  Borr-
håls-Ø  

  Tand-
antal  

  Tand-
form  

  Beställnings-
nummer  

  216     2,4    1,8     30    24     WZ    6.28009  

  254     2,4    1,8     30    24     WZ    6.28220  

  Cirkelsågklingor   „precision cut“  

  •   Stort användningsområde inom träbearbetning
    •   Mycket goda resultat och rena snitt vid längs- och 

tvärsågning i mjukt och hårt trä
    •   Lämplig för massivt trä och skiktträ, obehandlade, 

ytbehandlade eller fanerade spånplattor, MDF, 
kompositmaterial

    •   Kräver cirkelsågar med högre prestanda  

  Diameter 
mm  

  Såg-
bredd 
mm  

  Grundt-
jocklek 
mm  

  Borr-
håls-Ø  

  Tand-
antal  

  Tand-
form  

  Beställnings-
nummer  

  216    2,4    1,8    30    48    WZ    6.28041  

  254    2,4    1,8    30    48    WZ    6.28221  

  254    2,4    1,8    30    60    WZ    6.28222  

  305    2,4    1,8    30    48    WZ    6.28227  

  305    2,4    1,8    30    60    WZ    6.28228  

  305    2,4    1,8    30    84    WZ    6.28229  

  315    2,4    1,8    30    48    WZ    6.28224  

  315    2,4    1,8    30    84    WZ    6.28225  

  Cirkelsågklingor   „multi cut“  

  •   Universell användning i krävande material
    •   För höga anspråk på snittkvaliteten, t.ex. laminat, 

plastmaterial-, aluminium-, koppar-, 
mässingprofi ler

    •   Idealisk för alla slags inredningsarbeten
    •   Perfekta resultat även vid tvärsågning i massivt trä, 

obehandlade, belagda eller fanerade spånskivor, 
MDF

    •   Kräver cirkelsågar med mycket hög prestanda
    •   Relativt långsam sågning  

  Dia-
meter 
mm  

  Såg-
bredd 
mm  

  Grundt-
jocklek 
mm  

  Borr-
håls-Ø  

  Tand-
antal  

  Tand-
form  

  Beställnings-
nummer  

  216    2,4    1,8    30    60    FZ/TZ    6.28083  

  254    2,4    1,8    30    80    FZ/TZ    6.28223  

  305    2,8    2    30    96    FZ/TZ    6.28091  

  315    2,4    1,8    30    96    FZ/TZ    6.28226  

  315    2,8    2    30    96    FZ/TZ    6.28092  

  

  Övriga tillbehör  
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  Maskinstativ KSU 400

    Beställnings -

nummer 

    0910066110  

  •

  

  •
  

  •
  

  •
  

  Universellt maskinstativ

    Beställnings-

nummer 

    0910057529  

  

  

  •

  

  •

  

  •

  

  Bordsförlängning höger

    Beställnings-

nummer 

    0910057545  

  •    •    •  

  Bordsförlängning vänster

    Beställnings-

nummer 

    0910057537  

  •    •    •  

  Längdanslag

    Beställningsnummer 

    0910065157  

  

  

  •

  

  •

  

  

  

  Crown-stoppar

    Beställningsnummer 

    0910065149  

  •    •  

  LED-lampa

    Beställningsnummer 

    0910065173  

  •    •  

  extra bordsskiva

    för rena snitt

    Beställningsnummer 

    0910065165  

  •  

  Spray för underhåll och skötsel

    Beställningsnummer   

0911018691  

  •    •    •    •    •  

  Fack för sågklingor till Ø 254 mm

    Beställningsnummer   0910064339  
  •    •    •        •  

  NYHET  

  NYHET  

  NYHET  

  NYHET  

  Metabo treårsgaranti
    Registrera dig: www.metabo.com/xxl  

  www.metabo.com  


