





























e Laminas de muela de corindén combinadas
con vellén de nylon con grano
¢ Para deslustrar, satinar y eliminar aranazos

e Para pulido previo y definitivo de metales  6.23508
no férreos, en combinacién con la pasta

by de pulir marrén, 6.23522
o Medidas @ 100 x 10 mm

en metales 4 * Modelo: duro

* Unidad de embalaje: 8
Dimensiones Grano Ud de N° de ® Para abrillantar todos los metales, en 6.23509
mm embalaje  pedido combinacidn con la pasta de pulir azul,
@ 105 x 100 P 60 1 6.23483 ] & 6.23524 s

s 8 * Medidas @ 100 x 10 mm
@ 105 x 100 P80 ! B20E0 * Modelo: blando
@ 105 x 100 P 180 1 6.23485 e Unidad de embalaje: 8
@ 105 x 50 P 60 1 6.23526
@ 105 x 50 P 80 1 6.23527
105 x 50 P 180 1 6.23528 LGS
pedido

¢ Vellon de nylon eléstico con grano para
deslustrar, satinar y pulir sin dejar sombras acero
Inoxidable y metales no férreos

Dimensiones Grano Ud de Ne° de

mm embalaje pedido
@ 105 x 100 P 60 1 6.23486
@ 105 x 100 P 80 1 6.23487
@ 105 x 100 P 180 1 6.23488
@ 105 x 100 P 280 1 6.23514
@ 105 x 50 P 60 1 6.23515
@ 105 x 50 P 80 1 6.23516
@ 105 x 50 P 180 1 6.23517
@ 105 x 50 P 280 1 6.23518
@ 105 x 115 P 400 1 6.23468
@ 105 x 115 P 600 1 6.23469
@ 105 x 1156 P 900 1 6.23494

e Para limpiar y decapar costuras de soldadura

¢ Para eliminar herrumbre, capas de 6xido y
pinturas

¢ Potente lijado longitudinal de aceros al vanadio

Dimensiones Grano Ud de N° de
mm embalaje pedido
@ 110 x 100 P 46 1 6.23525

® Con goma PUR mezclada con grano de lija CSi

¢ Para eliminar pequenos aranazos Para un lijado
longitudinal claro, brillante y decorativo de
aceros al vanadio y metales no férreos

Dimensiones Grano Ud de N° de
mm embalaje pedido
@ 105 x 100 P 60 1 6.23510
@ 105 x 100 P 180 1 6.23499
N° de
pedido

¢ Para el pulido previo y definitivo de aceros 6.23507
y aceros inoxidables en combinacion con
" la pasta de pulir blanca, 6.23520
* Medidas @ 100 x 15 mm
* Modelo: impregnado
e Unidad de embalaje: 5

¢ Para pulido previo y definitivo de acero 6.23520
y acero inoxidable, en combinacion con
M anillos pulidores de sisal, p.ej. 6.23507

® Peso: 250 g

e Para pulido previo y definitivo de metales = 6.23522
no férreos en combinacion con anillos
pulidores de velldn, p.ej. 6.23508

® Peso: 250 g
® Para abrillantar todos los metales, 6.23524

= en combinacion con anillos pulidores
de vellon, p.ej. 623509
® Peso: 250 g

¢ Para desoxidar, desbarbar y limpiar metales

Diametro Anchura Grosor del Ne° de
mm mm alambre pedido
100 70 0,27 mm 6.23501

e Con alambre inoxidable Para limpiar costuras
de soldadura, desbarbar, desoxidar, raspar

Diametro Anchura Grosor del N° de
mm mm alambre pedido
100 70 0,20 mm 6.23503

e Cepillo redondo elastico con grano para
raspar y desbarbar metales

Diametro Anchura Ne° de
mm mm pedido

100 70 6.23505




N° de

pedido
3 anillos distanciadores I
e Para igualar anchuras cuando 6.23511
' se utilizan rodillos abrasivos,
' “ cepillos o anillos de pulir
Rollo de cinta de lija I

¢ Con superficie corrugada para trabajar ~ 6.23529
con cintas abrasivas, vellones de lijar
) y cinta de fieltro sin que se produzcan
¥ deslizamientos
e Medidas @ 85x70 mm

Cintas abrasivas I

¢ Modelo en corinddn especial
e Para lijar, decapar, desoxidar y alisar
construcciones tubulares (también las "cerradas")

\ ; *Solo en combinacion con el rollo de cinta

de lija 6.23529.
* Puede cerrarse de nuevo con cinta adhesiva
6.23530.
Longitud Anchura Grano Ud de N° de
mm mm embalaje pedido
600 30 P 40 10 6.23532
600 30 P 60 10 6.23533
600 30 P 120 10 6.23534
600 30 P 240 10 6.23535
N° de
pedido
Cinta adhesiva I
- ¢ Para volver a cerrar las cintas abrasivas  6.23530
-
—_—
Cintas de vellon I
e Para el lijado fino o el pulido incluso en
construcciones tubulares "cerradas”
e Se puede cerrar de nuevo gracias
"al cierre de ojal"
® S6lo en combinacion con el rollo de cinta
de lija 6.23529.
Longitud Anchura Ud de N° de
mm mm embalaje pedido
660 30 3 6.23536
660 30 3 6.23537
660 30 3 6.23538
660 30 3 6.23539
N° de
pedido
Cinta de fieltro I
¢ Para trabajos de pulido incluso en 6.23541
construcciones tubulares "cerradas"
e Pueden utilizarse por ambos lados.
e Se puede cerrar de nuevo gracias
"al cierre de ojal"
¢ S6lo en combinacion con el rollo
de cinta de lija 6.23529.
Cinta adhesiva de acero inoxidable I

¢ Autoadhesiva 6.26376
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i
ARCO ABRAZADO
DE 270° - IDEAL
PARA TUBOS
COMPLETAMENTE
BRILLANTES.




»| 24-25 | LIJADORA DE CINTA PARA TUBOS

Sistema electronico de onda
plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
Para una variacion continua de la
velocidad. En caso de carga, la
velocidad permanece constante

5 automaticamente.

. Motor Marathon de Metabo
= ~ Robusto y duradero gracias a una
- - proteccion especial de bobinado y un
=R, _'recdbrimiento de polvo de resina epoxi
‘en la bobina inductora. De tal modo, el
motor se protege 6ptimamente contra
. — p;rtl'culas metalicas agresivas.

- | LIJADORA DE CINTA PARA TUBOS ELECTR.
s DE 1200 VATIOS RBE 12-180
-
— : .
~ | Desde los tubos sin tratar hasta los pasamanos ya montados: con la lijadora
~ | decinta para tubos de Metabo hara brillar todo aquello que tenga forma
-=;~_1'_. - | redondeada. De ello se encargan el engranaje de dos niveles, el robusto motor
;_'__-..: . - -7
- | Marathony los accesorios perfectos para cada aplicacion.Y para que pueda
.=_‘:__ trabajar de forma rapida y cuidadosa, puede determinar la velocidad de la cinta
— | con precision mediante una rueda de regulacion.
-__-'- =

~ | CARACTERISTICAS

e Para matizar, satinar y pulir acero Inoxidable,
metales pesados y otros materiales
e Un amplio arco abrazado de 270° para un trabajo

e eficiente

engranaje reductor de dos niveles

— e Potencia de corte especialmente alta gracias al

e | a cinta abrasiva es guiada de manera exacta para
obtener una imagen de corte pulimentado uniforme
e Cambio de las cintas sin herramientas

e Robusto motor Marathon de Metabo

e Electronica de onda completa Vario-Tacho-
Constamatic (VTC) para una variacion continua
de la velocidad. En caso de carga, la velocidad
permanece constante automaticamente.

e Arranque electrénico suave

e Seguro para evitar una puesta en marcha
involuntaria: evita que la maquina se ponga en
marcha accidentalmente

Datos técnicos

Potencia absorbida 1.200 W
Potencia suministrada 720 W
Velocid. cinta marcha en vacio 2,7-8,5 m/s
Dimensiones de la cinta de lijar 40x760 mm
Didmetro max. del tubo 180 mm
Angulo abertura rodillos 270°

Peso sin cable de red 3,7 kg

Suministro estandar
10 cintas en corindén de circonio P 80, empunadura,
caja de transporte de chapa de acero

N° de pedido 6.02132.51




LO MAS IMPORTANTE SIEMPR
PARA TUBOS. -

== o
Cuando se trata de cubrir aplicaciones esté_ngares, nuestro amplio set resulta ideal. Desde las cintas de lijar mas
r = e — v . -
diversas hasta la pasta de pulir pasando por el spray para el cuidado de acero Inox, dispone de todo lo necesario
para realizar las tareas mas usuales con ur@':ﬁjadora de cinta para tubos - desde acabados bastos hasta finos.

Suministro estandar Set RBE 12-180

10 cintas de lijar de corindon de circonio P 80, 10 cintas de lijar de corindon de circonio P 120, 2 cintas de lijar Metabo
piramidal P280/A65, 2 cintas de lijar Metabo piramidal P400/A45, 2 cintas de lijar Metabo piramidal P600/A30, 2 cintas
de lijar Metabo piramidal P1200/A16, 3 cintas de lijar de nylon (1x basto, 1xmedia, 1xmuy fina), cinta de pulir de fieltro
(blanda), pasta de pulir {blanca), empunadura, 3 panos de microfibra, spray para el cuidado de acero Inox, caja de
transporte de chapa de acero

N° de pedido 6.02132.50




Cintas de lijar de corind6n normal

e Adecuado para su empleo en el sector
metalurgico.

* Tejido abrasivo con base de algodon estable.

* Buena potencia abrasiva con buena duracion.
Aspecto uniforme del pulido.

Dimensiones Grano Ud de N° de

mm embalaje pedido
40 x 760 P 120 10 6.26300
40 x 760 P 180 10 6.26301
40 x 760 P 240 10 6.26302
40 x 760 P 320 10 6.26303
40 x 760 P 400 10 6.26304

Cintas de lijar de corindén de circonio

¢ Para el uso en todo el sector metalurgico,
especialmente para tratar aceros inoxidables.
¢ Tejido abrasivo con base de algodon.
— * Buena potencia de abrasion y larga vida util.
e Lijado homogéneo.
* Para el desbaste y desbarbado de acero
y acero Inox.

Dimensiones Grano Ud de N° de

mm embalaje pedido
40 x 760 P 60 10 6.26305
40 x 760 P 80 10 6.26306
40 x 760 P 120 10 6.26307

Cintas de lijar de grano ceramico

¢ Para el uso en todo el sector metalurgico,
especialmente para tratar aceros inoxidables.

¢ Tejido abrasivo con base de algoddn.

¢ Potencia abrasiva extremadamente alta con una

_ duracion muy elevada gracias al grano ceramico
que se va autoafilando.
® Aspecto uniforme del amolado y los mejores
resultados de amolado.

¢ Para la rectificacion previa y final, p.ej. de
contornos, perfiles, etc.

Dimensiones Grano Ud de N° de

mm embalaje pedido
40 x 760 P 60 10 6.26308
40 x 760 P 80 10 6.26309
40 x 760 P 120 10 6.26310

Cintas de lijar Metabo piramidal

¢ Para el uso en todo el sector metalurgico,
especialmente para tratar aceros inoxidables.

e Estructura tridimensional de los abrasivos (en
forma de piramide). Alta potencia abrasiva con
un aspecto del pulido uniforme y fino durante

_ toda la duracion.

® Progreso rapido del trabajo; reduce
significativamente los ciclos de trabajo en
comparacion con los abrasivos usuales.

® Producto especial para el tratamiento de piezas
livianas y perfiles de la industria del acero Inox.

26-27 | LIJADOR ITA PARA TUBOS + ACCESORIOS

Cintas de lijar de nylon I

¢ Para trabajos de pulido, limpieza y acabado.
_ Para quitar rasgunos, colores de revenido
y capas de oxido.

® Para preparar y repasar soldaduras.

Dimensiones Grano Ud de N° de
mm embalaje pedido
40 x 760 Grueso 3 6.26319
40 x 760 Medio 3 6.26320
40 x 760 Muy fino 3 6.26322
Cinta de fieltro I
e — Para pulir aceros VA y metales no ferrosos,
siempre en combinacion con una pasta
de pulir
Dimensiones Grano Ud de N° de
mm embalaje pedido
40 x 760 Suave 1 6.26323
N° de
pedido
Barra de pasta de pulir blanca I
¢ Para el pulido previo de aceros 6.23520
al vanadio
® Pes0:250 g
Barra de pasta de pulir azul I
¢ Para abrillantar cualquier metal 6.23524
\ ® Peso: 250 g
N° de
pedido
Pafios de microfibra I
3 painos de microfibra 380x380 mm 6.26398
e Para limpiar y esparcir uniformemente
. preservativos y sustancias pulidoras,
‘@ quitar pastas y cremas residuales
® Apropiado para todos los metales
y materias plasticas duras
Spray para cuidado del Inox I
¢ Para limpiar y conservar 6.26377

e Contenido 400 ml

Dimensiones Grano Ud de N° de

mm embalaje pedido
40 x 760 P 120 (A 160) 5 6.26311
40 x 760 P 280 (A 65) 5 6.26312
40 x 760 P 400 (A 45) 5 6.26313
40 x 760 P 600 (A 30) 5 6.26314
40 x 760 P 1200 (A 16) 5 6.26315
40 x 760 P 2000 (A6) 5 6.26316

Estructura tridimensional de los abrasivos de nuestras
bandas de lijar "Metabo Pyramid"




LOS ANGULOS SON

SU ESPECIALIDAD:

LIJADORA DE

SOLDADURAS

EN ANGULO DE
1.200 VATIOS.




Transmision de circuito de dos etapas
Para una potencia de abrasion
especialmente elevada.

Disefio extremadamente
plano

Robusto y duradero gracias a
proteccién especial de bobin'a'

S e
en la bobina inductora. De tal modo,

: E —— el motor se protege dptimamente cont

e particulas metalicas agresivas.

e LIJADORA DE SOLDADURAS EN ANGULO

e ELECTR. DE 1200 VATIOS KNSE 12-150

-

- | Lalijadora de soldaduras en angulo es ideal especialmente para costuras

- | de soldadura situadas en lugares de dificil acceso, como por ejemplo en
-~ | pasamanos. Gracias a su disefo extremadamente plano y al brazo

:_-':if* prolongador de aluminio alcanza incluso los angulos especialmente

::-_:_:_ puntiagudos. La transmision de circuito de dos etapas garantiza una potencia
- | de abrasion maxima. Su brida de acero inoxidable y su brazo de aluminio se
~ | encargan de que el acero inoxidable altamente sensible que debe ser tratado
. | mantenga su nobleza y evitar su contaminacion.

=y

e CARACTERISTICAS

- _ = e |deal para el trabajo en costuras de soldadura e Electronica de onda completa Vario-Tacho-

: e de dificil acceso, por ejemplo en pasamanos Constamatic (VTC) para una variacion continua
= e Diseno extremadamente plano de la velocidad. En caso de carga, la velocidad

f—_' ‘_' e Potencia de corte especialmente alta gracias permanece constante automaticamente.
e al engranaje reductor de dos niveles e Arranque electrénico suave

i ® Robusto motor Marathon de Metabo e Seguro para evitar una puesta en marcha

o involuntaria: evita que la maquina se ponga en
marcha accidentalmente

= . i Datos técnicos Suministro estandar
_—"- E Potencia absorbida 1.200 W Cubierta protec., brida apoyo, tuerca sujecion,

. E Potencia suministrada 720 W empunadura, llave dos agujeros, llave hexag.,

- i Revoluc. marcha en vacio 1.300-4.000 /min disco unitiz.(150x3x25,4 mm, medio),
- i Diametro de disco 150 mm caja transporte de chapa de acero
i Rosca de husillo M 14

—= . Peso sin cable de red 3,3kg

— i N° de suministro 6.02133.51




EL SET PARA ANGULOS PUI
DE DIFICIL ACCESO.

Completo con accesorios diversos, p. ej., di
que necesita para el tratamiento de lugare

Suministro estandar Set KNSE 12-150
Cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujecion, empunadura, llave de dos agujeros, llave hexagonal,

2 discos unitizados (150x3x 25,4 mm, medio), 2 discos unitizados (150x6x25,4 mm, medio), 2 discos unitizados
(150x6x 25,4 mm, muy fino), lima de afilado, 25 lijas para lima de afilar, 3 panos de microfibra, spray para el cuidado
de acero Inox, caja de transporte de chapa de acero

N° de pedido 6.02133.50

Ne° de

pedido
Discos unitizados I Lima de afilar, 1 ud I

e Para el afilado de los discos unitizados 6.26396

= o Incl. 2 lijas P24
* De material de vellon prensado sobre placa /

de tejido de fibra de vidrio.

e Para limpiar y pulir previamente superficies,
para pulir costuras de soldadura, reduce ciclos
de trabajo.

e Para aceros aleados y altamente aleados, Lijas para la lima de afilado I
metales no ferrosos y ligeros, aceros al cromo

y al niquel, titanio, aceros
* Enganche de velcro

Dimensiones Grano Ud de N° de . - -
mm embalaje pedido Dimensiones Grano Ud de N° de

mm embalaje pedido
@ 150 x 3 x 25,4 Medio 1 6.26400

- @ 30 x 190 P24 25 6.26397

@ 150 x 6 x 25,4 Muy fino 1 6.26401
@ 150 x 6 x 25,4 Medio 1 6.26402

Panos de microfibra I
Disco de fieltro I 3 panos de microfibra 380x380 mm 6.26398

e Para limpiar y esparcir uniformemente

< preservativos y sustancias pulidoras,
'\#i quitar pastas y cremas residuales
i e Apropiado para todos los metales
¢ Para pulir aceros VA y metales no ferrosos, P p. p . v
materias plasticas duras

siempre en combinacion con una pasta

de pulir
Spray para cuidado del Inox I
e Para limpiar y conservar 6.26377
Dimensiones Grano Ud de N° de * Contenido 400 ml
mm embalaje pedido

@150 x 5 x 25,4 Blanda 1 6.26395
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BRAZO DE LA
LIJADORA
BASCULANTE HASTA
270°. PARA UN PULIDO
LIMPIO TAMBIEN EN
ZONAS ANGULOSAS.




Brazo de la lijadora basculante
= hasta 270°
~ Paraun pulido limpio, también
~en zonas angulosas.

= LIJADORA DE BANDA ELECTRONICA DE

= 900 VATIOS BFE 9-90

~ | Para pulir costuras de soldadura, madera o metal en puntos de dificil acceso,
puede graduar el brazo de la lijadora de banda hasta 270°. La carcasa del

~ | motor estrecha garantiza un manejo sencillo durante su empleo.Y para que
no pierda tiempo, podra realizar el cambio la cinta de lija sin necesidad de

T\—.d—_-'.
I—-‘_r_--
i:_-:-'-._-..:
B, =
— =
= | herramientas.
e
-:_-- =
P ,
~ | CARACTERISTICAS
E'__t . ¢ Para pulir metal, madera y otros materiales en
—— puntos de dificil acceso
= e Cambio de las cintas de lija sin necesidad de
= herramientas
—i ¢ Brazo de la lijadora basculante hasta 270° para
E_""_ un pulido limpio también en zonas angulosas

de resina epc
modo, el mot
particulas metali

e Robusto motor Marathon de Metabo

e Carcasa estrecha del motor para un manejo 6ptimo

e Electronica de onda completa Vario-Constamatic
(VC) para una variacién continua de la velocidad.
En caso de carga, la velocidad permanece casi
constante.

Datos técnicos

Potencia absorbida

Potencia suministrada
Velocid. cinta marcha en vacio
Ancho de la banda de lijar
Longitud de la banda de lijar
Longitud util del brazo de lijar
Peso sin cable de red

900 W
510 W
3,8-9m/s
6-19 mm
457 mm
90 mm
2,3 kg

Suministro estandar

Accesorio para lijar 1 (para ancho de banda 6 y 13 mm),
10 bandas de lijar de corindén de circonio (P 120,
ancho 6 mm), llave hexagonal, caja de transporte

de chapa de acero

N° de pedido 6.02134.51




&

TODO EN UN MALETIN: EL SET DE LIJADORAS DE BANDA DE METABO.

Tendra al alcance de la mano todo lo que necesite para lijar puntos de dificil acceso. Incluyendo accesorios adicionales
para lijar, diferentes cintas de lija y de vellén y una llave hexagonal.

|

N

Suministro estandar Set BFE 9-90

Accesorio para lijar 1 (para ancho banda 6 y 13 mm), accesorio para lijar 3 (para ancho banda13 mm), 10 bandas de lijar
de corindon de circonio (P 60, ancho 6 mm), 10 bandas de lijar de corindon de circonio (P 60, ancho 13 mm), 10 bandas
de lijar de corindon de circonio (P 120, ancho 6 mm), 10 bandas de lijar de corindon de circonio (P 120, ancho 13 mm),
9 bandas de lijar de nylon {ancho 6 mm: 3x gruesa, 3xmedia, 3xmuy fina), llave hexagonal, 3 pafhos de microfibra,
spray para el cuidado de Inox, caja de transporte de chapa de acero

N° de pedido 6.02134.50




ORA DE BANDA + ACCESORIOS

N° de
pedido
Bandas de lijar de corindon normal I Accesorios de lijar I
® Accesorio 1, para bandas de lijar 6.26379
» Adecuado para su empleo en el sector 6x457 mmy 13x457 mm
metaltrgico. . * Para rectificar lugares estrechos,
— * Tejido abrasivo con base de algodon estable. f”v soldaduras en angulo, desbarbar
* Buena potencia de abrasién y larga vida util. bordes, rectificar espacios entre ranuras
« Lijado homogéneo. en tablas machihembradas
Grano Ud de N°de ped. N°deped. N°de ped. e Accesorio 2, para bandas de lijar 6.26380
embalaje  6x457 13x457 19x457 6x457 mm
P 40 10 6.26326 6.26332 6.26338 e Para rectificar lugares estrechos,
- - - desbarbar bordes, tubos, rectificar
P 60 10 6.26327 6.26333 6.26339 espacios entre ranuras en tablas
P 80 10 6.26328 6.26334 6.26340 machihembradas
P 120 10 6.26329 6.26335 6.26341 A bandas de |
® Accesorio 3, para bandas de lijar 6.26381
P 240 10 6.26337 13x457 mm
- ¢ Para rectificar bordes, desbarbar tubos,
rectificar topes.
Bandas de lijar de corindon de circonio I
e Para el uso en todo el sector metalurgico, e Accesorio 4, para bandas de lijar 6.26382
especialmente para el tratamiento de aceros 19x457 mm.
inoxidablgs/acero Inox. Tejido abrasivo con base =" e Para rectificar bordes y superficies.
— de algodon. * Pulir radios y uniones.
* Buena potencia de abrasion y larga vida util.
e Lijado homogéneo.
¢ Para el desbaste y desbarbado de acero y acero
Inox.
N° de
Grano Ud de N°de ped. N°deped. N°de ped. pedido
embalaje  6x457 13x457 19x457 Pafi d ) fib
anos de microftibra
P 40 10 6.26344 6.26348 6.26352
P 60 10 6.26345 6.26349 6.26353 3 pafnos de microfibra 380x380 mm 6.26398
P80 10 5.26346 6.26350 5.26354 ¢ Para limpiar y esparcir uniformemente
- - - preservativos y sustancias pulidoras,
P 120 10 6.26347 6.26351 6.26355 . quitar pastas y cremas residuales
\@ ® Apropiado para todos los metales y
materias plasticas duras
Bandas de lijar de grano ceramico I
® Para el uso en todo el sector metalurgico,
especialmente para tratar aceros inoxidables. SPray para cuidado del Inox I
¢ Tejido abrasivo con base de algoddn. o
¢ Potencia abrasiva extremadamente alta con una *Para I|mp|ar y conservar 6.26377
_ duracion muy elevada gracias al grano ceramico * Contenido 400 ml
que se va autoafilando.

® Aspecto uniforme del amolado y los mejores
resultados de amolado.

¢ Para la rectificacion previa y final, p.ej. de
contornos, perfiles, etc.

Grano Ud de N° de ped. N° de ped. N° de ped.
embalaje  6x457 13x457 19x457

P 40 10 6.26356 6.26360 6.26364

P 60 10 6.26357 6.26361 6.26365

P 80 10 6.26358 6.26362 6.26366

P 120 10 6.26359 6.26363 6.26367

Bandas de lijar de nylon I

¢ Para trabajos de pulido, limpieza y acabado.

_ Para quitar rasgunos, colores de revenido
y capas de oxido.

® Para preparar y repasar soldaduras.

Grano Ud de Ne de ped. N° de ped. N° de ped.
embalaje  6x457 13x457 19x457

Grueso 5 6.26383 6.26387 6.26391

Medio 5 6.26384 6.26388 6.26392

Muy fino 5 6.26386 6.26390 6.26394




PAR DE GIRO:
LA PULIDORA
ANGULAR DE
METABO.




Tapa frontal ergonémica
Para un manejo 6ptimo
de la maquina.

PULIDORA ANGULAR ELECTRONICA DE
= — 1200 VATIOS PE 12-175

Par de giro extremada

potente.

Ya se trate de pulir y abrillantar el acero inoxidable o de aplicar pasta de pulir:

-~ | lapulidora angular de Metabo realiza cualquier tarea profesional con 700 a
=~ | 2.200 r.p.m. Su sistema electronico de onda plena Vario-Tacho-Constamatic
- | (VTC) garantiza una velocidad constante - incluso con una elevada carga.
- | De este modo alcanzara rapidamente el resultado deseado.

==
=~ | CARACTERISTICAS
= = e Pulidora para el uso profesional continuado e Electronica de onda completa Vario-Tacho-

o e ¢ Par de giro extremadamente potente corte gracias Constamatic (VTC) para una variacion continua
- al engranaje reductor de dos niveles de la velocidad. En caso de carga, la velocidad

e ¢ Tapa frontal ergondmica para una guia 6ptima de permanece constante automaticamente
=T la maquina durante el funcionamiento continuo e Arranque electronico suave
__'—_- S ® Pequena y manejable como una amoladora e Seguro para evitar una puesta en marcha
e pequena

== e Carcasa del engranaje de fundicion a presion de
aluminio: robusta y resistente al desgaste

involuntaria: evita que la maquina se ponga
en marcha accidentalmente

Suministro estandar
Proteccion manos, empunadura lateral
(disco de pulir no incluido en suministro)

Datos técnicos
Par de giro 14 Nm

= Platos de apoyo @ max. 175 mm
Revoluc. marcha en vacio 700 —=2.200 /min

- Potencia absorbida 1.200 W

Potencia suministrada 680 W
Revoluc. bajo carga nominal 2.200 /min

—=" Rosca de husillo M 14

= Peso sin cable de red 2,4 kg

N° de pedido 6.02175

_-_
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EL SET PARA UN BRILLO C

Adicionalmente con disco de apoyo con e
y disco de pulir de piel de cordero auto

Suministro estandar Set PE 12-175
Proteccion de mano, empunadura lateral, plato de apoyo con enganche velcro (@ 150 mm), plato de pulir de espuma
autoadhesivo (@ 160 mm), disco de pulir de piel de cordero autoadhesivo (@ 150 mm)

N° de pedido 6.02175.91

PARA PULIR

Plato de apoyo con enganche velcro I Platos de pulir de espuma, enganche velcro, fino I

e Con fijacion de velcro; para la sujecion de e Para pulir lacados
accesorios para puliry lijar /

N’

Diametro Grosor Ud de N° de
Diametro Grosor Ud de N° de mm mm embalaje  pedido
mm mm embalaje pedido

130 25 1 6.24967
115 12 1 6.24840

130 50 1 6.24926
123 12 1 6.23287

160 25 1 6.24968
147 12 1 6.23288

160 50 1 6.24927
173 12 1 6.23289

200 25 1 6.24925

200 50 1 6.24928
Platos de pulir de espuma, enganche velcro, basto I

Platos de pulir de espuma, enganche velcro, perfilado I

e Para pulir pinturas deterioradas
por la intemperie
¢ Para pulir lacados

Diametro Grosor Ud de N° de

mm mm embalaje pedido Diametro Grosor Ud de N° de
130 25 1 6.24913 mm mm embalaje pedido
160 25 1 6.24915 130 25 1 6.24936
160 50 1 6.24916 160 25 1 6.24937

200 25 1 6.24917 200 25 1 6.24938




¢ Para pulir lacados, metales no férreos
y chapas de acero al vanadio

Diametro Grosor Ud de N° de

mm mm embalaje pedido
130 5 1 6.31242
150 5 1 6.31168

¢ Para pulir lacados, metales no férreos
y chapas de acero al vanadio

e
> 38- R + ACCESORIOS
= -_--?-_- T
PARA LIJAR
e \/ellén de nylon con grano abrasivo de corinddn.
e Adecuado para su empleo en el sector
metalurgico.
¢ Para trabajos de lijado, limpieza y acabado.
® Para quitar rasgunos, colores de revenido
y capas de oxido.
® Para preparar y repasar soldaduras.
Diametro Grosor mm Ud de N° de
mm embalaje pedido
125 P 100 1 6.31238
125 P 280 1 6.31239
150 P 100 1 6.24038
150 P 280 1 6.24039

Diametro mm Grosor mm Ud de N° de
embalaje pedido
130 5 1 6.24964
155 5 1 6.24965
180 5 1 6.24966

e Para pulir y abrillantar

Diametro Ud de Ne° de

mm embalaje pedido
130 1 6.31223
160 1 6.31217
185 1 6.24929

® Con rosca interior M 14; jno apropiado en
combinacién con agual!

Diametro Ud de N° de

mm embalaje pedido
125 1 6.23260
175 1 6.23261

e Para pulir y abrillantar

- sar

Diametro Ud de N° de
mm embalaje pedido
130 1 6.23266
160 1 6.23267
180 1 6.23265
=
"-'.I- e 410
&
i
Diametro Grosor mm Ud de Ne° de
mm embalaje pedido
200 20 1 6.23246

200 20 1 6.23247

* Discos de lijar, enganche velcro, para los platos
de apoyo 6.24840 (diametro: 115 mm) o 6.23287
(diametro: 125 mm)

® Para su empleo en el sector metalurgico.

¢ Para trabajos de lijado bastos y finos.

* Tratamiento de costuras de soldadura,
eliminacion de rebabas, desbarbado.

e Lijado homogéneo.

Diametro Grosor Ud de N° de

mm mm embalaje pedido
115 P 40 25 6.24864
115 P 60 25 6.24865
15 P 80 25 6.24866
15 P 120 25 6.24867
125 P 40 25 6.26087
125 P 60 25 6.26088
125 P 80 25 6.26089
125 P 120 25 6.26090
125 P 180 25 6.26091
125 P 240 25 6.26092

OTROS ACCESORIOS PARA PULIDORA

N° de
pedido
¢ Para trabajar con los platos de apoyo 6.31360

e Aumenta la separacion entre el husillo
de la maquina vy los platos de apoyo en

aprox. 35 mm

¢ Para 2 discos de pulir de pafno con 6.23107
bridas y tuercas de sujecion

® Para el pulido previo de aceros al 6.23520

vanadio
\ ® Peso: 250 g

¢ Para abrillantar cualquier metal 6.23524

‘__,_ ® Peso: 250 g




LA PRECISION SE
RECONOCE DE
INMEDIATO. TANTO
EN SU TRABAJO
COMO EN NUESTRA
HERRAMIENTA.
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i

Motor Marathon de
Robusto y durad
de bobinado y
epoxi en la bobina inc

Bloqueo del husillo T
contra particulas me

Para un cambio sencillo -
de la herramienta. R

Pinzas portapiezas templadas y rectificadas

- m—— Para una concentricidad exacta
___ ——— — de la herramienta utilizada.

— e AMOLADORA RECTA ELECTRONICA

-‘_ = — DE 900 VATIOS GE 900 PLUS

==

-~} Gracias a su diseno delgado, la amoladora recta GE 900 Plus es ideal para el
| tratamiento de puntos de dificil acceso. Su estructura estrecha (y su amplia
- | variedad de accesorios) le permitira lijar superficies internas y externas con
= ~ | rapidez y comodidad. El motor Marathon de Metabo proporciona la potencia
:—,2— necesaria con hasta 900 vatios y una velocidad de hasta 6.000 r.p.m.Y para
~= garantizar siempre la concentricidad de las herramientas utilizadas, la

e | amoladora recta esta equipada con unas pinzas portapiezas templadas y
rectificadas.

CARACTERISTICAS
- e El especialista: manejable amoladora con un par ¢ Electronica de onda completa Vario-Constamatic

e de giro especialmente elevado; ideal para lijar (VC), variacion continua de la velocidad. En caso
=T superficies interiores y exteriores en combinacion de carga, la velocidad permanece casi constante.
= con discos de ldaminas (ver accesorios) * Bloqueo del husillo
e ¢ Pinzas portapiezas templadas y rectificadas para ¢ Robusta brida de apoyo de fundicidn a presién

. una concentricidad exacta de la herramienta de aluminio
- | utilizada e Forma ergondmica para amolar sin fatigarse

® Robusto motor Marathon de Metabo para una
vida util extra larga

= Datos técnicos Suministro estandar
Revoluc. marcha en vacio 2.500-6.000 /min Empunadura, 1 llave de boca
- Potencia absorbida 900 W
Potencia suministrada 500 W
Revoluc. bajo carga nominal 5.000 /min
—" Orificio sujecién de la pinza 6 mm
= Peso sin cable de red 2 kg N° de pedido 6.06305




AMOLADORA RECTA ELECTRONICA
DE 710 VATIOS GE 700

CARACTERISTICAS

¢ El multitalento: con husillo portamuelas prolongado
(apoyado en dos rodamientos de bolas en un sélido
tubo de acero); ideal para amolar y afilar en lugares
de dificil acceso

¢ Pinzas portapiezas templadas y rectificadas para
una concentricidad exacta de la herramienta
utilizada

¢ Bloqueo del husillo

¢ Robusta brida apoyo de fund. a presion de alum.

e Electronica de onda completa Vario-Constamatic
(VC), variacion continua de la velocidad. En caso
de carga, la velocidad permanece casi constante.

e Robusto motor Marathon de Metabo

e Forma ergondmica

Datos técnicos

Revoluc. marcha en vacio 7.000-27.000 /min

Potencia absorbida 710 W
Potencia suministrada 430 W
Revoluc. bajo carga nominal 20.000 /min
Orificio sujecion de la pinza 6 mm

Peso sin cable de red

Suministro estandar
1 ltave de boca

N° de pedido 6.06303

1,8 kg

Fresadora con diametro del vastago de 6 mm I

¢ Para fresar a pulso con los arboles flexibles

Modelo Diametro Longitud Angulo N° de
mm mm util pedido
mm
Fresa con dentado basto de grado medio
=== HSS 6 10 6.23570
——== HSS 6 20 6.23571
=" HSS 10 14 6.23572
=g HSS 12 12 10 6.23573
== HSS 10 17 16 6.23574
Fresa con dentado fino
=== HSS 45 6.23575
=% HSS 12 6.23576
=" 35 12 20 6.23577
= |55 12 20 6.23578
=8 HSS 12 12 10 6.23579
= HSS 12 30 6.23580
—t— HSS 10 14 6.23581

Muelas montadas de corindén especial I

e Corinddn especial, producido a altas temperaturas

e Para fresar a pulso con los arboles flexibles

¢ Para colocar la fresa y las muelas montadas con didametro de
vastago de 6 mm en el arbol flexible 6.30980 se tienen que
sustituir las pinzas de sujecion de 8 mm del arbol flexible por las
pinzas de sujecion de 6 mm que correspondan: para los arboles
flexibles: n° de pedido 6.30977

e Grano y dureza 80 M

Vastago @: @y altura Longitud max. Ne° de
mm del cabezal permitida de pedido
— i mm vastago abierto mm
- i 6 @ 20 x 32 14 6.27411
- ' 6 @20 x 32 14 6.27412
= =iy g @ 25 x 25 17 6.27413
— @ 6 @ 20 x 20 20 6.27415
ol s @20 x 32 14 6.27416
=R 6 @16 x 32 20 6.27417
6 @10x 25 20 6.27418
Ne° de
pedido
Juego de muelas montadas I
e Corinddn especial, grano y dureza 80N  6.27521

T T ? T T e Unidad de embalaje: 5




e Corindén normal

® Para fresar a pulso con los arboles flexibles

e Para colocar la fresa y las muelas montadas con didmetro de
vastago de 6 mm en el arbol flexible 6.30980 se tienen que sustituir
las pinzas de sujecion de 8 mm del arbol flexible por las de 6 mm
que correspondan: para los arboles flexibles: n° ped. 6.30977

e Grano y dureza 60 O

Vastago @: Oy altura Longitud max. N° de
mm del cabezal permitida de pedido
mm vastago abierto mm
—. 6 @ 25x 32 8 6.27419
_. 6 @ 25 x 32 8 6.27420

Orif. sujec. N° ped.
3mm 6.31947
6 mm 6.31945
8 mm 6.31946
1/8" (3,18 mm) 6.31948
1/4" (6,35 mm) 6.31949
Ne° de
pedido

* Adecuados para la gama de velocidades = 6.27609
20.000-30.000 /min.

* Apoyados en rodam. por ambos lados

e Equipados con pinzas de sujeciéon con
orificio de sujecién de 6 mm, 6.30714

e Longitud: 1,3 m

¢ Pivote del accionamiento: 6 mm

e Orificio de sujecion: 6 mm

® Peso: 0,8 kg

e Adecuados para la gama de velocidades 6.30980
7.500-30.000 /min.

* Apoyados en rodam. por ambos lados

® Equipados con pinzas de sujecion con
€ orificio de sujecién de 8 mm, 6,30979

e Longitud: 1,3 m

* Pivote del accionamiento: 8 mm

e Orificio de sujecién: 8 mm

® Peso: 0,8 kg
Ne de
pedido
Agujero tensor 3 mm 6.30976
H Agujero tensor 6 mm 6.30977
Agujero tensor 8 mm 6.30979
Agujero tensor 6 mm 6.30714
Agujero tensor 3 mm 6.30715
¢ Para fijar el motor de la fresadora al 6.27354
- trabajar con los arboles flexibles
a * Orificio de acoplamiento de 43 mm
i de @

> 42- TA + ACCESORIOS
N° de
pedido I
* Medidas: @ 45 x 30 mm 6.23269

¢ @ del vastago de sujecion: 6 mm

| e Unidad de embalaje: 1

¢ Anillos de cinta de lija s6lo en 6.24207
combinacién con muelas cilindricas
de cinta 6.23269

e Medidas: @ 45 x 30 mm

- e Granulacion: P 60

e Unidad de embalaje: 6

¢ Anillos de cinta de lija s6lo en 6.24208
combinacion con muelas cilindricas
de cinta 6.23269

e Medidas: @ 45 x 30 mm
- e Granulacion: P 100
e Unidad de embalaje: 6

Corindén A 24, para acero

Diametro N° max. Velocidad Ud de N° de

X grosor de revolu- maxima embalaje pedido

x perforacion ciones de trabajo

mm /min m/s

50x1,1x6 30.600 80 50 6.30191

50x2x 6 30.600 80 25 6.30192

50 x 6 x 6 30.600 80 1 6.30187

76x2x6 20.800 80 25 6.30194

76 x1,1x6 20.100 80 50 6.30195
N° de
pedido

e Vastago @: 6 mm 6.30189

Vastago  Grano Diametro  N° max. Ud de Ne de

9: xAnchura derevolu- embalaje pedido
mm mm ciones

/min
6 P 60 @50x20 15.300 1 6.31110
6 P 60 @60x30 12700 1 6.31111
6 P 60 @60x40 12700 1 6.31112

Encontrara la oferta completa de accesorios para nuestras amoladoras rectas
en nuestro catdlogo de accesorios.



NUESTRAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA TECNICA.

Comprar una maquina Metabo significa decidirse conscientemente por la mejor calidad:

son duraderas, robustas, faciles de manejar y seguras. Una auténtica Metabo trabaja tan duro
como usted. También en el punto de asistencia técnica le convence con potentes argumentos.
Metabo. Work. Don’t play.

GARANTIA XXL
Xx1

Le ofrecemos una garantia extra larga XXL en todos nuestros productos. Simplemente tiene que registrarla
en nuestra pagina web hasta cuatro semanas tras la adquisicidn y su garantia quedara extendida a tres afnos.

WARRANTY

PRESTACIONES DE ASISTENCIA TECNICA

En www.metabo.es encontrara toda la informacion relativa a los productos Metabo y a sus prestaciones
de asistencia técnica.

8 ANOS DE GARANTIA DE PIEZAS DE REPUESTO

Le garantizamos que podremos suministrarle piezas de repuesto para su maquina Metabo hasta 8 anos después
8 YEARS ; :
AL ST de que dejemos de fabricarla.

-
E
g

Herramientas Metabo, S.A.U. Herramientas Metabo, S.A.U.

¢/ Forjadores, 17-19 ¢/ Obradors, 1, nave 7

P. Ind. Prado del Espino P. Ind. Santiga Metabo

28660 Boadilla del Monte (Madrid) 08130 St® Perpetua de la Mogoda
Tel.: +34 91 632 47 40 (Barcelona)

Fax: +34 91 632 41 47 Tel.: +34 93 729 44 41

Fax: +34 93 718 01 41

6.54320.60 - M 08842/0710 - Impreso en Alemania — Reservado el derecho a realizar modificaciones debidas a mejoras técnicas, erratas o errores de imprenta.
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